Biatorbagy Ertékvédelmi Kataszter

Epiletek
Sorszam Hrsz. Cim Megnevezés Védettségi fok | Javasolt védettségi fok
89. 183 Rakoczi utca 10. Polgari lakohaz Nincs Helyi egyedi védelem
Funkci6 | Beépités | Szintszam | Tetéforma, -héjazat Nyilaszarok Labazat
Oldalhataron
Laké allo, utcavo- FS7 Nyeregtetd, Eredeti, Faragott terméské,
nalra befor- cserépfedéssel hatosztatu cementrabiccal vakolva
dulé
Melléképiilet Pince Kapu, kerités Kut, egyéb
Nincs adat Nincs adat K&oszlopos, igényesen di- Nincs
szitett, kovacsolt kapu. A
kéoszlopokon stilizalt vi-
rag lathato.
Leiras, jellemzok, védendd érték Miiszaki allapot Megjegyzés

Igényesen diszitett homlokzatu polgari la1A héjazat sérilt, a kémény rossz allapo-
kohaz, eredeti hatosztatu ablakokkal. Aztu. A homlokzaton nagy kiterjedési vako-
ablakok korUk vakolt diszkeret, kozottlklathibak lathatok, a labazat vizesedik. A
bimbdfejezetes pilaszterek alltak. A laba-nyilaszarokrd pereg a festék. Az egész
zatot Ovparkany valasztja el a homlokzatépulet miszaki allapota rossz, az elha-
tobbi részétdl. A pilaszterfk felett zaropar{nyagoltsag latszik rajta.

kany, melyen az ablakok tengelyében ro-

Afelvétel ideje: 2004. 04. 27.

Az épulet udvara rendkivul elhanya-
golt, gazdatlan.

Az épiilet el6tt utcaképet rontd beton-
oszlop all.

zetta van. z épuletrél részletes felmérés készl
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Biatorbagy Ertékvédelmi Kataszter

Epuletek

Felujitasi, helyreallitasi javaslatok

Teto

Homlokzat

Nyilaszarok

Egyéb

A teté azonnali feltjitasra szorul.
A kéményeket fel kell djitani.

Az épliletet ujra kell vakol-
ni. A homlokzat diszit6e-
lemeit helyre kell allitani.
A labazat tovabbi vizese-
dését szigeteléssel meg
kell akadalyozni.

Az ablakokat le kell feste-
ni.

Melléképiilet

Pince

Kapu, kerités

Az egész éplilet teljes fel-
ujitasra szorul.

Tamogatasok

Felujitas idopontja

Tulajdonviszony

Magantulajdon

Egyéb javaslatok

Az épulet homlokzatat az eredeti allapotaban kell helyredllitani. A nagykapu, a kéoszlopokkal egyttt megmentendék.
A helyredllitas siirgés, mig a diszek fellelhet6k! A tulajdonosnak szakmai segitséget kell adni, hisz nem egyszeri falazas-
rél van szo.

Az elektromos légvezetékek fold ala helyezése javasolt, mert a helyreallitandd épllet latvanyat a betonoszlop jelenléte za-
varja.

Fotok




