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A vizikdzmii térvény 11 §.-a szerint, a vagyonkezelési szerzddés alapjan (izemeltetett vizikdzmiivek
felujitasi és pdtiasi tervét az lizemeltetd késziti el &s azt a MEKH-nek szeptember 15-ig megkiildi.

Tarsasagunk a tervet elkészitette, azt az Igazgatosag 2014, szeptember 10-i rendkivili (lése
megtargyalta es jovahagyta.

A terv 8sszedllitasanal a vagyonkezelési szerzédésben rogzitett, Onkormanyzatuk tulajdonaban allo
vizikGzmi vagyon bruttd erieke alapjan a Févarosi Vizmiivek Zrt. szamviteli politikaja szerinti leirasi
kulcsok atlagos mérteke alapjan szamitott ertékcsokkenés Osszegével szamoltunk, azt teljes
egeszeben a vizikdzmi vagyon felljitasara és potlasara tervezziik forditani,

A torvény elGirasainak megfelelden a jovahagyott tervet levelemhez csatoltan véleményezésre
megkiildém. Kérem, Onkormanyzatuk véleményét leheitség szerint megkiiideni sziveskedjen.

Budapest, 2014. szeptember 11.
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A vizikdzm( szolgéltatasrdl szold 2011. évi CCIX. thrvény Vizikdzmid rendszer megnevezeése:
11. § (1) szerinti gbrdil6 fejlesztési terv Biatorbagy szennyvizelvezetd és tisztitd rendszere

GORDULO® FEJLESZTESI TERV
(2015 — 2029)

BIATORBAGY SZENNYVIZELVEZETO ES
TISZTiTO RENDSZERE

VizMUVEK

FELUJITASI ES POTLASI TERV

Févarosi Vizmiivek Zrt. 1/9 ' 2014. jdlius 1.



A vizikbzm szolgaltatasrdl szolo 2011, évi CCIX. torvény Vizikéizmii rendszer megnevezese:
11. § (1) szerinti gbrdild fejlesztési terv Biatorbagy szennyvizelvezetd és tisziiio rendszere
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A vizikdzmii szolgaltatasrol szald 2011, évi CCIX. torvény Vizikbzmi rendszer megnevezése:
11. § (1) szerinti gbrdll6 fejlesztési terv Biatorbagy szennyvizelvezetd és tisztitd rendszere

1 Vizik6zmirendszer megnevezése
A Fovar051 Vizmiivek Zrt. vizikbzm( rendszereinek megnevezeset a kovetkezb tablazat tartalmazza

Biatorbagy Varos Kazmlves
szennyvizelvezett és szennyvizelvezetés es
szennyviztisztitd rendszer | tisztitas.

Biatorbagy Varos

Biatorbagy Onkormanyzata

2 Vizikdézmii szolgaltaté megnevezése, vezetdje

Vizik6zmii szolgaltatd hossz( neve: Févarosi Vizmiivek Zartkoriien Mikddé Részvénytarsasag
Vizikbzm( szolgaltatod rovid neve: Févarosi Vizmivek Zrt.
Vizikdzm szolgaltaté vezetdje: Haranghy Csaba, Vezérigazgato

3 Szennyvizelvezet6 rendszer leirasa és alapadatai
A tisztitandd szennyviz elvalasztott rendszerii csatornahélozaton érkezik a biatorbagyi
szennyviztisztitd telepre. A halozaton Osszesen 19 db atemeld miitargy segiti a szennyviz tovabbitasét a
szennyviztisztito telep irdnyaba.

Genncvezetek

Telepules il Szennyvrzhalozat teljes

Biatorbagy FV. Zrt. 71849 24 594

4 Szennyvizhalozat adatai

41 Oblozetek megosziasa

Oblozetszam i .._EltataSI teriilet (telepiilés, telepulesres;) S Germcvezetek_g
megnevezese 1 6bldzetszam és nev . :

761 761-Aldi 6blizet 3909
762 762-Bethlen 6blizet 468
763 763-Budapark dhldzet 329
764 764-Damjanich dbldzet 516
765 765-Hathaz 6blozet 264
766 766-Herceghalmi 6blézet 5052
767 767-l0zsef Attila Obldzet 1689
768 768-Kinizsi Obldzet 1388
769 769-Kblcsey oblozet 396
770 770-Levél oblozet 1475
771 771-Levente dbldzet 1 595
772 772-Patak dhldzet 1616
773 773-Petdfi 6bldzet 486
774 774-Rélkdczi 6blozet 175
775 775-Vendel park 6bldzet 242
776 776-Végatemeld obldzet 16 608

Févarosi Vizmiivek Zrt. 3/9 - 2014, jdlius 1.



A vizikdzm( szolgaltatasrdl szdld 2011. évi CCIX. trvény
11. § (1) szerinti gordiils fejlesztési terv

Vizikdzmii rendszer megnevezese:
Biatorbdgy szennyvizelvezetd és tisztitd rendszere

Gl Ellatass teriilet (telepiilés, telepiilésrész) .- | Gerincvezeték

Oblozets_z_am : R '

Soon ot megnevezése® [ oblozetszam és név n):
777 777-Viadukt 6blézet 29 789
778 778-Virdsmarty Gbldzet 1057
779 779-0Bl dhldzet 1903

4.2

Funkcmmegoszlas €s bekotesek

Nyomas: alam

Biatorbégy

71 849

4.3

Atmérémegoszlas

Gerinchaldzat

_ytelepulesresz)_megnev_ _ ese

Osszesen

1516

Blatorbagy 4532587386 (327 (58193 (602157931992, 71849
4.4 Anyagmegoszias
Gerinchalozat
Sl Elatasi témlet tele iilés,
. let (telepiilés X | UPONOR Osszesen
-_.telepulesresz) megnevezése* S RIS : b _ :
Biatorbagy 4 314 5 965 42 998 18 572 71 849
4.5 Atemels mutargyak
S_.f At_g_me?o 1 me!ysege atmerOJe Szwattyuk I Szwattyuk tlpusa - SZlvattyuk e
neve: szama (db) K Bt
S (méter) | (méter) L H
1 ALDL 8,0 3,0 2 . “Fiygt 3307 , 35
aterneld bavarmotoros szivattyl
p | BethlenG. 2,5 16 2 _ Flygt3057.181 17
atemeld bavérmotoros szivattyd
3 B'udapa[k 45 4.0 2 WE|O ’EMU FA 10.98439 35
atemeld bavarmotoros szivattyl
4 | Damianich 6.0 1,6 2 _ Flygt3o8s.72 2.4
atemeld bavarmotoros szivattyl
5 H athaE 8,0 1.6 2 _ F[ygt3085. . 24
atemeld bdvarmotoros szivatty(
g | Herceghaimi 1,6 2 _ Flygt3io2.181 42
atemeld blvarmotoros szivattyll
7 J?zsef)fi\. 30 16 2 ' _Flygt3068.1?’0 , 17
atemeld bivarmotoros szivatty(
8 .KInIZSI” 5.0 16 2 ’ !:Iygt3057.1§1 ' 24
atemeld bivarmotoros szivaityu
g | Kolosey 25 1,6 2 _ Flvgt3oss 2.4
atemeld bavarmotoros szivattyl
10 | levél 3,0 1,6 2 _ Flygt 3068.170 1,2
atemeld bavarmotoros szivattyl
n| e s e | e oSO TES 24
atemeld bavarmotoros szivattyl
12 'Patak" 2.5 16 2 o Flygt3085. ' 2.4
atemelé bavarmotoros szivattyt
13 .Petoﬁ" 25 1,6 2 . flygt3057.1§1 . 1.7
atemeld btivarmotoros szivattyu
Fovarosi Vizm(ivek Zrt. 4/9 2014. jolius 1.



A vizikdzm( szolgaltatasrol szol6 2011. évi CCIX. térvény Vizikbzmil rendszer megnevezése:

11. § (1) szerinti gbrdio fejlesztési terv Biatarbagy szennyvizelvezetd és tisztitd rendszere
)1 Akna e
Sge | atmero;_e Szivattyuk tipusa

“Rakocd | - — T Flygt 3067.170

14 atemelb 2.5 1.8 2 bavarmotoros szivattyl 17

45 | Vendelpark) g, 1,6 2 _ Flygtsos 24
atemeld biivarmotoros szivattyd

16 | Végatemels 7.2 43 3 Flygt CP 3201 HT 457 22
bivarmotoros szivatiyd

17 YIadukE 76 4.0 2 F.[yg!t CP 3201 H.T 456' 30
atemeld buvarmotoros szivattyd

18 Vqrosmafty 4.5 16 2 ] !:Iygt 3085.1‘82 ' 2.4
atemeld bavarmeotoros szivattyl

19 | OBlatemels | 6.4 20 2 Flygt CP 3127.430 5.9
buvarmotoros szivattyd

5 Szennyviztisztité telep bemutatasa, alapadatai

A biatorbagyi szennyviztisztitd telep Biatorbégy déli hatdraban So6skat iranydban helyezkedik el.
szennyviztisztito telep a Biatorbagy Varos Onkormanyzata tulajdonaban allé 0175/2 hrsz alatti mgatlanon
talalhatd. A tisztitotelep helyén a terepszint 130,50 mBf. A telep teriilete &sszesen 8 216 m?.

A jelenlegi szennyviztisztitd telep 1994, marciustdl Gzemel, amelyet 1992. év masodik felében terveztek
2000 m3/nap hidraufikus terhelésre, 10 000 lakos egyenértekre, 600kg BOIls/d szennyezdanyag terhelésre.

Kiindulo adatok;

Qe ) ] Qp(mh) | Qumac(mh) Z=114) | Quennpvzmax . | Befogado

2000 83 142 150 Benta patak 18+971 fkm.

A szennyviztisztitd telep technoldgiaja a kdvetkezd:
A szennyviztisztito telep alacsony terhelésii, hagyoményos eleveniszapos biologial tisztitast végez,
nitrifikacioval, denitrifikacioval és biologiai és kémiai foszfor eltavolitassal (femso adagolassal), hatdsagi
utasitas eseten fertétlenitéssel.
- Szippantott szennyviz fogado
- Szennyviz gépi racs, megker(lé kézi racesal
- Homokfogo
- Bioldgiai tisztitasi fokozat, 2 parhuzamos sorral: (hagyomanyos eleveniszapos technolégiaval)
o Anaerob medence
o Caroussel medence
- Utolevegbztetd medence
- DORR utolilepitd
- Parshall csatorna
- Fertétienité medence
- Iszapviztelenitd berendezés
- Telepi csurgalékviz atemeld
- Kezeldepillet

6 Szennyvizmindség

A tisztité telepre érkez6, valamint kibocsétott szennyviz mindségét, valamint a technoldgiai folyamatot
rendszeres laboratoriumi (akkreditalt) vizsgalattal kelf ellendrizni. Az erkezé és tavozo szennyvizbél részletes
laboratériumi vizsgalatot kell végezni havonta legalabb egy alkalommal.

Ezen tGlmenden amennyiben szilkséges naponta gyorstesztes vizsgdlatokkal ellenérizni kell az egyes
tisztitd mtargyak hatasfokat.

A szennyviztisztitd telep kommunalis szennyvizek kezelésére terveztek. A kommunalis szennyvizek

Févarasi Vizmuivek Zrt. 519 2014, julius 1.




A viziktzm( szolgaltatasrol szdké 2011. évi CCIX. torvény Vizikbzm( rendszer megnevezese:
11. § {1) szernti gordiilé fejlesztési terv Biatorbagy szennyvizelvezetd és tisztlté rendszere

csatornahdlozatra bocsatasanak feltételeit a 28/2004. (Xil.25) KvWM rendelet, mig a csatornabirsagrol szolo
szabalyokat a 220/ 2004 (Vi. 21.) Korm. rendelet rogziti. A csatornahalézaton érkez® szennyviz
min&ségének meg kell felelni a rendeletben foglaitaknak, nevezetesen az alabbi paramétereknél nem lehet
rosszabb:

Fébb paraméterek:

pH= 6,5-10,0

KOl= 1000 g/m® - kémial oxigénigény

BOls= 500 g/m® - biolégiai oxigénigény

NH4-N™= 100 g/m® - amménium nitrogén

10’ tilepeds anyag® = 150 g/m® - 10 perces {ilepedd anyag

SZOE®= 50/150 gim® ' - szerves oldaszer extrakt

Bsszes N= 150 g/im® - dsszes nitrogen

Beszes P= 20 g/m® - Bsszes foszfor

(1 A kiiszébértéket 24 oras Atlagmintara kell megallapitani az allati hulladek drtalmatlanitds €s hasznositas

technologiabdl szirmazo szennyvizekre
2) Csak, ha a 10 perces {ilepedésnél a lebeg_anyag tartalom nagyobb, mint 5 x 10-3 m3/m3.
3) 100 m3/d kibocsatas alatt a hatarérték ndvényi és allati eredet esetén haromszoros, folotie kétszeres.

A felszini vizbe torténd tisztitott szennyviz kibocsatasi feltételeit a 28/2004 (Xi1.25) KvWM rendelet 2. sz.
mellékiete szabalyozza. Azonban a szakhatdsag a kibocsatott szennyviz mindsége f6bb parameterekre nem
haladhatja meg:

pH= 6,5-9,0
KOl= 125 g/m® - kémiai oxigénigény
BOIs= 25 gim® - biolagiai oxigénigény
NH4-N®= 10 g/m>® - ammaonium nitrogén
Osszlebegbanyag= 35 g/m® - Osszes lebegbanyag
SZOER= 5 g/m® - szerves oldoszer extrakt
Nosszes = 35 ¢/m*@ - Bsszes nitrogén

P3sszas™ 5 g/m3 “r - 0sszes foszfor

(2) Allati és ndvényi zsiradék esetén a hatérérték hiromszoros

{3) A hatarérték a nem nitrat érzékeny tertileteken kétszeres

{4) A Maros hordalékkiip teriiletén 1év_ id_szakos vizfolyasok esetén a 2. kategoria hatarértéke érvényes.

{(8) A 2000 LE alatti telepillési szennyviztisztitd telepek esetében a november 15. és aprilis 30. kdz4tti id6szakban

Befogado a Benta patak a 28/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet 2. szamd melléklete alapjan a 4. ,Egyeb védett
terliletek” kategoriaba tartozik. A Benta patakba a tisztitott szennyviz befolyasi pontja a 18+971 kilométer
szelvanynél talalhatd.

6.1 Ellendrzések, vizsgalatok

A tisztitotelepre érkezd nyers és az elfolyo tisztitott szennyvizek mindsegét, valamint a technolégiai folyamat
vizsgalatat éves terv alapjan végzi az Uzemeltetd, melyet az illetekes szakhatosaggal elzetesen egyeztetett
a 27/2005. (Xil.6.) KvVM rendelet alapjan.

A fogyasziék altal a csatornahalozatba bebocsatolt szennyviz mindsegét rendszeresen ellenbrzi az
iizemeltetd a fogyasztoi kockazatok alapjan.

7 Kornyezetvedelem

A Foévarosi Vizmivek Zrt. kornyezetvedelmi tevékenységet a V-85 Kdrnyszetvedelmi szabalyzat
szabalyozza.

A Févarosi Vizmlvek Zrt. 2006 ota Uzemelteti az IS0 14001:2004 szabvany szerint tanusitolt
Kérnyezetkdzponty Iranyitasi Rendszeret (KIR).

Févarosi Vizmivelk Zrt. i 6/9 2014, jilius 1.



A vizikbzmd{ szolgaltatasrol szold 2011, évi CCIX, thrvény Vizikéizmi rendszer megnevezése:
11. § {1) szerinti gbrdiil6 fejlesztési terv Biatorbagy szennyvizelvezetbd és tisztitd rendszere

Az KIR a tarsasag minden szervezeli egységére és tevékenységére kiterjed, es az alabbl {6 szabalyozasi
teriileteket foglalja magaban:

e vizbazisvédelem,

e veszélyes anyagok kezelése,

¢ hulladékkezelés szabalyozésa és fellgyelete,

e szennyviz-kibocsatas szahalyozasa és felligyelete,

» levegbtisztasag-védelem szabalyozasa és feliigyelete,

» zaj, rezgés és egyeb mechanikus hatasok szabdlyozasa és feliigyelete,

s felkészillés, reagalas kirnyezeti vészhelyzetekre.

A KIR szabalyozasa a V-55 Kdrnyezetvédelmi szabalyzaton, a V-32 Integrélt Iranyitasi Kezikényvon, az V-
30 Integralt belsé audit szabalyozas — /SO eljaras MSZ EN IS0 9001:2008, MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ
EN ISO 14001:2005, MSZ 28001:2008 c. szabélyozdson és formanyomtatvanyokon keresztil valosul meg.
A KIR szabalyozasnak valé megfelelést minden evben belsé auditokon ellenérizziik.

Kérnyezetvédelmi elbirasainkat szerz6déses alvallalkozoinkkal, partnereinkkel és bérlbinkkel szemben is
érvényesitjik. Ebhez egyik fontos eszkiz a szerzOdések kotelezd kornyezetvéedelmi melléklete, amely
tartalmazza a veliik szemben tdmasztott kérnyezetvédelmi kdvetelményeket.

Kérnyezetvédelmi tevékenységlink koziil kiemelt terlilet a vizbazisok védelme, amely keretében a vizbazis
védéteriiletek biztonsagha-helyezése és hizionsagban tartasa egyarant fontos feladatunk.

Tarsasagunk kilonds figyelmet fordit a munkavéllalék megfeleld belsd kepzesere. Az egyes telephelyek
(lletve szervezeti egységek) vezetdi, a Kornyezetvédelmi csoport segilségével, minden évben ismétld
kérnyezetvédelmi oktatast tartanak a telephelyen dolgozdk részére, amely keretében a
kérnyezetvédelemmel kapcsolatos alapvet® elvarasokra hivjulk fel a munkavallalok figyelmét.

8 Forrasoldal bemutatasa

Az értékcsokkenés Gsszegét a vagyonkezelési szerzddések alapjan {izemeltetett vizikdzmi vagyon, és a
Févarosi Vizmiivek Zrt. tulajdonaban lévd rendszerfliggetlen vizikdzmi{ vagyon brutid értéke alapjan, a
Févaros] Vizmivek Zrt. szamviteli politikaja szerinti leirasi kulcsok atlagos mértéke alapjan szamitottuk a
2015-2029 idészak tekintetében, figyelembe véve az aktivalasokat is. Az értékcsokkenés dsszegének
megbontasanal (teleplilés/vizikbzmii rendszer) a 2014. év elején meglévd eszkdzallomany alapjan szamitott
értekcsdkkenési leiras aranyait vettiik figyelembe. A rendelkezésre allo forrdsok mértékét, mely tartalmazza
a csatornafejlesztési hozzajarulas 0sszegét is, litemenkenti bontasban az alabbi tablazat ismertet].

Pénziigyi forras (millio Ft) a1 207,3 673,3

9 A GFT szerinti felajitas és poétlas tartalmi leirasa

Szennyvizesatorna halozat

A szennyvizelvezeté haldzat vezetekeinek és miitargyainak, villamos és gépészeti egységeinek felljitasa,
irényitastechnikai fejlesztése, felljitasa a nyomott, vagy gravitacios rendszer(i csatornaszolgaltatasi
fogyasztdi atvételi ponttdl a szennyviztisztitd létesitmény betaplalasi pontjaig, illetéleg tars kozizemi
szolgaltatonak torténd szennyviz atadas esetében az atadasi pontig.

Epitési (épitészeti) feljitasok
A szennyvizcsatorna halozat iizemeltetése soran annak elhasznalodasabol adédd mindennemi
munka, amely az (zemszerl hasznalat korlilmeényeit allitia helyre.

Cstivezeték felljitasok

Févarosi Vizmivek Zrt. 719 2014, julius 1.



A vizikbzmi szolgaltatasrol szold 2011, evi CCIX. torvény Vizikézmil rendszer megnevezese:
11. § (1) szerinti gdrdiil6 fejlesztési terv Biatorbagy szennyvizelvezetd es tisztito rendszere

e Rendszer szerint: kényszer aramoltatasq, ésfvagy gravitacios
s Funkcioja szerint: alapvezeték és/vagy bekdtbvezetek
Halozati miitargy feldjitasok
o Tisztitd, ellendrzd akna és nyilas, valamint specidlis célt szolgald idomok

Szennyviz atemels

A szennyviz elvezetésében, tovabbitdsaban fontos szerepet betdltd szivatty( allomasok feldjitasa,
annak érdekében, hogy az atemeld Oblozetében gyljtétt térben és iddben valtozd terhelési
szennyviz minden idében és kérilmény mellett biztositott legyen.

Epitészeti felljitasok

A szennyvizatemelt és szerelvényaknak épitészeti felljitasa. Jellemzd igénybeveteli hatasok: karos
gézok és gbzok okozta fellileti, vagy mélységi vasbeton korrdzio. Az akna falon kirakddo jellemzden
zsir jellegli anyagok bomlastermékeinek korroziv hatasa a vasbeton szerkezetre.

Gepészeti felljitasok

Az épitészeti feltjitasnal emlitett korroziv hatasokon kivill a gépészeti egységek jellemzbem allasos
{izemvitele nyoman jelentkezd csbvezetéki kopasok, régzité idomok és szerelvények dinamikus
hatasok kévetkeztében térténd  kiverddése” fémes kopdsa miatli fel(jités. A jellemzden viz alatti
tizemii szennyviz szivattylik kopasabdl, elhasznalodasabol miatti felljitas.

Flektromos berendezések felljitasa
A jellemzden szabadtéri telepitésti villamos elosztoszekrényeknek az id6jaras behatasai, valamint az
épitészeti munkak soran emlitett karos gazok kovetkeztében fellépd korroziv hatas miatti feldjitasa.

Iranyltastechnikail rendszer fejlesztése, feldjitasa

A villamos berendezéseknél emlitelt hatasok miatti felljitas, kiegészitve azzal, hogy a gyengearamu
keésziilekek esetében a hatas fokozottan érvényesll. Az iranyitastechnikai rendszer
korszer(sitésének célia, hogy valamennyi Uzemeltetett Iétesitmény Gzemvitele kézponti diszpécser
szolgalaton keresztiil ellenérztt legyen. Az iranyitastechnikai rendszer szolgéltasson minden olyan
informaciot, amely a kezeld, karbantartd, hibaelharito személyzet gyors, hatékony tevékenységehez
sziikseges. Ennek érdekében szlikséges egységesiteni az atvett izemeltetesi teriileten alkalmazott
hardver eszkdz6ket, szoftvereket, adatatviteli mddokat.

Szennyviz tisztitd telep
A szennyvizelvezetd halozat atadasi, vagy a szennyviznek a telepre tortené érkezési pontjatdl, fogado

mitargyatél, a telep létesitményeinek, technologiai egységeinek -a szennyviz befogaddba tortent
kivezetéséig- épiteszeti, vilamos és gépészeti felljitasa, iranyitastechnikai fejlesztése.

Epitészeti felljitas
A szennyvizzel kézvetlenll érintkezésben lévd jellemzben vasbeton miitargyak beton korrozios
hibaibol szarmazo feldjitasa.

Gépészeti felljitas

A szennyvizzel kozvetlenll érintkezd altaldban viz alatti tervezett és beépitett gépészeti
egységeinek, berendezéseinek a hasznalat soran jelentkezd igénybevétel miatti kopasabol,
elhasznalodasabdl eléallo feldjitas.

Betap és villamos elosztod feldjitas

A folyamatos igénybe vételli berendezések mikodietését biztositd energia atviteli és villamos
eloszto berendszések, berendezés vezérldkori és védelmi aramkori eszkdzdk elhasznalcdasa miatti
felgjitas.

Iranyitastechnikai rendszer fejlesziese, feldjitasa

Az iranyitastechnikai rendszer korszerlsitésének célja, hogy valamennyi {izemeltetett létesitmeény
tzemvitele kdzponti diszpécser szolgdlaton keresztll ellentrzott legyen. Az iranyitastechnikai
rendszer segitse el a létesitmény koltség-hatékony lzemeltetését, szolgaltasson minden olyan
informaciot, amely a kezeld, karbantartd, hibaelharito személyzet gyors, hatekony tevekenységeéhez,
munkavégzéséhez szilkséges. Ennek érdekében sziikséges egysegesiteni az atvett Gzemeltetesi
terlileten alkaimazott iranyitastechnikai hardver eszkdzoket, folyamat miszerezést, végrehajtokat, a
szoftvereket, adatatviteli modokat.

Févarosi Vizraiivek Zrt. 8/9 2014. jdlius 1.



A vizikdzmd szolgaltatasrdl szols 2011, évi CCIX. térvény Vizikdzmi rendszer megnevezése:
11. § (1) szerinti gbrdiil6 fejlesztést terv Biatorbagy szennyvizelvezetd és tisztito rendszere

10 Melléklet

1. szam( melléklet:

Fdvarosi Vizmiivek Zrt. 9/9 ! 2014, jdlius 1.
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A vizikdzm( szolgaltatasrol szold 2011. évi CCIX. thrvény Vizikdzmii rendszer megnevezése:
11. § (1) szerinti gérdiilo fejlesztési terv Biatorbégy ivovizellatd rendszere

GORDULO FEJLESZTESI TERV
(2015 — 2029)

~ BIATORBAGY
IVOVIZELLATO RENDSZERE

VAROSI

F O
VIizZMUVEK

FELUJITAS! ES POTLASI TERV
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A vizikdzmi szolgaltatasrol szold 2011. évi CCIX. torvény
11. § (1) szerinti gbrdild fejlesziési terv

Vizikézmid rendszer megnevezése:
Biatorbagy ivovizellaté rendszere

1 Vizikdzmirendszer megnevezése

Ellatasi teriilet Vizikszm(i-
e fok oz " P szolgaltatasi agazat
(telepiilés, Ellataseért felelds Vizikbzmiirendszer %Kﬁzm ﬂvesg
telepiilésrész megnevezése megnevezése o N e
p A ) g g ivovizellatas/Kézmlves
megnevezeése : -
szennyvizelvezetés)
. . Biatorbagy Varos Biatorbagy ivévizellatd N e,
Biatorbagy 2 gy 9y Kozmlives ivovizellatds
Onkormanyzata rendszere

2 Vizik6zmii szolgaltatdo megnevezése, vezetdje

Vizikdzmii szolgaltato hosszu neve:
Vizikézmii szolgaltato rovid neve:

VizikGzmil szolgaltato vezetdje:

3 Vizbeszerzés leirasa, adatai

Févarosi Vizmivek Zrt.
Haranghy Csaba, Vezérigazgatd

Févarosi Vizmiivek Zartkorien Miikddd Részvénytdrsasag

A biatorbagyi vizellaté rendszer 6nalld vizbazissal nem rendelkezik. A telepiilés vizellatasahoz sziikséges
ivovizet a Budapest Févarosi vizellatd rendszere feld! kapja. A biatorbagyi vizeloszto halozat két atadasi
ponton lathatd el ivévizzel. Els6 lehetéseg, hogy Tordkbalint-Biatorbagy atadasi ponton veszi at az ivovizet
a Foévarasi Vizmiivek Zrt. az ETV Kft-16l. Tovabba kbzvetlenil a Févarosi VizmUtvek Zrt ivéviz halozatarol is
ellathatd a biatorbagyi ivovizhaldzat a Torokugrato feldl, Budapark Biatorbagy-Budadrs atadasi ponton

keresztiil.

¢ Atvételre vonatkozoan:

Kapcsolatban alio A kapcsolatot
Vizikdzm il vizikdzmd- képezb atadasi Vizikdzmii rendszer | Vizikdzmd rendszer
rendszer neve rendszerek pontok helyrajzi ellatasi teriilete tzemeltetdje
megnevezése szamai
qutqrbagy ivoviz Torg:k’balmt ivoviz 0181/7 Biatorbagy ETV. Zrt.
ellato rendszere ellaté rendszere
B:a:tcfrbagy ivoviz | Budaébrsi vizikdzmil 7712 Biatorbagy Fdvarosi Vizmivek
ellatd rendszere rendszer Zrt.

4 Vizbazisvédelem

A teriilet nem rendelkezik vizbazissal, meri az ivovizet vizatadasi ponton kereszllil kapja a Fovarosi
Vizmuvek Zrt. budapesti vizikdzmii rendszerétol.

5 Figyel6kat monitoring

A terlilet nem rendelkezik vizbazissal, igy figyeldkutakkal sem. A figyelékutak a Fovarosi Vizmivek Zrt,
budapesti vizikdzmii rendszerének — amelytél az ivoviz vizatadasi ponton keresztil érkezik targyi vizikézmi
rendszerbe - teriileten helyezkednek el.

Févarosi Vizmivek Zri.
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A vizikizm( szolgaltatasrol szolo 2011, évi CCIX. torveny Vizikdzmii rendszer megnevezése:
11. § (1) szerinti gérdiild fejlesztési terv Biatorbagy ivavizellato rendszere

6 Viztermelési gyiijté, tovabbité rendszer leirasa, 6sszesité adatai

A teriilet nem rendelkezik viztermelési gyiljté- és tovabbitd rendszerrel, mert az ivovizet vizatadasi ponton
keresztiil kapja a Févarosi VizmUlvek Zrt. budapesti vizikdzmi rendszerétdl.

7 Vizkezelés, technolégiak ismertetése

Biatorbagy ivévizellatd rendszerében nincsen vizkezeles.

8 Elosztéhalozati betaplalasi pontok dsszesitett adatai

Biatorbagy ivévizellato rendszerének nem része halozati betaplalasi géphaz.

9 FElosztohalozat adatai

9.1 Zdnamegoszlas

Zona-szam Ellatasi teriilet (telepiilés, teleplilésrész) megnevezése™ | zonaszam €s név Hossz (m})
Biatorbagy
661 Rozélia Zéna 4745.2
662 Baross Zona 132114
663 Szarvashegyi zona 508000
664 Vende! Parki zéna 13837.6

9.2 Funkcidmegoszlas és hekotések

Elatasi teriilet (telepiilés, Elosztohalozat Gerinchalozat hossz Elosztc- 6s germchalozat
o " hossz hossza Gsszesen
telepiilésrész) megnevezése {m)
(m) {m}
Biatorbagy 59 073 23 620 82 694
9.3 Vezetékhalozat kiépitése
Epités éve 1981-1990 1991-2000 2001-2010 Végdsszeqg
Osszesen [fm] 5563 64 554 12 583 82 694

9.4 Atmérémegoszlas

Atméré 40 | 100 | 150 | 200 |{250| 300 |400|Osszesen

Osszesen [fm] | 104 | 44 860 |6 952 | 19 116 | B56 | 10 657 | 146 | 82 694

8.5 Anyagmegoszlas

Csbanyag |acél|azbesztcement| KPE | ontottvas | PVC | Osszesen

Osszesen [fm]| 43 764 4479 B0 |77345| 82694

Févarast Vizmivek Zrt. 527 : 2014, jdlius 1.




A vizikézml szolgdltatasrol szolé 2011, évi CCIX. tarveny Vizikdzm( rendszer megnevezése:
11. § {1) szerinti gtrdiilo fejlesztési terv Biatorbagy ivovizellato rendszere

9.6 Csdhaldzati meghibasodisok csdanyag szerint (2009 - 2013)

Csfanyag Meghibasodasok [db]
PVC 2

10 Nyomaszonak dsszesitett adatai

Az elosztohaldzat terlileti adottsagat kivetkeztében négy nyomasdvezeti zonabdl épil fel.
« Rozalia:

Zbna szama: 661. A csbhalozat hossza 4 745 m. A haldzaton nem talalhatd ellennyomo mtargy.
e« Baross:

Zona szama: 662. A csthaldzat hossza 13 211 m, A haldzaton nem talalhato ellennyomd miitargy.
s  Szarvashegy:

Zona szama: 663. A csbhalozat hossza 50 800 m. A haldézaton nem talalhato ellennyomd miitargy.
e Vendel:

Zona szama: 664. A cs6haldzat hossza 13 937 m. A halbzaton nem talalhatd ellennyomd mitargy.

Zénanév Zéna jellege Meden?ri ?‘t}erfogat Szwattg[(:]al;s]pacltas Szwatter;b;artalek
661-Rozalia Park zdna | 200 3*16 + 270 2
662-Baross zona Az 500 1*64, 1*75, 1795, 1"111 3
663-Szarvashegyi zana Az 1 000 - -
664-Vendel Park zdna [ - - -

Zona jellege:
o A/Z:  Allandésult fogyasztasi/Zoldévezet

o [ Ipari fogyasziok

11 Viztarolo medencék

Biatorbagy ivovizellato rendszere a kivetkezd tablazat szerinti medencéket foglalja magaban.

Medence neve Cime tirsz. Ellatasi teriilet M(emrtae)te Fe?iig,f?int Szerkezeti anyaga
Baross Biatorbagy Baross u. 17. | 1287/31 Baross zéna 500 176,00 vasbeton
Szarvashegy | Biatorbagy Szarvashegy | 3871/12 | Szarvashegy zona| 1 000 216,00 vasbeton
Rozalia Biatorbagy Rozalia Park | 2667/3 Rozalia zdna 200 201 vasbeton

12 Nyomasfokozo géphazak

Biatorbagyi vizellatdo rendszerének géphazait és a beépitett gépek G adatait a kivetkezd tablazatban
{athatjuk.

Févarosi Vizmivek Zrt, 6/27 . 2014. julius 1.



A vizikbzmi szolgaliatasral 52016 2011. évi CCIX. tdrveny Vizikbzm(d rendszer megnevezése:

11. § {1) szerinti gordila fejlesztési terv Biatorbagy ivovizellatd rendszere
. e Gep
Zéna | Géphaz szam
662 |Baross 4
661 | Rozalia 4

13 Vizatadas tars vizikozmiveknek (Osszesitd tablazat)

A Posta logisztikai kdzpont, Porkorit 4tadasi ponton torténik a viz visszatapléldsa a Févarosi Vizmivek Zrt.
budadrsi vizhalozata felé.

Biatorbagy ivovizelldtd rendszerével kapcsolatban &llo vizikbzmi rendszereket, a kapcsolatot képezd
atadasi pontok helyrajzi szamait, az ellatasi teriileteket és tzemeltetGjiket az alabbi tablazatok mutatjak be.

e Atadasra vonatkozoan

Kapcsolatban allo A kapcsolatot
Vizikdzmd viziktzmd- képez0 atadasi Vizikozm{ rendszer | VizikGzmi rendszer
rendszer neve rendszerek pontok helyrajzi ellatasi teriilete lzemeltetSje
meghevezése szadmai
Biatorbagy ivoviz| Budadrsi vizikbzmi . Fovarosi Vizmiivek
ellaté rendszere rendszer 06/5 Budatrs 2.

14 Fertétlenités és online monitoring rendszer

14.1 Fertdtlenités

Az atadasi ponton klérozassal kezelt viz keril atadasra.

14.2 Online monitoring rendszer

Laboratoriumi vizsgalattal az alabbi mintavételi pontokon torténik ellenbrzés a Févarosi Vizmivek Zrt.
akkreditalt laboratoriumaban tébb paraméterre az ivoviz minGségi kévetelményeirsl és az ellendrzés
rendjérsl szold 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelettel 6sszhangban:

¢ Betaplalasi pontok

e« Fogyaszidi csapok

Eltérés esetén un. dontési matrix szerinti az eljardsmadd.

15 Uzemiranyité rendszer, energetika

15.1 Uzemiranyité rendszer

A vizellaté rendszerben szereplé valamennyi géphaz és tarozd, igy a Baross u. géphaz, Rozalia gephaz
valamint a Szarvashegyi tarozd is integralva vannak a Févérosi Vizmivek Zrt. kdzponti Gzemiranyito
(SCADA) rendszerébe. A géphazak automata lizemiiek, tavfeligyelet kiesese esetén is autonom {izemben
képesek a teleplilés vizellatasat biztositani.
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15.2 Villamos energia ellatéds

Az lizemeltetett vizmii objektumok villamos energia ellatasat az eloszté haldzali engedélyes (ELMU Halozati
Kft) biztosita a kdzcéll kisfesziiltségli eloszté halozatra csatlakozé vezetékeken keresztll a
Halézatcsatlakozasi- és Halbzathasznalati szerzddésekben foglaltak szerint.

Ir. . Helyrajzi . Fesziiltség Fazisonkénti .
sz, Cim Utca szam Objektum [kV] &ramerdsség [A] Fazis
. . mélytarozd v.
2051 | Biatorbagy Baross 1297/31 nyomésfokozé 0,4 80 3
2051 | Biatorbagy Szarvashegy agrinz mélytarozo 0,23 15 1
2051 | Biatorbagy Rozalia Park 266713 nyomasfokozd 0,4 140 3

16 Forrasoldal bemutatasa

Az értékcsokkenés Osszegét a vagyonkezelési szerzBdések alapjan {izemeltetett vizikbzmi vagyon, és a
Févarosi Vizmivek Zrt. tulajdonaban lévé rendszerflggetlen vizikbzmi vagyon bruttd éricke alapjan, a
Févarosi Vizmivek Zrt. szamviteli politikaja szerinti leirasi kulcsok atlagos mertéke alapjan szamitottuk a
2015-2029 idbszak tekintetében, figyelembe véve az aktivdlasokat is. Az értekcsdkkenés Osszegének
megbontasanal {telepiilés/vizikézmii rendszer) a 2014. év elején meglévd eszkozallomany alapjan szamitott
értékcstkkenési leiras aranyait vettiik figyelembe. A rendelkezésre allo forrasok mertékét ltemenkent
bontasban az alabbi tablazat ismerieti.

Pénziigyi forras (millio Ft) 40,1 141,4

17 Felljitasi és potlasi Programok

17.1 Betap- és elosztéhalozati géphaz feldjitasi program

17.1.1 REKONSTRUKCIOS IRANYELVEK

A termelé és elosztd létesitmények nagy része 1990 eldtt kerlilt Gzembe helyezésre az akkori nvekvo
fogyasztasi tendencidknak figyelembevetelével. Azota jelentbsen lecsOkkent a vizfogyasztast, mely
meghatarozta a géphazak, viztarozdk Gzemmenetét és kihasznaltsagat.

A karbantartasi, felljitdsi és rekonstrukcios feladatok miiszaki tartalmanak és Utemezesének tervezése
soran figyelembe vett fontosabb altalanos szempontok az alabbiak:

o alkalmazkodds a megvaltozoit fogyasziasi és nyomasviszonyokhoz a varhatd vizigények
figyelembevételével,

o vizellatas folyamatossaga, lizemeltetés biztonséga, vizmindség biztositasa,
o energiatakarékossag, energiafelhasznalas optimalizalasa,

o a killénbdzd szakagi (épitészet, gépészet, elektromos, iranyitastechnika) feladatok dsszehangoit
litemezése a gazdasagossagi szempontok maximalis figyelembevételével,

s karbantartasi és lizemeltetési koltségek csdkkentese,
s agépek, berendezések diagnosztikai méresen alapuld allapotfelmeresének eredménye,

» a hosszl tavi fejlesztési tervben rdgzitett rovid es kdzéptavi feladatok,
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= a karbantartasi és beruhazasi feladatok iitemezésének dsszehangolasa,

e 2 létesitmények, berendezések, gépek és eszkdzdk kritikussag elemzése (2010-ben inditott,
folyamatban 1évé projekt),

o a MIRTUSZ adaibdzis adataira alapozva a gépek, berendezések esetében gazdasdgossagi
elemzés: javitasifelljitas vs. eszkdz csere,

e a feladatok (itemezése soran a beruhazasi szabalyzatban régzitett prioritasszamitas altal
meghatarozatt sorrend,

o a kilénbozd hidraulikai és hidrodinamikai modellezd eszkdzdk — PICCOLO, WaterCAD,
MODFLOW, ANSYS eredményei,

A miszaki szinvonal korhoz torténd igazitasa, azzal tamaszthato ala, hogy a berendezesek élettartama (20 -
40 ev) és kihasznalasi éraszama {5000 - 6500 orafév) nagyon hosszll, igazodva a vizszolgaltatas jellegéhez,
és a vizbeszerzés és elosztas objektumainak évszdzados miltjghoz és jovbjeéhez. Az izembizionsag csak
korszerll, nagy élettartamot nyljto berendezésektdl varhato el, melyek nagy kihasznalas esetén is jol
miikodnek.

Ehhez szorosan kapcsolodik az automatikus és tavvezérelt iizem miikddtetésének fokozott iizembiztonsagi
kovetelmeényei,

A Févarosi Vizmlvek Zrt, folyamatlos feladata az energia felhasznalas folyamatos figyelése és javitasa,
mert ez a vallalat onkdltségének jelentds részét jelenti. Az energiahatékonysag gondolatkére az
ajanlatokban szereplé berendezések életcikius szamitasan keresztill ervényesiil.

Az EU kovetelmények elsdsorban a vizmindségi eldirasok szigorodasan keresztlil a tisztitas technologiak
fejlesztését jelentik, ehhez kell a fejlesztési elképzeléseket kidolgozni, alakitani.

A favaros lakossagi atrendeziidése a vizfogyasztas terlileti valtozasat is magaba foglalja, melynek
rugalmas kévetése vallalatgazdalkodasi érdek és feladat.

A felszabadult viznyeré kapacitast a kdrnyezd telepillések vizellatdsara kell hasznositani, ivovizet
szolgaltatva a kdrnyezd vizmiveknek, Ez Uj géphazak létesitését vagy a meglévik bovitését jelentheti.

17.1.2 GEPHAZAK

17.1.2.1 A rekonsirukcit tervezésenek efsddleges szempontjai

A gephazak feldjitdsanak/rekanstrukcidjanak tervezése soran a figyelembe vett elsbdleges szempontok az
alabbiak:

e akdzép és hosszl tavu vizigény alapjan a legjobb hatasfokd szivattyi-munkapont megvalasziasa
és beallltasa a szivattyd munkapontjanak médositasaval vagy frekvenciavalto beépitésével illetve
ahol szilkséges szivattyl cserével,

+ az elektromos veszieseg minimalizalasa {jobb hatasfokl elektromotorck beepitése),
e az iranyitastechnikai berendezések szilkseges korszeriisitése
e a fiitési rendszer fellilvizsgalata, a létesitmenyek hé es hangszigetelésének javitasa,

e fenntartési igény csbkkentése (kevesebb fenntartast igenyld korszerll berendezések beépitése:
elosztoszekrénybe relék helyett PLC-k, szivattylknal cslszogylris tomités, ami cstkkenti a
vesztességet. A cs6halozati meghibasodasok cstkkentése érdekében frekvenciavalio illetve
lagyinditd beépitése a nyomaslikesek megelbzesére).

17.1.2.2 Gephaz relonstrukeios program

A géphazi rekonstrukcios program priorizalasara egy géphazi kockdzati-kritikussagi tabldzat keriilt
Osszeallitasra, melynek szempontjai (&letkor, felljitas ota eltelt id6, hibastatisztika, berendezés allapot,
vizellatasban betoltott szerep, kihasznaltsag) alapjan kerlll meghatérozasra a felljitasok Utemezése.

A haldzati betaplalasi alap géphazakat kiemelten kezeljik. A Fételepi és kdposztasmegyeri IV. géphdzak
komplett feldjitasa megtortent. A bekasmegyeri alap géphaz felujitasa 2014-2017 kdzott toriénik, majd 2018-
2021 kozott a csepeli gephaz feldjitasa tervezett.

17.1.3 ELEKTROMOS BERENDEZESEK FELUJITASA
A Fovarosi Vizmliivek Zrt. a villamos energiat piact kereskeddtdl kereskedelmi szerzéédes alapjan vasarolja,

és az elekiromos aramot szamara a terlileti elosztohalozati engedélyes ELMU Halézati Kft. (a tovabbiakban
ELMU) telephelyenkénti halozati szerztidesek alapjan szolgaltatia.
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A vételezés a nagy fogyasztasu ferlileteken (Eszaki &s Déli Termelt teriilet) valamint a nagyobb
géphazaknal kdzépfesziiltségen (KOF, 10-20 kV), a véroshan elszdrtan talalhato kisebb gephazaknal
kisfeszliltségen (0,4 kV) megoldott.

A termelteriileteken a zavartalan vizellatas biztositasa miatt sajat vizmives kbzépfesziltségli elosztd- és
kapcsold halézat épiilt ki. Mindenhol megoldott a legalabb kettds (de az eszaki részeken pl. négyszeres)
fliggetlen betaplélas. A kabelek terhelhettségét a mostanindl jéval nagyobb vizfogyasztast (és ezert
nagyobb aramfelvételll) évekre tervezték, ezért nem a tllterhelés miatti meghibasodasokra kell szamitani,
hanem féleg az életkoruk végét megkdzelitd kabeleken keletkezd foldzarlatok jelentenek kockazatot.

17.1.4 KOZEPFESZULTSEGU EGYSEGEK (TRAFOHAZAK, ELOSZTOK)

A kézépfeszlltségil kapcsoloterek rekonstrukciojaba tartoznak az elavult kbzép- és kisfesziiltségl elosztok-
kapcsolok cseréje, olajos transzformatorok cseréje csokkentett veszteségli migyanta szigetelesi
berendezésekre, tovabba a rovidebb élettartamil frekvenciavaltok, sziinetmentes tapegységek, védelmek

Kézépfesziiltségd (10-20 kV-os, KOF) eloszték
A KOF elosztok belsd téri acéllemez hazas berendezések. Egy részilk mar meglehetdsen korszeriitlen, a
késBbb (izembe helyezett elosztokban is az aramkori elemek, els@sorban a megszakitok, miiszakilag
elavultak. llyenek a maguk idejében korszerlinek szamité EIB megszakitok is.
Az egyes transzformatorallomasokban lévé halozati épitett cellas 10 kV-os elosztok is nagyreszt elavuliak,
rendkiviil helyigényesek, a hozzajuk tartozé szakaszolok és teljesitményszakaszolok korszeriitlenek. Ezek
fokozatos cseréjét 1999-t8] végzik. Az U] tipusoknal célszerli motoros terhelésszakaszolot alkalmazni.
Barmely tipus vélasztasa esetén a modern védelmek kiépitése illetve a tavmiikddtetés feltétlen adottsagnak
tekintendd.
Az GFT &ltal lefedett id6szakban a kdzép- és kisfeszilliségli elosztok cseréjére vonatkozéan hosszdtavon
jelentkez fontosabb feladatok az alabbiak:
> Eszaki termeldterilet két féelosztojanak rekonstrukcioja (Szigeti 1l és Totfalui) Az
elosztok a vizbazis izemeltetése szempontjabdl stratégia fontossagl letesitmeények
¥ Vashazas trafoallomasok cseréje (Suranyi, Pacsmegyeri)
» Déli termeléteriilet EIB megszakitokat tartalmazé berendezéseinek ltemezett cseréje
(Szigetujfalui dp és Duna parti elosztok, Halasztelki [I-11l elosztd berendezések), valamint
RM6 megszakitokat tartaimazé berendezések (Tokoli traféhaz) Gtemezetlt cseréje.

A GFT - ben a kozépfesziiltségil elosztd berendezések javasolt cseréje szerepel, milszaki-gazdasagi
megfontolasbdl a traféépiiletek, 0,4 kV-os berendezések és transzformétorok egyidejii rekonstrukcidival is
szamolunk.

0,4 kV-os elosztok

Jellemzéen transzformator és motor ledgazasok beepitett hajtasszabalyzokkal, mérbcellak, segédizemi
cellak.

A 0,4 kV-os elosztd berendezések cseréje a komplex géphaz-rekonstrukcidkkal egy idoben is folyamatosan
tortenik. Az eloszté-berendezés rekonstrukeiok kapcsoldédd beruhazasai a PLC illesztések. Gazdasagossagi
szempontokbol figyelembe kell venni a frekvenciavaltok, motorkabelek, elekiromotorok és egyéb elektromos
installaciék felGjitasainak lehetdségeét is (energia-megtakaritas, EMC zavarsziirés, elosztohelyiseg kulturalt
kepe)

Transzformatorok

A meglévé transzformatorok milgyanta (szaraz) és olajszigetelésiiek, feszlltség attetelik 10/0,4 kV, 20/0,4
kV, 20110 kV ill. 10/5 kV, teljesitmények: 160 kVA és 10 MVA kozéttiek. A transzformatorok atlag életkora 20
av folstt van, Az életkor elbrehaladasaval novekszik a transziormatorok karbantartasi igénye (festes,
olajcsere, tdmitéscsere, stb.). Jellemz6en a hiba megjelenéseig lzemeltethetbek.

A berendezések allapotanak felvétele a rendszeres olajvizsgalatokbal és éves karbantartasok soran tortenik.
Utemezett cseréjiik tovabba kérnyezetvédelmi szempontok és elekiromos veszteseégestkkentés céljabol
tortérik a megtérilés-szamitasok figyelembe vetelével.

Az GFT keretében a transzformatorok cseréjét egységesen a kozépfeszlltségll egységes rekonstrukciojan
beliil kezeljik. Javasoljuk a modern miigyanta-szigetelést Gn. ,szdraz’ berendezeések beépitéset, a
szilkséges védelmek és elektromos illesztések kiépitesevel.

Frekvenciavaltok
A kutakba, kutgéphazakba épitett frekvenciavaltok a kutak egyrészt gazdasagos, mésrészt szlrGreteg-
megdvo Uzemeltetésében toltenek be fontos szerepet.

Favarosi Vizmiivek Zrt. 1027 2014. jalius 1.



A vizikdzm( szolgaltatasral szold 2011, évi CCIX. torvény VizikGzmid rendszer megnevezése:
11. § (1) szerinti gbrdilé fejlesztési terv Biatorbagy ivavizellaté rendszere

Egy szivattyl fordulatszamat szabalyozo hajtas a hajtott villamos motorral egylitt, szakirodalom szerint akar
70%-al is csikkentheti az energia szamlat. A teljes villamos energia felhasznalasunk tébb mint 80%-at a
motorok teszik ki, a hatékony energetikai felmérés és az elektromaotorok ill. meglévd hajtasszabalyzdk
itemezett cseréje, tovabba a hajtasszabalyzas megvaldsitasa frekvenciavaltok beépitésével szitkségszerii.
Alkalmazott szivattylink négyzetes nyomatékigénytiek, a fordulatszam csokkentésével az energiasziikséglet
a harmadik hatvannyal aranyosan cstkken.

Frekvenciavaltdk felllvizsgalata éves szinten Utemezett karbantartasok keretén beliil iorténik, a
gazdasagosan javithatd hibak a hibajavitasi keretbdl keriilnek javitasra, a nem gazdasagosan javithatokat —
kiilén erre a celra letrehozott — Frekvenciavaltd beszerzés beruhazési sorrdl pétoljuk.

A 6 évnél dregebb szabalyzokat miiszaki szempontbd! atvizsgaljuk és lizemidd fliggvényében javaslatot
tesziink a tovabbi biztonsagos lGzemre, vagy cserére. A kiltségek alakuldaséat az elbtervek modositasanal
vessziik figyelembe.

Védelmek

GFT — ben az elavult 10 kV-os védelmek cseréjével szamolunk. A rekonstrukciok a jelenleg Gregedd
kabelpark biztonsagos szakaszoldsa érdekében, illetve a szelektivitds biztositasa miatt szilkségesek. Eves
tervezett csere kb. 2 Iétesitmény védelmi egységeinek cseréje.

Sziinetmentes dramforrasok

Termelési létesitményeknél a KOF berendezések lizemeltetéséhez, PLC — k tapellatisdhoz és egyeb
informatikai célokra szolgainak.

A kapacitasukat elveszitd akkumulatorok javithatatlanok, ezek folyamatos poétlasaval kell szamolnunk. Az
allapotfelmérések, Utemezett karbantartasok kilst kivitelezd altal biztositottak. Javaslatok alapjdn a
gazdasagosan nem javithatd berendezések folyamatos cseréjét tervezzik.

17.1.5 GEPESZETI FELUJITASOK

A Févarosi Vizmilvek Zrt. terlletén talalhato ivoviz géphazak és medencék korszer(isitése ill. rekonstrukcioja
akar részenként is térténhet, melynek kapcsan csak a gépészeti részek kerililnek feldjitasra.

A rekanstrukcio tervezésének menete megegyezik a Betap és elosztohaldzati géphaz fellijitasi programban
es a Medenceék, viztornyok felljitasi programban leirtakkal

17.1.6 EPITESI FELUJITASI MUNKAK

A Févarosi Vizmivek Zrt. terliletén talalhato ivoviz géphazak és medencék korszeriisitése ill. rekonstrukcioja
akar részenkeént is torténhet, melynek kapcsan csak az épitési részek kertiinek felujitasra.

A rekonstrukeio tervezésének menete megegyezik a Betap és elosztohaldzati géphaz felljitasi programban
és a Medencék, viztornyok fellijitasi programban leirtakkal

17.1.7 IRANYITASTECHNIKA

17.1.7.1 SCADA Il. program

A 2008-ben megkezdett SCADA |l program a vallalat (zemiranyitasi rendszerének hosszl tavra is
megfeleld, biztonsagos kialakitasat tiizte ki céljaul. A rekonstrukcidval 15- 20 év tavlataban is miszakilag
megieleld adatatvitelt biztositdé kommunikacios halozatot, és korszerll tav feligyeihetd Uzemiranyitasi
rendszert kivanunk kialakitani.

A program célja
A program célja a Févarosi Vizmiivek Zrt. viziermelési-lizemiranyitasi tevékenységél kiszolgald informatikai
infrastruktira (zembiztonsaganak, megbizhatosdganak és pontossaganak javitdsa az aldbbi ceélok
teljesitése reven:
» a fb tevekenységet kozvetlenil kiszolgald informatikai adatatviteli haldzat
korszerlisitese, biztonsagos és hatékony adatkommunikécid kialakitasa,
> viztermelést kiszolgélc’: helyi intefligencia’t és adatkoncentrétori funkciékat megtestesitt')
> belterulets vizeloszto rendszer (géphazak) iranyitasat tamogatd MOSCAD adatgyiijté es
adatkommunikacios  rendszer  korszeriisitése, a rendszer gyorsitdsa és
Uzembiztonsaganak névelése.
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17.1.7.2 A program részletes ismerieltés

Az adatatviteli halozat rekonstrukcio el6tti kialakitasa
A viztermelési terilleteken (Szentendrei sziget és Csepel sziget) az adatatvitel jelentds részben réz anyagu
jelzbkabeleken tdrtént Az alkdzpontok tObbsége alacsony savszélessegll (2Mbps) mikrohullamu
berendezéssel kapcsolodott a SCADA | projekt soran kialakitott kdzépkdzpontokhoz. Adatatvitel biztonsag
tekintetében csak néhany alkdzpont esetében rendelkezett tartalék megoldassal (pl.. Bekasmegyeri
alkdzpont: kabeles kapcsolat és mikrohulidmd kapcsolat).

A kabelek anyaguk miatt killdnésen érzékenyek voltak a kiilsé behatasokra pl.: &rviz esetén beazas ill.
villamlasok miatti tdl aram hatdsa. A kabelhaldzat Uzemeltetése soran féleg ezek okoztak a
meghibasodasokat a véletlen kabelszakitasok mellett.

A régi réz anyagl halozat miiszaki kialakitdsa korlatozta a kommunikéacio sebességet, &s ezaltal korlatozta a
korszerii berendezések alkalmazasanak [ehetbségét is.

Kialakitas alatt 1év6é kommunikacids haldzat

A tervezett és folyamatosan kiépiils optikai kabelhaldzat megvalositasa megoldast jelent a fentebb amlitett
problémakra és hosszu tavon biztonsagos adatétvitelt tesz lehetéve. Az \j rendszer lehetévé teszi a kézponti
{izemeltetést és felligyeletet a kommunikacios adatatviteli halozaton.

A szigetek kommunikaciés haldzatanak korszersitésével a viztermelési és vizelosztasi technolagia
kiszolgalasa mellett a biztonsagtechnikai és vagyonvedelmi, valamint az irodai haldzat igényeinek -
logikailag is szeparalt madon valé - kiszolgalasa is megoldhatova valik.

PLC-k korszerdsitése

Régi eszkozok:

A viztermelés és vizelosztas terliletén jelenleg tébb szaz PLC Gzemel. A termeld terilleten dontSen AEG
gyartmanyl az elosztasi terlleteken MOSCAD gyartmanyu PLC-k tzemelnek. Korukat tekintve a
legrégebben telepitett berendezések 12 — 15 éve {izemelnek. Az iranyitastechnika gyors fejlédésének
kaszonhetden ezek a készillékek mara mar elavultnak szamitanak. Gyartasukat, fejlesztésiiket kiildnbdzd
okok miatt befejezték. (AEG megsziint a gyartd cég) Az eldregedett PLC-ket kivanjuk a program soran
lecserélni.

Uj eszkdzok

Az U generaciojl PLC- k alkalmazasaval lehetbvé vélik a rendszer tdv menedzselese a PLC programok
kézponti karbantartasa és frissitése. Az U(j rendszer fokozatos bevezetésével a lecserélésre kerdilts
berendezések tartalékot képeznek az idBben tovébb lzemeld régi berendezeseknek, gy athidathaté a
tartalék beszerzés nehezsége.

A korszeril PLC-k alkalmazasava! sor kerilhet olyan technologiai fejlesztésekre is ( @ PLC programok Ujra
irasa kapcsan) melyek a régi PLC-k, berendezések esetében mar nem volt lehetdseg.

MOSCAD rendszer korszeriisitése

Budapest belterilletén belill {izemeld viztermelési, vizelosztasi létesitményeink Uzemiranyitasat a MOSCAD
rendszer segitségével végezzilk. A rendszer két fontos részre bonthaté az adatgy(jtést és a helyi
miikodtetést végzé PLC-kre, valamint a PLC-k kommunikaciojat biztosito radidés kommunikaciora.

A rendszer 85 db MOSCAD RTU allomasa folyamatosan épilt ki 1997 Oktoberétél. A MOSCAD RTU-k
legidésebb darabjai 15 évesek eimultak, a 400-as RTU-k pedig mar nem a legkorszeriihbek. Raadasul
ennek a sorozatnak a gyartasa 2007-tel meg is sziint, beszerzése kétséges. Tartalék alkatrészt a leszerelt

e

RTU-k jelentik. Az RTU-k cseréjét az ajabb generacioji ACE berendezésekkel vegezzik.

Uzemeltetési szempontbol a kommunikacio csillagpontos kialakitds miatt a lekérdezesi koridd 10 perc volt
normal esetben. (direkt frissités lehetséges). Biztonsagi szempontbdl a kézponti allomas kiesése a teljes
rendszer {izemkeptelenséget okozta.

A rekonstrukcié soran ot kisebb terliletegységre osziva alkdzpontokat hoztunk létre. Ezzel a megoldassal a
lekérdezeési ciklus id6 jelentdsen lecsokkent 1-15 percre iletve kialakithatd lett az esemenyvezérelt
adatforgalom. Az alkzpontok egy optikai haldzaton kapcsolodnak a kizépkdzpontokba, fgy biztonsagosabb
fett a rendszer, mert megszlint a kbzpont kizardlagos szerepe.

A jelenleg hasznalt RTU-k (PLC-k) gyartdsanak beszlintetése indokoltta teszi az eszkozok fokozatos
cseréjét, amit az AEG PLC-k cseréjéhez hasonldan tébb évre elosztva kivanunk végrehajtani.
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A Scada ll program lezarasa utani feladatok:

A scada rendszer haszndlatianak igénye az Uzemeltetési terlilet bdviilésével szintén bovil. Az
agglomeracios teriiletek tavfelligyeletét és mikddtetését lehetéve tevd bbvitésekkel 201548l folyamatosan
szamolnunk kell. A feladatra év egy millid forintot irdnyoztunk eld a kiilonbdzd telepililésekrél érkezd jelek
fogadasara, ill. a szikséges programmaodositasokra.

A masodik Otéves periadusban mar aktudlis feladatként kell kezelni a Scada rendszer megjelenitd
szoftverének generacio valtasat melynek megoldasa kiilénbdzd lehet.

{A jelenlegi D-MON rendszer fejlesziése, vagy egy Uj Scada megjelenitd szoftver bevezetése.)

A harmadik &téves periddushan a k{llénbdzb alkalmazasck kzdtti kapesolat kialakitasat tervezzilk az ehhez
sziikséges hardverek, ill. szoftverek alkalmazasaval.
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17.2 Medencék, viztornyok felijitasi programja

A Févarosi Vizmivek Zrt. vizellaté halézatan lzemels viztérolok hasznos taroldkapacitasa jelenleg 327 000
m®. A viztarolok szerepe alapvetéen a termelési és fogyasztasi igények kozotti kilonbsegek kiegyenlitése, a
megfeleld nyomas biztositdsa a halozatban, valamint biztonsagi tartalék kepzése havaria helyzetek esetere.

17.2.1 IVOVIZTAROLOKKAL SZEMBEN TAMASZTOTT KOVETELMENYEK

Vizzarésagi kdvetelmények

A vasbeton viztarold medencék — az ME-04.19/8 1999. sz. Miiszaki El6irasok szerint — a ,vizzard"
vizzérdsagi csoportba (jele vz6) tartoznak. Ebben a kategéridban a vizzarésagi proba alapjan
megallapitott vizveszteség megengedett mértéke: 0,2 I/m2 /24 6. A téglamedencekre vonatkozoan
nincs eldiras. Ezeknél a mitargyaknal — a kialakult gyakorlatban a vb. medencékre megengedett
vizveszteség masfélszeresével (0,3 I/m2 /24 0) lehet szamolni.

Tartossagi kdvetelmények

A viztarolé medencéket tartdés anyagokbal (tégla, beton, acél, vasbeton, feszitett vasbeton) kell
épiteni. A miitargyak élettartama altalaban &tven évre van tervezve. A gyakorlati példak azonban
azt mutatjak, hogy tobb esetben azok élettartama az eldirdnyzottnak a kétszereset is meghaladja.
A XIX.-ik szazad utolso évtizedében épiilt, Févarosi Vizmlvek kezelésében 1év8, tizezer kébméter
nagysagrendii téglamedencék még ma is megbizhatéan {izemelnek.

Teherbirasi kivetelmenyek

Az erfitani szamitas alapjaul szolgald hazai szabvanyok kotelezé jellegét — tébb mas szabvannyal
megegyezéen ~ 2002. 01. 01. ota megszintették. Ma mar kiilénb6zd kiilféldi szabvanyok (pl.
Eurocode, Din stb.) is hasznalhatok. A kiilénbozd szabvanyok a viztartd szerkezetek esetében
megengedik a repedéskorlatozasra valé méretezést. A repedéstagassag hatarértékét hajlitasbol
szarmazo nyomas esetén 0,2 mm-ben, nyomott &v nélkilli (huzott) zonaban, valamint talajjal, vagy
agressziv folyadékkal érintkezd szerkezeteknel 0,1 mm-ben allapitjak meg.

Ha egy szerkezetnél teherbirasi problémak Iépnek fel a tartéssagi és vizzarosagi kovetelmények
megszintét jelzi.

17.2.2 MEDENCEK SZERKEZETI ES ELETKORI MEGOSZLASA

A medencék anyaga a kovetkezd modon oszlik meg:

Medencék anyaga Tarolékapacitas Atlag életkor
tégla 31177 m° 125 év
beton 1600m° 92 év

vasbeton 154 242 m° 49 év
feszitett beton 143 500 m° 26 év
acél 500 m® 36 év

17.2.3 A MEDENCEK ALLAPOTANAK FELMERESE

Az elmiit 3 évben megttrtént a medencék milszaki alapotanak felmérése. Az allapotfelmeéres
eredményeinek rovid ismertetése az alabbiakban talalhato.

Tégla medencék

A tégla medencék sajatos képet mutatnak. Magas életkoruk ellenere szerkezeti allapotuk
megfeleld. A fokozott klor adagolas érezteti hatasat, a fuga anyagoknal es helyenként a tegla
szerkezeteknél is jelentis az dregedés. A vizzarasi tulajdonsagaik pedig a beton medencékhez
viszonyitva gyengébb.

Beton medencék
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Beton medencéknél a linearis elv felborult, nem a legidésebb medencéink a legelhasznaltabbak,
és nem a legfiatalabb, az 1980-as épitési év elétt késziilt medencek a legjobbak. Megfigyelhet
egy mindségi széras a beton medencek allapotaban: az 1943-ig epiilt medencék allapota aranylag
jo minéséget mutat a korukhoz képest a medence oldalfalakon, a fodém részeken azonban
jelentds korrozids nyomok észlelhetdek. Ezen csoport atlag életkora 80 év, ami Gsszesen 10
medencét érint 21 000 m*® térfogattal. Kévetkezé minéségi csoport a szocializmus éveiben éplilt
medencék, melyek romld mindségi tendenciat mutatnak 1980-ig. A technoldgiai fegyelem és
kivitelezés mindsége szamos esetben kifogasolhaté. Ezekben az években épiilt medencék
rendszerint nem, vagy csak részleges bevonatot kaptak a beton felililetre.

17.2.4 REKONSTRUKCIOS PROGRAM

A medencek dllapotfelmérését kdvetden meghataroziuk az egyes medence anyagok esetében alkalmazhaté
feltjitasi technologiakat, valamint a feldjités soran haszndlhatdé anyagokat. Ezek rovid ismertetése az
alabbiakban taldlhatd.

o Medencék rekonstrukcidianak altalanos szemponijai
» afelljitas az MSZ EN 1504 szabvany szerint tértenjen
» Kbtelezt elvarasok az alkalmazando anyaggal szemben:
- természetes vegyszermentes
- vizzaro
- klorid ion diffzio gatld

- paradteresztd

e Beton és vasbeton medencék viztéri rekonstrukcioja

Beton és vasheton anyagl medencék esetében a felljitasnak van egy jol meghatarozott
technologigja, mely szerint alapkdvetelmény egy minimum 1,5 N/mm2 hizoszakito szilardsag.
Ezért a régi laza szerkezeteket el kell tavolitani mely mvelet kérnyezet védelmi szempontok miatt
magas nyomasl vizes technolégiaval térténik.

Az alkalmazott technologia az alabbi:

o
7

Feliilettisztitas (nagynyomésu vizes tisztitas) tapadas > 1,5 N/mm2

Kiegészit® javitasok (felillet kiegyenlitesek, injektalasok)

A

Gépészeti elemek feldjitasa — Kioréllé anyagl elemek alkalmazasa

-
a

Bevonat: gépi felhordas —~ kézi simitas (eltavolitott réteg pétlasa, 4] bevonat min & mm
vastagsagban)

» Csepplevalasztos kivitelli bevonat a fddémen - gépi felhordas
» Padlo lejtésének korrekcioja, holtterek korrekcidja - betonnal (gyorskotd beton)
o Tégla medencék rekonstrukcias lehetdsegei

A tégla medencék magas életkoruk ellenére még eredeti allapotukban vannak. A sajatsagos
fellileti kialakitasuk a mai kor kéveteiményeinek a lerakodasok miatt nem felel meg.

Specidlis technoldgiat és anyagot igényel a beavatkozés. A szakirodalom nem rendelkezik
megfelelé példakkal a téglamedenceék felujitdsara, ezért sajat feflesztésben alakitottuk ki a
megfeleld élettartam ndvelés, vizzarosag helyredllitas és vizminbséget védd beavatkozasi
technologiat. Az ityen jellegll beavatkozas a medence tégla jellegét megjelenési formaban
megsziinteti. A felillet tisztitas kiméletes kell legyen nem alkalmazhaté a magasnyomast vizes
technoldgia, fejlesztésiinkben a vizes homok ker(it alkalmazasra.

Az alkalmazott technologia az alabbi:

> Felillet eldkészités: vizes homokos tisztitas nyomas < 10 bar,
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» Tapad6 hid: felhordasa kapcsolatot teremt tégla és bevonat kozott,

» Bevonat felhordasa min 10 mm, egy rétegben max. 5 mm, vizbetdrés eseten (nagyobb
mint 10 m vizoszlop} min 25 mm,

» lves feliileten hal erésités (kdvetelmény alkali allé ph > 12)

Y

Zaro réteg felhordasa — glettelt kivitelben

> Kovetelmény: a téglahoz kapcsolodo anyagoknak vizzarénak, para ateresztének, j6
tapado szilardsaggal rendelkezének, valamint ANTSZ alkalmazasi engedéllyel
rendelkezdnek kell lennilk,

e Acél medencék felijitasa

Az FV Zrt. kezelésében kettd darab acél medence van, dsszesen 300 m® kapacitassal, melyek
fellfjitasa az elmult években megtdrtént.

A fenti megfontolasok, elveket figyelembe véve készllt a medencék rekonstrukcios programjanak az
osszeallitasa.
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17.2.5 MEDENCE REKONSTRUKCIOS FPROGRAM

“Sorszm | dGsav. | - . Medence " | | Sorszam | Idésav -} i Medence

1 Sanc 1 47 Budzkesz! szivok régi

2 Csepeli torany 48 Svabhegyi alsok régi

3 0-2 év Svabhegyi felsdk regi 49 Csatarka

4 Krisztina uj 1 50 Svabhegyi felsék 0]

5 Sanc 2 L. dtem 51 Fenylgyongye régi

6 Lasonc uteai df 52 K.megyeri IV, gh. med.

7 Krisziina ] 2 83 Krisztina régi

8 Sdnc 2 |I. Otem 54 Kozma utea ipari

g Edtvis torony 55 Svabhegyi alsok dj

10 3-5 ev Sanc 2 |Il. Gtemn 56 Szépjuhaszne regi

11 Kéhanya dj IV-es 57 Rékoskerti TSZ"

12 Hordnyligeti glabusz 58 Rakoskerti TSZ*

13 Kébanyai régi 1l. 59 Diana 0]

14 Vari Uj 60 Mikes utcai

15 Kébanyai 1] 61 Rakoskerti TSZ kér

16 Surényligeti globusz 62 Rakahegyi

17 Cinkotai 63 Budafoki viztorony

18 Kolostor u, 64 Chinoin torony

19 Kébanyal Uj 65 MNagykovacsi *

20 Kdbanyai 0 66 Reco medence

21 Irhasdrok 67 >y Budatrs, Torokugratd

22 Kébanyai 1] 6B Mechanikai Miivel(UK)

23 Csepeli szivomedencek 1 69 Nagykovacsi *(Uzemen k.)

24 Csepeli szivomedencék 2 70 Biatorbagy, Szarvashegy

25 Edtvos torony 7t Biatorbagy, Baross Gabor

26 Felstjozsefhegyi ] 72 Biatorbagy, Rozalia

27 Lipoti . item 73 Ruthén

28 Lipati 11 Gitem 74 Téko!

29 Varl regi

30 Szépjuhaszneé Uj

31 G158 v llonatelep Gj

32 Diana regl

33 llonatelepi régi

34 Szépviilgyi

35 Gilice tér uj

36 Felsgjozsefhegyi régi

a7 Csepeli szlvomedencek 3

38 Fels6jdzsefhegyi régi

3g Csepelt szivomedencék 4

40 Harmashatarhegyi

M Honatelepi U]

42 K& utcal (Pesthidegkut)

43 Budakeszi kozségi

44 Puphegyi

45 Budakeszi szivok

46 Sashegyi
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17.3 Csdhalozati Felijitasi Program
17.3.1 ELOSZTOHALOZATI FELUJTASI PROGRAM

A Fovarosi Vizmivek Zrt. ivovizhalozata kozel 5.200 km hosszlsagl. A halozat vezetékanyag szerinti
Osszetétele valtozatos, jol tikrbzve a klldnbdzd fekietési korokban elérhetd, és alkalmazott csfivezeték
anyagokat.

Fovarosi Vizmivek Zrt. vizellatd halézatanak anyag szerinti
Gsszetétele {2013)

Sentab; 2,4%

PVC; 7,8% Aced; 1,6%

Gntoltvas; 19,0%

Azheszicement;
43,5%

KPE; 14,6%

Hobas; 0,0% '
GOV 11.1%

A statisztikai adatok alapjan az ivovizhalozat 43,5 %-a, azaz kizel 2.271 km hosszisagl halozat
azbesztcement anyagu, mely vezetékek atmérd szerinti dsszetétele az alabbiak szerint alakul:

Azbesztcement anyag( vezetékek atmeérd szerinti
eloszlasa

NA 300; 9,6%

NA 175;0,1%
NA 250,0,7% NA400;28%

NA 200; 11,1%

NA 150;15,0%

NA 500;2,0%
NA 600;0,6%

A T00;0,1%

NA 125;0,4%

NA 100; 37,8%

NA BO; 19,7%

A fenti statisztikai adatok elemzése alapjan megallapithato, hogy:

= az azbeszicement anyagu vezetékek mintegy 58 %-a, azaz kdzel 1.305 km hosszUsagban NA 80,
ill. NA 100 mm atmerdjiiek,
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17.3.1.1 Az azbeszicement anyagt vezetékek eéletkora

A Févarosi Vizmivek Zrt. vezetékhalozataban az azbesztcement anyagl vezetékek életkora az alabbiak
szerint alakul.

Azbesztcement anyagu vezetékek életkor szerinti

eloszlasa

Eletkor (v} | %

B 0-20 0-20 0,1%

121-30 21-30 14,5%

“2:‘22 31-40 23,2%

e 41-50 28,1%

2 61-70 51-60 23,5%

= 71-80 61-70 9,7%

2 81-90 71-80 1,0%

81-90 0,01%

17.3.1.2 Az azbeszicement anyagt vezetelkek

A Févarosi Vizmiivek Zrt. ivovizhaldzatinak a fajlagos csitorési rataja kézel 0,18 db/km/év, a nem
azbesztcement anyagt vezetékekre vonatkozéan ez az érték 0,16 db/km/év. Az azbeszicement anyagd
vezetékek csbtbrési ratdja az elmilt években az alabbiak szerint alakult.

Azbesztcement vezetékek sériilékenysége

0,30
0.28 0.28
0,25

0,25 {—0:24 0,24

023 99

0,20 -

Fajl. csdtorésirata (dbflkm/év)

0,00 +—F"—y . = : : —
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

¥ ¥

A fenti adatokbdl lathatd, hogy az azbesztcement anyagid vezetékek sériilékenysége jelentdsen
magasabb a vezeiékhalozatra jellemzé fajlagos értéknél. A csdsériiléseket tovabb elemezve a vezetékek
atmérdje, valamint életkora alapjan, az eredmeények az alabbi tablazatok szerint alakulnak.

Fovarosi Vizmdavek Zri. 19/27 2014.06.26.



A vizikbzmii szolgaliatasrol szold 2011. évi CCIX. torvény

11. § (1) szerinti gbrdll6 fejlesztesi terv

Vizikbzm( rendszer megnevezése:
Biatorbagy ivovizellatd rendszere

Atmérﬁ T I 2000 t el :'fl": YT -
Cmmy T T T e 0 Fajlagos caBtbrési rata (dblkmvév) o

NA 50 0,27 0,13 0,13 0,13

NA 80 pas s ’ cipag i '

NA 100 ‘0,25 5 p22

NA 125 ieiigeg i 50,230

NA 150 0,20 0,26

NA 175 - - - - 0,51 - -
NA 200 0,10 0,10 0,08 0,13 0,12 0,12 0.12
NA 250 0.25 - 0,17 - 0.08 0,08 -
NA 300 0,11 0,11 0,09 0.07 0,06 0,10 0,09
NA 400 0,09 0,06 0,18 0,07 0,13 0,16 0,08
NA 500 0,11 0,07 0,22 0,07 0.08 0,04 0,07
NA 500 ] 0,22 0,07 0,07 - - 0,07
NA 700 - - - 1,73 - 0,87 0,56

Fajlagos csdtorési rata alakulasa az atméré fliggvényében

ét‘a‘(i:_lmk'ﬁﬂé

Fajlagos cs6torési rata alakulasa az életkor figgvényében

A fentieck alapjan az azbeszicement anyagll vezetékek sérllékenységére vonatkozéan az alabbi
megallapitasok tehetdek:
o Az azbesztcement anyagui vezetékek sériilékenysége jelentdsen magasabb a teljes
ivovizhaldzatra vonatkozd mérteknél.
« Az elmilt évekre vonatkozo statisztikai adatok alapjan a legsériilékenyebb azbesztcement
anyagu vezetékek az NAB0 — NA125 mm kozotti atmérd tartomanyba est vezetékek.
e« A vezetékek életkora alapjan a fajlagos csétérési rata az azbesztcement anyagl vezetekek
esetében a 40-50 évnél Gregebb vezetékek esetében a magasabb.

Az azbeszicement anyag jellemzéen robbanasszer(l csétorésre hajlamos, ezert nagy atmerdjl vezetekek
esetén a sériilés altal okozott kar is jelenitsebb.

17.3.1.3 Az azbesztcement anyagii vezetékel varhats élethora

A varhato élettartam a gyartasi technolégia betartasatél, valamint a fektetési korliményektdl egyarant
dontden fiigg, ezért széles hatarok kdzott véltozhat. A nemzetkdzi tapasztalatok alapjan az azbesztcement
csvek 60 éves varhatd miszaki élettartamaval lehet szamolni, azonban a Fovarosi Vizmivek Zrt.
azbeszicement anyagu halozatan tapasztalt sériilékenységi adatok alapjan, azok miiszakilag varhato
élettartama 40 év. A vezetékek életkorara vonatkozo statisztikai adatok alapjan:

e jelenleg az azbesztcement anyagu vezetékek kozel 62 %-a, azaz mintegy 1.415 km hosszi
vezetékszakasz mar tillépte a miiszakilag varhaté élettartamat.

Az azbeszicement vezetékek &regedése a beruhazasi forrdsokhoz igazitott Hosszu-tavl fejlesztési tervben
meghatarozott cséhaldzati rekonstrukcios program esetére lett megvizsgalva. Az elmllt évek tapaszialata
alapjan az azbesztcement anyagl vezetékek cseréjének éves mérteke kdzel 17 km. Ezzel megegyezd
iitemi azbeszicement vezeték kivaltast feltételezve, a miliszakilag varhato élettartamot (40, 50, illetve 60 ev
esetében) meghaladd vezetékek hossza 10, valamint 20 év tavlataban az alabbiak szerint alakulnak.
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A miiszakilag varhato élettartamot meghaladd ac
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Az elméleti vizsgalatok alapjan, a fenti rekonstrukcids (temezés mellett, 2034-re mintegy
1.929 km azbesztcement anyagu vezetékszakasz lépi til a miszakilag varhato élettartamat.

17.3.1.4 Azbeszt termékek kézegeszségllgyf kockazata

A vizi kdzmlivek terlletén felhasznalt termékekben talalhatd azbeszt szalak kétféle formaban okozhatnak
egészségligyi kockazatot:

o Egyik forméaja a levegtiben szallo azbeszt, amely a legveszelyesebb forma, belégzése esetén jelenti
a legnagyobb igazolhatd egészségligyi kockazatot. llyen alakban a termekek elallitasa, és a veluk
kapcsolatos munkavégzés (beépités, javitas, karbantartas) soran fordul eld. Az azbesztszalak
belégzésének lehetséges hatasaival indokoltak forgaimazasanak, felhasznalasanak befiltasat.

o Masik veszélyes formaja az ivovizben talalhatd azbeszt, amely a haldzaton térténdé munkavégzes
(hibaelharitas, karbantartas, tisztitas) soran kerllhet az ivovizbe.

Az emésztdrendszerbe kerllé azbeszt gyomor és bélrendszeri megbetegedést eredményezhet.
Az azbeszicement anyagot 1990 ota az Unids szabvényoknak megfelelden nem alkalmazzak uj
cstvezetékek gyartasara.

17.3.1.5 Osszefoglalo, konklizié

A Févarosi Vizmlvek Zrt. ivovizhalozatanak kézel fele, 43,5 %-a, azaz 2.271 km hosszlsagl halozat
azbesztcement anyag. A hélézat statisztikai adatainak elemzését kivetben az alabbi megallapitasok
tehetiek:
e Az azbeszticement anyagl vezetékek kize! 58 %-a, azaz mintegy 1.305 km hosszisagban NA 80,
ill. NA 100 mm atmérgjdek.
s A teljes ivovizhalozatra vonatkozo fajlagos csétorési rata 0,18 db/km/év, a nem azbesztcement
anyagl vezetékekre vonatkozoan ez az érték 0,13-0,14 db/km/év.,
s Az azbesztcement anyagu vezetékek fajlagos csétorési ratdja az egyeb anyagl vezetékekhez
képest jelentésen magasabb, 0,22-0,28 db/km/év.
e Az elmllt évekre vonatkozo statisztikal adatok alapjan a legsériilékenyebb azbesztcement
anyagl vezetékek az NABO — NA125 mm kozott atmérd tartomanyba es6 vezetékek.
s A Févarosi Vizmlivek Zrt. azbesztcement anyagl halozatan tapaszialt sérllékenységi adatok
alapjan, azok miiszakilag varhato élettartama 40 év.
o Jelenleg 1 415 km hossz( azbesztcement anyagu vezetékek (62 %) mar tullépte a miiszakilag
varhatd élettartamat.
e A jelenlegi csdhalozati rekonstrukcios gyakoriat folytatasa esetén 2034-ben mintegy 1.929 km
azbesztcement anyagii vezetékszakasz lépi tdl a miszakilag varhaté élettartamat, ami az
ivovizhalozat kizel 37 %-at jelentl.
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17.3.1.6 Azbeszicement rekonsirukcios program

A rendelkezésre 3ll6 sajai beruhazasi forrasok fethasznalasaval — az egyes feladatok prioritasénak a
figyelembevételével - illetve az idegen forrashol megvalositatt cséhalozati rekonstrukcio soran atlagosan
kozel 17 km azbeszicement anyagy vezeték cseréje valosul meg osszesen evente.

Ez a forras azonban nem teszi lehetéve az indokolt ttemi rekonstrukeiot, aminek kovetkeztében kdzep és
hosszi tavon folytatodik az azbesztcement anyagu ivovizhaldzat fokozoft dregedése, tovabb névelve a
vizellatas biztonsaganak valamint a vizmindségi problemak megjelenésének kockazatat. Tovabba nem nylijt
fedezetet a idhb mint 100 km azbesztcement anyagu fényomo- és gerincvezetek feldjitasahoz.

A miiszaki-gazdasagi szempontok, valamint a nemzetkozi és hazai tapasztalatok alapjan indokolt mertekd
rekonstrukcio biztositasa érdekében, a Tarsasag sajat pénziigyi forrasainak kiegészitésehez vissza nem
terftends tamogatasok palyazati felkutatasat tartja szlikségesnek.

A fentick figyelembe vételével szilkséges egy célzott azbesztcement anyagl csdvezeték
rekonstrukcios program végrehajtasa, mely célja egyrészt a csdtorések darabszamanak
cstkkentése, masrészt a miiszakilag varhaté élettartamuknal dregebb azbesztcement anyagu
vezetékszakaszok cseréje, tovabba a kbzegészségiigyi kockazatok csbkkentése.

A fenti azbesztcement rekonstrukciés program végrehajtasahoz, az elvégzendd feladat
nagysagrendjébsdl fakadoan, a rendelkezésre allé ECS forras mellett kiils6é forrésok, EU-s, illetve
egyéb palyazati tamogatasok bevonasa sziikséges.

17.3.1.7 A PVC anyagu vezeféhkek

A Eévarosi Vizmivek Zrt altal tzemeltetett ivovizhalozat 7,8%-a, 114,56 km PVC anyagu, jellemzéen
glosztovezetek, DN 80-300 mm mérettartomanyban.

Rekonstrukcio indokliasa
A PVC anyagl vezetékekre vonatkozo Uizemeltetési tapasztalatok alapjan elmondhato, hogy a beépitésitkkel
szinte egy idoben az lizemelés soran igen magas voit a meghibasodasi arany, ezért a KPE megjelenese

utan — mely a rideg PVC-vel szemben rugalmas csoanyag — fektetéset beszintetiek. Uj csdanyagként 1980
ota nem alkalmazzak.

A PVC anyagl vezetékeket jellemzden lakotelepeken fektettek, ezért egy-egy sérulés javitas miatti zaras
altalaban 4000-5000 embert &rintd vizhianyt okoz, de egyes lakételepeken akar 10 000 lakost is érinthet. A
csbeérillések soran a vizhiany kialakuldsa mellett az okozott kér merteke is jelentds lehet, mivel a jellemzden
hosszrepedéses meghibasodaskor a magasabb nyomas kovetkeztében nagy mennyiség viz kiaramlasa
varhatd.

A fent emlitett okok miatt javasolt a PVC anyagt vezetékek célzolt, intenziv rekonstrukcioja.
Koltségbecslés, javasolt {itemezés

A fentiek alapjan osszeallitasra kertlt egy intenziv rekonstrukcios program, mely az NA 200 mm, NA 300
mm atmeérdjli PVC anyagu vezetékszakaszok kivaltasat tartalmazza.

Az intenziv rekonstrukciés program végrehajtasahoz a rendelkezésre allo ECS forras mellett kiiisd
forrasok, EU-s, illetve egyéb palyazati tamogatasok bevonasa sziikseges.

17.3.2 HALOZATI MUTARGYAK FELUJITASA

A miitargy definicidja

A cs6halozatokra vonatkozd szabvany szerint mitargyként értelmezzik a kozesthalozat azon egyedi
kialakitast szakaszait, ahol a vizvezeték nem érintkezik kdzvetlendl talajjal:

- Kozuti Duna hidakon vald atvezetések, hidfékkel egytf
- Duna feletti kdzmiihidjainkon valo atvezetesek
- Duna mederben vald atvezetés
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- Onhordé cséhidak patakok felett és kizti, vasuti hidon vald atvezetesek
- {\tvezetések vasut, féut alatt alagUtban, véddcsdben, kezelbaknaval

- Atvezetés vasit és kozdt alatl kezeldakna nélkil

- Vasbeton kezeldaknak (csapdzér, toldzar, |égtelenitd, nyomascsdkkento)
- Beton Uritéaknak, energiatorék

Az FV Zrt. dltal Uzemeltetett halézaton lévé miitargyak szemléje, karbantartasa és rekonstrukcioja
kivételesen fontos a halézat egészének miikddése szempontjabol.

A miitargyak dllapota

- Az elmdit években a kritikus allapotd és hozzaférhetd acél csdvezetékek korroziGvédelmi
rendszerei feldjitasra kerditek.

- A tarsasag tulajdondban &ll6 csbhidak folyamatos, Gtemezett Kkorroziovedelmenek
fel(jitasara van szikség.

- Bizonytalan a vastiti és kézUti palyak alatti véddszakaszon talalhato acélvezetekek allapota.
Kilénosen az NA 300 mm alatti, valamint az 1951 elétt éplilt csszakaszokrél van szd, amelyeknél
nincsenek kezelbaknak, ahol fel lehetne mérni a vezeték allapotat. Nincs lehetfseg sem az anyag
kozvetlen vizsgalatara, sem allapottanulmany készitésére.

- A miitargyak betonfellletei nem karosodtak jelentdsen, de egyedileg jelentkezik az
acélbetéteken a betontakaras hianya.

Leggyakoribb problémak

- A megkozelithetetien helyeken jelentkezé korrézid, ahol nincs lehetéseg ennek kezelésére.
Jellemzten a hidfékben, alagutakban ahol a haszoncs® nagyon kozel van a védbes) falahoz, es az
alatdmaszté betontuskdknal.

- Korlatozottan hozzaférhetd, paras levegbjl, kiézel 100 %-os paratartalmi helyeken, pl.
alagutakban a tavaszi és az 0Oszi id8szakban javasolt a korrozids munka elvégzése,
épitéstechnolégiai okokbdl, mert nyari és téli idészakban a vezetékekre a nagy paratartalom miatt
nem lehet a korréziovédd anyagot felhordani.

- A kbzutakrol az aknafedelek nyilasain a miitargyba bejutd sos latyak és a sarral kevert
esdviz jelentds korrdziot okozd hatasa.

- Az aknaban szivattylzsomp kialakitasanak hianya.

Koltséqbecslés, javasolt (itemezés

A fentiek alapjan dsszeallitasra keriilt egy rekonstrukcios program, mely a miitargyakra vonatkozo felljitasi
és potlasi feladatokat tartalmazza.

17.4 Bekitdvezeték rekonstrukeio
17.4.1 OLOM A VIZHALOZATBAN

A 201/2001. Korm. rendelet legljabb modositasa jelentts valtozasokat hozott tébbek kdzdtt az olom
hatarerték vonatkozasaban:

s A rendelet 10.§ (11) bekezdése szerint: ,Az dlomra vonatkozd 1. szam( melléklet B) részében
meghatarozott hatarérték betartasat az iizemeltetének 2013. december 25-t61 kell biztositania.”
e A fent hivatkozott rendelet szerint a hatarérték a fogyasztdi csapon vételezett viz esetében,
25 pg/l-rél 10 pgfl-re valtozott.
A fentiekkel ellentétben az 58/2013 (11.27.) Korm. rendelet 57.§ (1) bekezdése alapjan: ,A vizikozmil-
szolgaltats szolgdllatasi kbtelezettsége és a szolgaltatas mindségéért vald feleldssege a kozmives
ivovizellatas esetében a szolgaltatasi pontig all fenn.”

o A szolgaltatasi pontot a rendelet 1.§ 37. pontja alapjan hatarozhatjuk meg.

o Megallapithato, hogy a szolgaltatd feleldssége a szolgéltatasi pontig terjed, az dlom hatarerteket
pedig ezen ,tl", a felhasznald erdekkdrében lévd ponton kell mérni.

e Az 58/2013 (11.27.) 57.§ szabalyozza a szolgaltatdé ellenrzési lehetSségét (akar a felhasznald
tulajdonaban lévé szakaszon is), és a felhaszndlo ellendrzési, karbantartasi kbtelezettségét is.
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e A 201/2001. Korm. rendelet alapjan az ANTSZ Orszagos Tisziifdorvosi Hivatala (tovabbiakban:
OTH), valamint a teriiletileg illetékes Népegészséglgyi Szervek is jogosultak ellendrzésre, valamint
2013. december 1l a feltart problémak esetén a teljes eljarasi kdltség atharitasara

e A rendelet 4.§ (7) bekezdése alapjan az OTH kozegészséglgyi szempontbdl hatérozatban hagyja
jGva az ivovizbiztonsagi tervet. — Nyilvanvald, hogy a hatoésag a jévben az ivovizbiztonsagi terv
jévahagyasakor az olom-hatérériékkel is fog foglalkozni.

17.4.2 AGAZATI KITEKINTES

Az olombekétések szanaldasanak felgyorsitasa els@isorban kiilsé forrasok bevonasaval lehetseges. A
problemat agazati projektjavaslat formajaban az illetékes déntéshozdk elé terjesztettiik. Magyarorszagon az
tizemeld halézatokban lévé dlom bekdtések szama 42-45 ezer db. Ennek felszamolasa agazati szinten 8-9
milliard forintot igényel. Ezzel parhuzamosan tovabbi 100 ezer fogyasztdi bels6é halozat erintett a
problémaban, amelynek megoldasa nagysagrendileg magasabb forrast igényel.

17.4.3 OsszEGZES

A Févarosi Vizmiivek Zrt. vizelosztd haldzatan 2014. januarban 4 455 db ismert olom anyag( bekéttvezetek
tizemel, a nem ismert anyagll bekotbvezetékek esetében az dlom anyaglak feltélelezett szama 680 db,
Bsszesen 5135 db, mely mennyiségek alapjan az ismert és feltételezett dlom anyagu bekdtbvezetekek

kivaltasanak becsllt Gsszes kéltsége mintegy 1,5 Mrd Ft.
Ekkora Osszeg a Tarsasag sajat forrasaibol csak tobb évre Utemezve all rendelkezesre. 2013 évben a

feladatra 396 MFt-ot tudtunk forditani, ebbéi kiizel 3 828 db bekotés (kodzteriiletileg egyszeriibben kezelhetd)
cseréje volt megvalosithato.

A probléma {itemezhett kezelése érdekében az alabbi lépések sziiksegesek:

1. javasolt a vonatkozo jogszabalyok médositasa az aldbbi pontok alapjan:
e nyilvantartasok kdvetelményei (nem szabalyozott),
hatarérték szigoritas hataridejének modositasa (201/2001 kormanyrendelet),
ellenérzés rendjének fellilvizsgélata (201/2001 kormanyrendelet),
szanalasi program felelésenek kijeldlése (NFM vagy BM?),
szankciok,

2. aprogram felgyorsitdsa érdekében palyazati lehetség (NFM vagy BM?).

A probléma maradéktalan felszamolasa a rendelkezésre all6 forrasok tiikrében tovabbi iitemezést
igényel, akar két évet is igénybe vehet. A jogszabalyi kdrnyezet médositasa varhatoéan az atfutas
roviditését, a program felgyorsitasat osztdnzi.

Az 6lom anyagu bekotévezetékek feldjitasi és potlasi kéltsége az elosztéhalozati rekonstrukcios
programban van figyelembe véve,

17.4.4 A KOZCSOHALOZATI BEKOTOVEZETEKEK A FOVAROS! VIZMUOVEK ZRT. SZOLGALTATASI TERULETEN

A Fovarosi Vizmivek Zrt. milszaki informacios rendszerében nyilvantartott bekétések szama
212 942 db. A miszaki nyilvantartasok korabbi nem teljes kord vezetése miatt a bekdtés allomanyrdl
rendelkezésre 4ll0 informaciok hidnyosak, a meglévd idésebb adatok megbizhatésaga, kilondsen a
csBanyag, kérdéses. Korrekt, megbizhaté adatok az 1990-es évek ota épitett, tobbnyire KPE anyagu
bekotésekrdl allnak rendelkezésre.

17.4.4.1 Bekdtovezetckek megoszidsa anyag szerint
A miszaki nyilvantartas szerint, 2014. januarban a bekétévezetékek anyag szerinti megoszlasa az alabbi. A
hianyzo anyag adatok ardnya ~15%.
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17.4.4.2 Bekdtovezetékek megoszlasa &tmérb szerint

A miszaki nyilvantartas szerint, 2014. januarban a bekdtévezetekek atmerd szerinti megoszlasa az alabbi.
Az atmérd adatok megbizhatosaga, a térképi Abrazeolas nagyobb megbizhatésaga miatt jobb, mint a
csbanyagoké. A hianyzé adatok aranya <5%.
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17.4.5 OLOMKERDES A HAZA! IVOVIZHALOZATBAN

A fent részleterett adatok alapjan a Fovaros ivovizhalozatdban tovabbra is talalhatoak dlom anyagd, illetve
részben olom anyagl passzdarabokat tartalmazd bekotbvezetékek. A MAVIZ éltal 2013-ban vegzett
kérdsives felmérése alapjan kiderlilt, hogy annak ellenére, hogy a legnagyobb méretii szolgaltato a Fovarosi
Vizmiivek Zrt, tobb vidéki (nagyvarosok, varosok) szolgdltatdét is stlyosabb mértékben érint az
olombekotések kérdese.

Magyarorszagon az (izemeld haldzatokban 1év6 dlom bekdtések szdma 42-45 ezer db. Ennek felszamolasa
agazati szinten 8-8 milliard forintot igénye!. Ezzel parhuzamosan tovabbi 100 ezer fogyasztdi belsd haldzat
érintett a problémaban, amelynek megoldasa nagysagrendileg magasabb forrast igényel.

A bekdtések kézvezetéki szakasza mellett, legalabb ilyen mértékben érintettek a korabeli belsé haldzatok.
Az érintett fogyasztok jelentds szama indokolja, hogy a probléma megoldasara kozponti forrasok is
elkiilénitésre kerlljenek, illetve palydzati forrasok formajaban tamogassék a szlikseges feladatok
megvalositasat. Jelenleg ilyen palyazati forras nem all rendelkezésre, ilietve az agazati iranyité szervek
atalakitasa miatt ennek kiirasa bizonytalan. Azonban a program felgyorsitasa csak kiilsd forrassal valosulhat
meg.

A palyazatok hatékony kihasznalasat nehezitheti, hogy az esetleg szlikséges atfutasi idok, kbzbeszerzesek,
jogi eljarasok miatt 8 megvalositas hosszadalmas lehet.
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17.4.6 LEHETGSEGEK

A Fovarosi Vizmiivek Zrt. vizeloszté halozatan 2014 év elején 4 455 db ismert dlom anyagt bekdttvezeték
Uzemelt, a nem ismert anyagd bekdtévezetékek esetében az dlom anyaguak feltételezett szama 680 db.

-| Visszalévé mennyiség

Ismert dlom anyagl bekdtdvezetékek 4455

Feltételezett Slom anyagu bekétdvezetékek 680
—— — 135

Osszesen e SO
Az dlom bekdtések felszamoldsara az alabbi lehetdségeink vannak:
o Olom bekétévezetékek cseréje sajat forras felhasznalasaval jelenlegi tervezési metodika szerint

o A becsilt 5 135 db bekdtés cseréje kiilén akcid, vagy palyazati forras bevonasa nélkil a
jelenlegi fenntartasi, és beruhazasi tervek alapjan tobb év alatt valdsulhat meg (akar 5 éven
felll). Ez alapjan a kdvetkezé 5 évben érhet benniinkel hatosagi elmarasztalds esetleg
birsagolés.

e Olom bekétvezetékek cseréje sajat forras felhasznalasaval akcioterv inditasaval

o lLehetbség van a 2015-2017 idészakban 1, 2, vagy akér 3 éves akcittervet inditani, és sajat
beruhazasi forrasbol felgyorsitani az olom bekdtbvezetékek felszamolasat, de ez a
beruhézasi prioritasok jelentés megvaltoztatasaval biztosithato.

o Hatdsagi oldalrdl szandék van arra, hogy a gordilé fejlesztési tervben 1 év alatt kezelniink
kell ezt a problémat.

e Olom bekodtdvezetékek cseréje palyazati forrasbol

o Lehetbség, amennyiben nyilik erre forras, palyazati pénzhél fedezni az dlom bekétévezeték
cserék elvégzését.

o Ez, forras figgvényében, felgyorsithatia az dlom bekotbvezetékek felszamolasahoz
szilkseéges id6t, akar 1, vagy 2 évre is.

o Ebben az esetben viszont idében kezelni sziikséges azt a kockazatot, hogy jelenleg nem
rendelkezik a Tarsasag a feladat elvégzésére bevonhato, keretszerzédott killsé partnerrel,
es/vagy a szlikséges belsd erdforrassal. A bevonni kivant kiilsé partner(ek)kel kétendd
keretszerzOdések megkotéséhez kbzbeszerzési eljaras lefolytatasa szilkséges. Ennek
atfutasi idejével is szamolni szitkséges.

Févarosi Vizmivek Zri. 27127 2014.06.26.
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