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Eléterjesztés
Patyi at — Szily Kalman utca kozvilagitasa

Az elmult idészakban tobb jelzés érkezett arrdl, hogy igény van a Biatorbagy, Patyi ut — Szily
Kalman utca keresztezddése kozvilagitasanak fejlesztésére és a meglévo kozvilagitasi haldzat
Szily Kéalman utcai csatlakozésig torténd tovabbépitésére, a kozut ill. a keresztez6dés jobb
¢jszakai belathatosaga érdekében.

Biatorbagy Varos Onkorméanyzata 2008. évben felvette a kapcsolatot az ELMU-vel a
Biatorbagy, Patyi ut kozvilagitasanak a Szily Kalman utig torténd kiterjesztése ligyében.
Mivel az ELMU tobbszori megkeresésre sem reagalt érdemben, a kiviteli tervek
elkészitésével ¢€s engedélyeztetésével a GA Magyarorszag Kft-t (2045 Torokbalint, Topark u.
1/a) bizta meg az Onkorményzat 2010. januarjaban.

Az engedélyes terveket 2011. aprilisdban adta 4t a tervezo.
A kivitelezési becsiilt koltsége bruttd 9.000.000 Ft.

Amennyiben a Tisztelt Képviseld-testiilet az idei évben forrast biztosit a kozvilagitas
bdvitésére, az arajanlatok aktualizdldsa, a legkedvezObb ajanlatot kivalasztdsa és megbizas
adésa utan a kivitelezési munkalatok megkezdhetdk.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy dontson a sziikséges forrds biztositasarol.

Ejszakai fényaram csokkentésérél
090/5 fejlesztési teriileten

Biatorbagy Varos teriiletén kihelyezett kozvilagitas ilizemeltetésére évente kozel 38 millio
forint kertil kifizetésre. Jelenleg Biatorbagyon nincs mért trafo korzet, az energia szamldk a
meglévd fényforrasok (szdmanak) teljesitményébdl €s az égésnaptar szerinti id6 szorzatabol
adodnak.

A magas koltségek miatt, a villamos energia vételezésére tobb szolgaltatot is megkerestiink, a
legkedvez3bb ajanlatot az ELMU Nyrt tette 15 HUF/kWh energiadij egységarral. A szerz6dés
2011. O1. 01 - 2011. 12. 31-i idészakra keriilt megkotésre. A szerzddés targya a villamos
energia adasvétele (az egyetlen versenyeztethetd dijelem) és a mérlegkortagsag. A
szerz6désnek nem targya a kozvilagitds aktiv és passziv elemeinek mikodtetése és
karbantartésa.

2010. évben a 090/5 fejlesztési teriilet lakoi kérték a kozvilagitds lizembehelyezését a
sorozatos betorések és lopasok miatt, ezaltal a teriilet bekapcsolddott a varos kozvilagitas
rendszerébe. Az lizemeltetés a fejlesztési teriilet egységére terjed ki, melynek kdvetkeztében a
beépitetlen teriiletek is folyamatosan megvilagitottak. A trafokorzet nem mért, igy fiiggetlentil
a vilagito elemektdl a teljes Osszeget ki kell fizetni, azaz nem megoldas, hogy ne legyen
vilagito test a beépitetlen teriileten.

Energiakoltség megtakaritasi lehetdséget nyujthat az ,Ejszakai fényaram csokkentését
lehetdvé tevo berendezések” beépitése a transzformator korzet trafdjanal, ahol a tovabbiakban
arammérd hely kialakitasat is el kell végezni. Megvizsgalva a koltségesokkentd lehetdséget
megoldast kindl Biatorbagy Varos Onkormanyzatinak az ILUEST Hungéiria Kft. A Kft.



szakemberei a kapott adatok alapjan vallaljak a stabilizaloé és fényerd szabalyzo rendszer
telepitési lehetdségeinek €s az elérhetdé megtakaritas elemzését.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy dontson az ILUEST Hungaria Kft-vel torténd
szerz6déskotésrol.

Katalin-hegy kozvilagitasa

Biatorbagy Varos Képviseld-testiilete Telepiilésfejlesztési és MezOgazdasagi  és
Kornyezetvédelmi Bizottsag 2010. november 30-an targyalta a Katalin-hegy kozvilagitasi
kérdését. A bizottsdg az elhangzottak alapjan javasolta, hogy a 041 hrsz- G ingatlanon
meglévé ut (foldteriilet) jogi rendezéséhez a Hivatal szerezze be 041 hrsz- U ingatlan
tulajdonosainak hozzéjarulasat.

Dr. Csontos Janos a feltar6 at (041 hrsz — 1t) egyik tulajdonosa a maga személyében
hozzdjarult ahhoz, hogy a feltaré Ut felfelé mend jobb oldalan a kozvildgitas kiépitésre
keriilhessen. A kiértesitett ingatlan tulajdonosok nyilatkozata nem all rendelkezésre. A
Hivatal az ingatlan tulajdonosokat Gjra megkeresi nyilatkozat tételhez.

Biatorbagy, 2011. majus 11.

Tarjani Istvan
Polgarmester



Biatorbagy Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének
12011.( J)

hatarozata

kozvilagitassal kapcsolatos kérdésekrol

1. Biatorbagy Varos KépviselO-testiilete a Biatorbagy, Patyi ut — Szily Kalman utca
keresztezddésének jobb belathatdosaga érdekében a Patyi ut kozvilagitdsanak a Szily
Kélman utig torténd kibdvitése mellett dontott. A megvaldsitdshoz sziikséges
e ———— Ft-ot a 2012. évi koltségvetésben biztositja.

2. Biatorbagy Viaros Képviselo-testiilete a Biatorbagy, un. 090/5 fejlesztési teriilet
kozvilagitasanak aramfogyasztisa koltségesokkentési lehetdséget megvizsgalva az
¢jszakai fényaram csokkentését lehetové tevo berendezések beépitése mellett dontott.
A kivitelezéssel az ILUEST Hungaria Kft-t bizza meg. Felhatalmazza a polgarmestert
a vonatkozod szerzddések megkotésére.

3. Biatorbagy Viaros Képviseld-testiilete megvizsgalta a Biatorbagy, Katalin-hegyen
kozvilagitas  kiépitésének lehetdségét. Elfogadja a Polgarmesteri Hivatal
tdjékoztatasat, ¢és tdmogatja az érintett  ingatlantulajdonosokkal  torténd
kapcsolatfelvételt.

Hatérido:
2. pont vonatkozasaban 2011. jalius 31.
3. pont vonatkozasaban 2011. janius 30.

Felelds:
polgarmester



Alap szamitas kozvilagitasi energia koltség megtakaritashoz

Koltségek ILUEST késziilék hasznalata nélkiil

Telepiilés mérete Felszerelt vilagitotestek | Osszesitett teljesitmény | Egysagar Kozvilagitas Energia koltség %
lélekszam db kW Ft/kW oralév Ft/év
10 000 1 000 100 20 4000 normal 8 000 000 100%
Koltségek ILUEST késziiléek hasznalataval
Teleplilés mérete Felszerelt vilagitotestek | Osszesitett teljesitmény| Egysagar Kozvilagitas Energia koltség % Megtak:
lélekszam db kW Ft/kW oralév Ft/év Ft/év
2175 nomal
10 000 1 000 100 20 1825 csokkentett 6 540 000 81,75% 1460 000
Megijeqyzés: A szamitas nem Biatorbagy telepiilés adatainak felhasznalasaval késziilt!

Az adatok kifejezetten a kozvetlen energia megtakaritas adatait jelenitik meg!
A szamitas a SALICRU cég europai adatgyiijtésén alapul, melyre garanciat vallal!
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ILUEST +

FENYARAM CSOKKENTO-STABILIZATOR

»ILUEST+: Szabalyozas + Feliigyelet = Megtakaritas

Elmultak mar azok az id+k, amikor a vilagitasi aramfogyasztas csokkentéséhez, egy feszliltség csokkent vagy egy kétszinte kapcsolo tokéletes megoldast
jelentettek. Manapsag mar nem elegend- egyszersen csak stabilizalni és csdkkenteni a lampak tapfesziiltségét ahhoz, hogy jelentes energia megtakaritast
érjiink el. A rendelkezésre all6 legfejlettebb technoldgia hasznalataval képes a telepitett késziilékpark tavfeliigyeletére, a paraméterek mérésére és
tavbedllitasara, igy garantélva a telepitett vilagitas izembiztonsagat.

A SALICRU magas technikai szinvonalu fényaram szabalyozéinak ILUEST+ sorozata megerizve az eleze, hosszU id*n at igen sikeres késztilékcsalad
elenyeit, jelentes fejlesztésen esett at olyan kritikus aspektusok teriiletén, mint a modularitas, a fajlagos teljesitmény, védelmek és tavfeliigyelet. Ezen
fejlesztések eredményeként nagyobb rugalmassagot biztosit a teljesitmény névekedés, a karbantartas, a kereskedelem, a telepités és készilék integracio,
a megbizhatosag, az esztétikai benyomas és végiil a rovidebb megtériilés tekintetében.

Az ILUEST+ sorozat széles teljesitmény tartomannyal, harom kiilonbdz kivitellel -beltéri (T), kltéri (1) és OEM kit - és két felligyeleti valtozattal készll.
Mindezek egyiitt a SICRES tavfeliigyeleti kartya potens lizemével az ILUEST+ készlilék csticsszinvonalat képvisel a kiltéri vilagitas szabalyozasa és
vezérlése terlletén.

» OPTIMALIZALT TULAJDONSAGOK

» Kétiranya ‘Buck’ konverter IGBT-kel, elektronikus, statikus és
transzformator nélkali.

» Folyamatos a kimeneti fesziiltség szabalyozasa, nincs fesziiltség lépcss,
nagyobb a lampa élettartam.

» Lineéris és programozhat rampak.

» Nagy korrekcids sebesség.

» =+ 1%-on belilli stabilizalas + csokkentett feszliltsége lizemmodok =
40% feletti megtakaritas.

» Programozhat¢ az automatikus védelem aktivalas, tllterhelés és tulheviilés

» ILUEST+ modell

esetére.
» Biztosito-betétes ) és villimesapas elleni védelem@. Si=laiEns
» Fazisonkénti fliggetlen automatikus bypasz és mekddés, manualisan TSR STA

kapcsolhatt @, alapértelmezetten aktiv és nulla az atkapcsolasi ids.
» RS-232 és RS-485 portok + MODBUS protokoll alapfelszerelés.
» Teljesen integralt SICRES tavfeligyeleti kartya (4)
» A fényforrds melegedési gorbéjéhez igazodé munkaciklus.
» Két takarék tizemi szint és szoftveresen dllithatd inditasi fesziiltség.
» Atlagos beruhazas megtériilési ide 6 és 24 honap kozott van.
» Kisebb tdmeg és méret, nagyobb fajlagos teljesitmény mellett. ILUESTY
» Nem téplal felharmonikusokat a haldzat felé. e » ILUEST+ modul

» ALKALMAZASOK: Jobb vilagitds menedzselés

Az ILUEST+ kiemelked: felligyeleti és tavvezérlési képességei jobb és sokkal hatékonyabb kiiltéri vilagitas szabalyozast eredményez
az alkalmazasi helyekre tekintet nélkiil, legyenek akar ipari zonak,, kereskedelmi kdzpontok, parkolék, kérhazak, kikotek, vasttallomdasok,
repllsterek, vagy mint a legdltaldnosabb helyek, mint utcdk, utak, kérgylrek, kdrforgalmak, hidak, alagutak, stb.

Megeresithetjlik egy példa alapjan, hogy egy 10.000 lakosd, 1.700 kozvilagitasi ponttal rendelkeze telepiilés évente atlagosan 1.210 MW
energiat fogyasztana. Minddssze 13, egyenként 30 kVA-es haromfézisi ILUEST+ egységet felhasznélva, az éves megtakaritas 490 MW
lenne, megakadalyozva egyben 270 Tm CO, atmoszféraba jutasat.

(1) A késziiléken. (3) Az ajanlott bemenet vagy billenty-zet révén.

(2) A modulon (Metal Oxid (4) COM valtozatnal. .

I 5ACRU I [l ] 1 1nm FENYARAM CSOKKENTO-STABILIZATOR I



ILUEST +

» FELUGYELET

» LCD valtozat: Szabalyoz6 késziilék LCD

kijelzevel helyi kommunikaciéhoz. Kialakitasa:

» LCD kijelz: Informaciéi: bemeneti / kimeneti
feszilltség, frekvencia, terhelés és megtakaritas
szazalékos szintje, kimeneti aramok, teljesitmeény
tényeze, terhelés tipus és hemérséklet. Tartalmaz
{izemide programoz6t, asztronémiai 6rat és kijelzés
regisztralot.
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» LCD véltozattal

> COM valtozat: Szabalyzé modul LCD valtozattal

+ SICRES kértya a tavkommunikaciohoz.
» SICRES kartya: Interfész Ethernet

halozatokhoz, TCP-IP protokollal és SNMP-
vel és GSM / GPRS és RTC modemmel.

» KIALAKITASOK

» T=beltéri, horizontalis formatum
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ILUEST® ILURST® | ILUEST®

» | = kiiltéri valtozat

{ sT* ILUEST® ILUES T+
| ILUE y r EST
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» Kit OEM

» Rendelhets OPCIOK
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Kiils* és belse kézi Bypasz.

Modem GSM / GPRS.

SICRES (4talakitja az LCD véltozatot COM-ra).
/0 digital (bemenet és kimenet digitalis).
Villdmvédelem.

» SZOLGALTATASOK

>

>

>

Személyre szabott megtakaritasi és megtériilési
tanulméany és szimulacid.

Novelt garancia (konzultacié alapjan).

Multiplex karbantartasi és tavkarbantartasi
(SICRES) formak.
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EFENYARAM CSOKKENTO-STABILIZATOR

» MUSZAKI JELLEMZOK

MODELL ILUEST +

TECHNOLOGIA

Kétiranyd "Buck" konverter IGBT-kel, elektronikus, statikus és
transzformator nélkiili valtozat

BEMENET Feszliltség

Egyfazis: 230 V / Haromfazisa: 3 x 400 V

Szabalyozasi tartomany

+ 25% / - 7% névleges fesziiltség
+25% / - 17% takarék fesziiltség VSAP
+25% / - 10% takarék fesziiltség VM

Frekvencia

40 + 65 Hz

A modul védelme

Bemeneti és kimeneti biztositd / elektronikus a hemérséklet, tllterhelés,
meghibéasodas és varisztor.

A késziilék fazisonkénti védelme

Kapcsold

KIMENET Feszliltség

Szabalyozhat6 215V - 230 V (alapérték 220 V)

Szabalyozasi pontossag

Jobb, mint + 1%

Léagyinditési fesziiltség

Ebvalasziott (') és beallithato

Takarék feszliltség

Allithat6 180 V és 210 V kiizott.

Rémpasebesség bedllitasa

1 Vlperctl, 6 Vipercig

Korrekcios sebesség

< 40ms

Szabalyozas

Folyamatos és fazisonként fiiggetlen

Hatasfok

96% + 98%

Fézisok kozotti kiegyensulyozatlansag

Megengedett a 100%

Csokkentett fesziltség valasztasa

LCD kijelze segitségével vagy RS-232 kommunikécio Utjan

Megengedett tilterhelés

150% 30 masodpercig; 120% hosszabb > 1 perc

BYPASZ Tipus

Szlinetmentes

Jellemzi

Automatikus, visszadliithato, fazisonként fiiggetlen, fiiggetlen mkadés, bemend
kézi aktivalashoz

Aktivalodast kivalto ok

Tlimelegedés, tllterhelés, meghibasadas, kimeneti hiba, kézi aktivalas

Ujra indul

Automatikus, ha eltenik a riasztasi ok.
Ismételt probalkozasok szama: 10; ismételt probak kozotti ide: 8 méasodpe

TAJEKOZTATASI | Portok

RS-232 és RS-485

Fellgyelet

SICRES rendszer (Verzio COM)

GENERALES Uzemi h'mérséklet

—-20°C + +55°C@

Relativ nedvesség

95%-ig, kondenzacié nélkil

Maximalis magasséag

2400 m tenger felett

Hibak kozétti atlagos ids (MTBF)

60.000 dra

Attagos javitasi id* (MTTR)

30 perc

Akusztikus zaj 1 méterre

48 dBA (tipikus terhelés mellett)

KIALAKITASOK | T=beltéri Vertikalis

Horizontalis

Szerel+lapra szerelt modulok (hidegen hengerelt szénacél) furatokkal a
falra régzitéshez

1=kiiltéri

Beltéri (T) behelyezve egy IP54-es poliészter szekrény belsejébe

Kit OEM

Modulok + Ffiiggeszte elemek + Osszekotési kontroll + Tépegyég

SZABVANYOK | Biztonsag

EN 60950-1; UNE AENOR EA 0032-2007

Elektromagneses kompatibilitas (EMC)

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

Mekodés

UNE AENOR EA 0033-2007

Jelolés

CE

Mineségi és Kornyezeti intézkedések

IS0 9001 és IS0 14001 TOV

(1) A tipus lampa (2) Csokkentse a hatalmat, 4%-kal minden kategéria> 45 °C

» VALASKTEK

KIT OEM

POTENCIA
(KVA) MODULOK MERETEIL MODUL
Szama (F x AN x AL mm)

KIT NET+7,5-4-LCD 3

200 x 172 x 310

KIT NET+10-4-LCD

200x 172 x 310

KIT NET+15-4-LCD

200x 172 x 310

KIT NET+20-4-LCD

200x 172 x 310

KIT NET+25-4-LCD

200 x 172 x 470

KIT NET+30-4-LCD

200 x 172 x 470

KIT NET+45-4-LCD

200 x 172 x 470

BELTERI KIVITEL @) KULTERI KIVITEL

POTENCIA .
(KVA)

NET+7,5-4

MERETEIT
(AXTx Nmm

240 x 520 x 610 29

TOMEGE MERETEIT MEGE
(Kg) (AxT x N mm) Ka)
64

320 x 750 x 1105

NET+10-4

240 x 520 x 610

320 x 750 x 1105 65

NET+ 15-4

240 x 520 x 610

320 x 750 x 1105 66

NET+ 20-4

240 x 520 x 610

320 x 750 x 1105 68

NET+ 254

240 x 520 x 770

320 x 750 x 1105 89

NET+ 30-4

240 x 520 x 770

320 x 750 x 1105 90

NET+ 45-4
(3) Horizontal

TEL 143 17 166

EEEEN M Il REF.JM638B16

240 x 520 x 770

NOVEMBER EDITION 2009

320 x 750 x 1105 91

SaLIClru

PONGRAC UT. 15 - 01101 BUDAPESTEN - MAGYARORSZAG

1nm FENYARAM CSOKKENTO-STABILIZATOR I

Az adatok eldzetes értesités nélkil valtozhatnak.
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