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ELOTERJESZTES

Biatorbagy Varos Onkormanyzata 2015. évi intézmény-feldjitasi programjarol

Az el6terjesztést a Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak kezelésében 1évé
intézményekben 2015. évben elvégzendé felljitasi, karbantartasi munkakrél az
intézmeények vezetditdl érkezett és a Beruhazasi és Vagyongazdalkodasi Osztaly
altal feltart feladatokbal allitottuk dssze.

A melléklet tablazatdban, az 0Osszes felmerilt igényt felsoroltuk, melyekhez
hozzarendeltik a becsilt kdltségeket. A legfontosabbakat 1—es prioritassal jel6ltuk.

Megjegyezziik, hogy 2014. évben az érintésvédelmi, villamvédelmi felllvizsgalatokat
8 épuleten elvegeztettik, 2015-ben a tobbi éplleten ezeket a vizsgalatokat kell
elvégeztetni.

. Iskolak

El6zmény: A tavaly megkezdett, most befejezésre var6 nagyobb munkak a padozat
feldjitasok, az elmaradt helyeken az armatura cserék, a Karinthy iskolaban a
beépitett szekrények és tanterem ajtok cseréje. A beépitett szekrények a nagy
igénybevételtdl igen rossz allapotban vannak, valamint a konyhai berendezések
felvjitasa

I.1 Szentharoms@g tér 6. (Sandor-Metternich kastély)

- 5 tanteremben a parketta rossz allapota miatt, annak javitas utani csiszolasat,
lakkozéasat el kell végezni.

- Tisztasagi festés: A napi hasznélat kdvetkeztében sziikséges a tisztasagi
festést a vizesblokkokban elvégezni, egyébként csak kisebb hibak javitasa
szlikséges.

- Villamos kapacitdsa bdvitése” — a kapacitds rendelkezésre all, de a
kihasznalasdhoz a kapcsoloszekrények korszerilsitése, szabvanyositasa,
folyamatos karbantartasa elengedhetetlen

- A kazanhazbdl az épuletbe bejovd flitéscsoveket kb. 100 méter hosszban
szigetelni kell, mivel azok olyan mennyiségl hét adnak le, hogy a radiatorok
elzérasa mellet is a tantermekben tul meleg van

- Tornaterem ablakain befolyik az eséviz, a kulsé ajté rosszul zar, a réseken
rengeteg a hdveszteség, a nyilaszardkat, zarakat javitani kell

- Folyosén 2 db ablak, a felette 1év6 ereszcsatorna hibaja miatt elkorhadt,
ezeket ki kell cserélni (az ereszcsatornat megjavittattuk)

- A sérilt kiiszoboket és a lambériat javitani kell.



- A tornateremben a padozat sérilt, a lindleum ragasztasa elengedett, a szélek
balesetveszélyesek 15 m2- Ujra kell ragasztani, kb 50 m hosszban
ahegesztéseket poétolni kell

- Alapitvanyi szertarban a nyilaszaré seérilt, a zar rossz, a vakolat kisebb
foltokban leomlott, javitani kell

- A harom alapitvanyi tanteremben az ablakok elvetemedtek,zarszerkezetik
rossz, , asztalos javitast, zarcserét, festést igényelnek

- A kazanok karbantartasat évente szakszervizzel el kell végeztetni

- Ariasztérendszer karbantartasat évente 2 alkalommal el kell végeztetni

- A klimaberendezések kultéri és beltéri egységeinek karbantartasat, tisztitasat,
fert6tlenitését évente legalabb két alkalommal el kell végeztetni

[.2 Karinthy u. 4

- Tisztasagi festés: A napi hasznalat kdvetkeztében sziikséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése

- A tornaterem Kkivételével az éplletrél hianyzik a villamvédelmi halézat. A
szabvanyos villamharité rendszer megléte elbiras, ennek kiépitését el kell
végezni

- A lapostetd szigetelése 1-2 helyen lathatéan kezd megbomlani, bedzas még
nincs, de a szigetelés javitasat érdemes elvégezni.

- Az épllet tetején régi leszakadt parabolaantenna és hasznalaton kivali
vezetékek ,hevernek”, a balesetveszély miatt ezeket vissza kell bontani.

- A tetdn Iév6 kisszell6z6k fém racsai rozsdasak, sértiltek, a téglak helyenként
kimozdultak a badogozas sérilt, a fodem-kiszell6zék ,sapkaja” hianyzik.

- Tornaterem badogozasa sérlilt, javitand6

- A csak ritkan hasznalt, nagy mennyiségl eszkozt az iskola nem tudja tarolni,
ezeért szukséges egy kulsé tarolo készitése. Elkertlendd, hogy az eszkdzokkel
a kazanhazat zsufoljak tele. Erre a Karinthy utcai oldalon 1évé ,beugrd”
beépitését javasoljuk, oly mododon, hogy az illeszkedjék az iskola
homlokzatahoz

- A tanarok szamara fenntartott parkoloban rendszeresen bokaig éré viz all, a
viz elvezetését egy raccsal fedett arokkal javasoljuk megoldani

- Karbantarté helyiség lin6leum padloburkolata kopott, szakadozott, hianyos,
helyette célszerl hidegburkolat készitése

- Tornatermi vilagitotestek elavultak, cseréjik a tavalyi feltjitasbol kimaradt

- Folyosdékon, termekben a mennyezeten a fodémpanelek kozti hézag
takarasanak potlasat, festésér esztétikai okokbdl célszerl elvégezni

- Cipétartok sérultek, javitasuk, cseréjuk szikséges

- Tavaly a beépitett szekrények rossz Aallapotl ajtdinak cseréjét 50%-ban
elvégeztuk

- Tavaly a beépitett szekrények polcainak cseréjét 50 %-ban elvégeztik

- A mennyezet ala flggesztett vizvezeték haldzat folyamatosan kilukad, ezeket
Jfoltozzuk”, de id6szeri lenne a teljes csere elvégzése

- A gyerekek altal hasznalt mosddkban a csaptelepek elhasznalodtak, a
csaptelepeket a sarokszelepekkel egytitt ki kell cserélni (6 db)

- Tornatermi mosdoban a falikat eltort, ki kell cserélni



- F0tési rendszer egyenletes szabalyozhatésagahoz rasegitd szivattyu és
vezérlés beépitése szilkséges

- Kazanhazban 1 db tol6zar hasznalhatatlan, ki kell cserélni

- Kazanhazban a falikut és a csaptelep ténkrement, hidnyos, ki kell cserélni

- A 3 db gazkazan karbantartasat évente szakszervizzel el kell végeztetni

- A klimaberendezések kultéri és beltéri egységeinek karbantartasat, tisztitasét,
fert6tlenitését évente legalabb két alkalommal el kell végeztetni

- Az iskola teruletén lévé gyumolcsfakat a termésuk okozta takarithatatlan
szennyezddés miatt ki kell vagni, helyette uj fat (nem gyumaolcsfat) kell tltetni

- Az udvari sportpalyan lévé foci és kosarlabda haldkat ki kell cserélni, a kapu
maogotti labdafogd halot javitani kell

- Udvar rendezésére egy koncepcio kialakitasa javasolt (terveztetés)

- A hasznalaton kivuli olajtartalyt ki kell tisztitani, eséviz gyUjtének atalakitani,
az udvar ontozését az 0sszegyUjtott csapadékviz felhasznalasaval célszeri
megoldani

- Meggyfa utcai kapu zarasa jelenleg lanccal és lakattal térténik, egy 0j, kulccsal
zarhat6 kaput kell kialakitani

- A maradék ételek tarolaséra egy zarhato tarolo kialakitasa sziikséges

- Konyha elétti loggia lezarasat biztositani kell a beérkezd aruk biztonsagos
tarolasa miatt (ide teszik reggelente a péksiteményeket)

- Tornateremben a bordasfalak rudjai hianyosak, sértltek, pétolni, javitani kell

- Az udvarra locsolo és ivokut kiépitését kéri az iskola

- Utolso két konténerben faznak a gyerekek, a konténer elektromos flit6test
cseréjével vagy bévitésével oldhaté meg a probléma

- A zuhanyozoban 1 db zuhanyrézsat poétolni kell

- A sportpalyahoz vezet6 udvari falépcsdé sullyed, homloklapjai kopottak,
helyette betonlépcsé épitése javasolt

- A tornaterem 06lt6z6iben az ajtdlapok kopottak, elvetemedtek, 4 db ajtolapot ki
kell cserélni

- Alatlanos karbantartasi munkéakhoz szilkséges anyagok beszerzésére
500.000,-Ft keret biztositasat kerjuk

- Az Oltoz6kben és atornateremben a szell6ztetés miatt az ablakokhoz tavnyitd
beépitése szilkséges

- A kazanhaz kulsé ajtaja er6sen korrodalt,az tveg torottjavitani, festeni kell, az
Uvegezeést ki kell cserélni

- Arriasztérendszer karbantartdsat évente 2 alkalommal el kell végeztetni

[.3 Kalvin tér 4. (Szily kastély)

- Tisztasagi festés 1,2 m magassagig. A napi hasznélat kovetkeztében
szikséges a tisztasagi festés évenkénti elvégzése

- A keleti szarnyban 3 évvel ezel6tt, az épuletrész felujitasakor kifutd termék”
lampatestek kerultek beépitésre, melyek elektronikaja sorozatosan elromlik
(jelenleg 9 db nem mikodik, 2 pedig lathatéan rovid idon belll tonkremegy), a
komplett lampatestek cseréje gazdasagosabb mint csak az elektronika cseréje

- Az udvaron a focikapu mogé labdafogo-halét kell elhelyezni

- Az aszfaltozott focipalya burkolata gérongyos, tobb helyen megsillyedt,
szélei, sarkai ,lehajlanak. A rohangald gyerekekre nézve ez balesetveszélyes.
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A palya teljes fellleten torténé aszfalt szényegezése kb. 4 millié forint, a
javitasa joval kevesebb anyagi raforditassal megoldhato.

A tornaterem tetGszerkezete felujitasra kerllt, a falak hdszigetelése még
megoldatlan, a teremben a ftés ellenére télen hideg van.

A gyerekek soha nem zarjak be maguk utan az épullet bejarati ajtajat, a
héveszteség elkerllése érdekében javasoljuk 5 db ajtébehdz6é automata
beépitését

Az udvari vilagitas rendszeresen elromlik, az izzok a vilagitétest hibaja miatt
rendszeresen kiégnek, cseréjuket csak kosaras kocsirdl lehet megoldani,
javasoljuk a halézat felljitaséat

A Polgarérség altal hasznalt épuletrészben 1évé biztositd és kapcsoloszekrény
elavult, életveszélyes, az uj, szabvanynak megfelel6 szekrényt kilsé feluletre
kell elhelyezni

A riasztorendszer karbantartasat évente 2 alkalommal el kell végeztetni

A kazanok karbantartasat évente szakszervizzel el kell végeztetni

Kbozmivelbdési intézmenyek

1.1 K6zOsségi haz

El6zmény: A visszatéré probléma a falak vizesedése, melynek kdvetkeztében a
festék és a vakolat lepereg a falakrél, helyenként penészedik. Minden évben
elvégeztik a termek Ujra festését, de sajnos a festés egy évet sem bir ki. Megoldas a
falak utolagos vizszigetelése lenne.

Tisztasagi festés: A napi hasznélat kdvetkeztében szilkséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése

A parketta 0sszeszaradt, botlasveszélyes, atrakassal javithatd

A széktamlak magassagaban a fal megvédése érdekében célszerl falvédd
lécek felszerelése

Fal vizesedésének mérseklésére a homlokzati hungarocell szigetelés 40-50
cm-es vizszintes csikban tortén6 megbontasa megoldas lehet, ezzel
kiszell6ztetnénk a jelenleg bezart, ,viz elparologtatasa ellen is szigetelt” fal
also részét, minek kovetkeztében a felszivargd viz nem a belsé oldalon
aztatna a vakolatot.

A kazanok karbantartdsat évente szakszervizzel el kell végeztetni

1.2 Faluhaz

11.2.1 Uj épliletrész

A nagyterem szalagparkettdja kopott, csiszolni, lakkozni kell 450 m2

Az Uj épuletrész flitését és melegviz ellatasat 3 db 85 KW-os REMEHA kazan
biztositotta, melyek az elmult évre olyan szinten valtak zemképtelenné, hogy
a harom kazanbdl kettét sikerllt dsszerakni. Nagy hideg esetén a két kazan
teljesitménye kevés lehet, ezért a harmadik kazant javitani, vagy cserélni kell.
Kazanhazban a kazanoknal Iévé golyéscsapok csopodgnek, ami az alatta 1évé
szivattyukban meghibasodast okozhat (okozott), cserélendbek



- A kazanok karbantartasat évente szakszervizzel el kell végeztetni

- A nagyterem szell6ztet6 berendezése zajos, hangtompitd beépitésével a
zajszint csdkkenthetd

- A szell6ztetd berendezés tisztitasat, karbantartdsat évente legalabb 2-3
lakalommal el kell végeztetni

- A szell6ztetd berendezéshez tartozé "CLIVET" klima tisztitdsa, karbantartasa
tavasszal esedékes, a berendezés évek 6ta nem tizemelt

- Aramsziinet esetén a Faluhaz aramellatasat biztosito aggregator a telepités
ota egyszer sem uzemelt. Beinditani csak el6zetes karbantartas, hiba
megéallapitas, elharitds utdn lehet. A motorolajat, gazolajat , sz(irdket,
akkumulatort biztosan cserélni kell. Javasolt az évenkenti egyszeri prébaiizem
megtartasa szakszerviz bevonasaval

- Epiilet korili angolaknakbdl a csapadékviz elvezetése nem megoldott, a viz
befolyik a pinceablakon

- Ereszcsatorna keresztmetszete a tet6 fellletéhez képest kicsi, a lezaduld
esfOviz atbukik rajta, ettél telik meg az angolakna

[1.2.2 Régi éplletrész

- Tisztasagi festést a Faluhaz csak a recepciénal kér.

- Falak vizesedésének megsziintetése.

- A radiatorok eléregedtek, sorra kilyukadnak, a flitésvezeték felllvizsgalataval
cserélendék. A rendszerben vegyesen talalhatoak vas és rézcsovek.

- Az emeleti iroddkban a parketta felllete kopott, csiszolni, lakkozni kell.
Elhalasztas esetén a felmosasok kdvetkeztében a parketta el fog korhadni

- A 2 db gazkazan elavult, cseréjik javasolt

- Kiallito-terem vizes falar6l a korhadt lambériat és a vakolatot 1 méter
magassagig eltavolitottuk, helyét atszell6ztetett gipszkarton burkolattal lattuk
el, végleges megoldas paraatereszt6 és s6-megtarto vakolat készitése

- A kertben van egy régi, izemen Kkivili ivokat, vizvezeték és a vizelvezetés
megoldasaval a kut izembe helyezhetd

- Az utcai homlokzaton az ereszcsatorna folyik, javitdsa haladéktalanul
elvégzendd

- Az épulet labazatahoz folyé csapadékvizet a fal vizesedésének mérséklése
erdekében el kell vezetni

- A Kkert fuves része egyenetlen, Iényegesen mélyebben van mit a térburkolattal
ellatott részek, terméfolddel kell feltdlteni, majd fUvesiteni

- A bels6 udvaron lévé kéburkolat az épulet sarkanal keskeny, kanyarodaskor
az autdk rendszeresen lehajtanak a burkolt részrél, szélesiteni kell a
burkolatot, valamint a kiltéri szinpadhoz burkolt jajardat kellene épiteni

[1.2 Karik6 Janos Konyvtar

- Konyvtar helyiség padloburkolata elavult (tobb réteg lindleum), nehezen
takarithato, feldjitasra szorul

- A tet6fedést a beazasok megel6zése érdekében &t kell vizsgaltatni, a
szikséges javitasokat el kell végeztetni

- A padlastér kiszell6zését a galambok miatt raccsal le kell zarni



Ereszcsatornat tisztitas utan at kell vizsgaltatni

A nagy mennyiségl koényv miatt 0j polcok, szekrények beszerzése valt
szikségesseé

A kazanok karbantartdsat évente szakszervizzel el kell végeztetni

1. Ovodak

I11.1 F6 u. 61. sz. alatti 6voda

A riasztérendszer karbantartdsat el kell végeztetni, mikodtetése évente 4
alkalommal karbantartast, szoftverfrissitést is igényel.

A falak vizesedésének megsziintetése

Tisztasagi festés: A napi hasznalat kdvetkeztében szilkséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése. Az 6voda a festést 2 csoportszobaban, a "feln6tt"
WC-ben, az 6ltézében, a mosdkonyhaban és a "Siuni" csoport vizesblokkjaban
keéri

Az egyenletes hdémérséklet biztositasa érdekében a radiatorokra
thermosztatos szabalyzokat kell felszerelni

A fekete mosogatéban a radiator lukas, ki kell cserélni

A fehér mosogatéban a lemezradiator rossz, ki kell cserélni

A konyha el6térében a radiator nem flit, a szelepeket ki kell cserélni

(Mdbkus) csoportszobaban a parketta kopott, csiszolni, lakkozni kell
Csoportszoba kdzepén a szalagparketta korhadas miatt javitast igényel

A "Suni" csoport vizesblokkjaban a csempe elvalt a faltol, javitandé 3 m2

A konyhaban a csempe elvalt a faltdl, javitandd 2 m2

A padlason 6sszesen 1 db villanykorte biztositja a vilagitast, szabvanyos
vilagitast kell kiépiteni, ami az egész padlast megvilagitja

Az udvari tarolo teteje eloregedett, beazik, Uj fedés sziikséges 12 m2

A dolgozok egy fedett biciklitarold készitését kerik

A gyerekek részeére az udvaron kerékpar palya készitéseét kérik 50 m2

A kazanhazba az udvarrél az eséviz bejutdasat a jarda atépitésével (a
lejtésviszonyok megvaltoztatasival) lehet meggéatolni. Az esbviz a
kazanhazon keresztul az el6térbe is befolyik

A kazanok karbantartdsat évente szakszervizzel el kell végeztetni

A riasztoberendezés karbantartasat évente két alkalommal el kell végeztetni

I11.2 Dévai u, 1. sz. alatti 6voda

El6zmény: A Dévai utcai 6vodaban az épllet felépitése Ota egyszer sem tortént
meg a kuls6 faburkolatok karbantartasa. Az id6jaras ezeket a burkolatokat nagyon
tonkretette, most mar egyes helyeken cseréje is szilkséges lenne a fellletkezelésen

kival.

Tisztasagi festés: A napi hasznélat kdvetkeztében szilkséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése.



- Kilsé faburkolat az id6jaras hatasainak kdvetkeztében (napsités, csapadék),
elkorhadt, a festés lepereg, részleges felljitasa szikséges, faburkolat
helyenkénti cseréje, fellletkezelés.

- Bels6é udvaron bejarati ajt6 leszakadt, jelenleg be van zarva, javitasa
sziikséges (asztalos javitas, €s az ajtdé nagy sulya miatt plusz forgopant
beépitése

- (Tulipan) csoportszobaban torott az tveg. A nagy tablas ablakok az épulet
mozgasanak kovetkeztében fellépd feszlltség miatt repednek meg, ezért a
biztosit6 nem fizet. Megoldas az ablak asztalos megosztasa, kisebb
Uvegtablak alkalmazéasaval

- A kazanhazban a golyoscsapok folyamatosan szivarognak, csopognek,
cseréjik szuikséges

- A bejové vizvezeték sorozatosan kilukad, belil rozsdas, a halézatot a
vizoréatdl a kazanhazig cserélni kell, belsé szakaszolé vizelzaré beépitésével

- A belsé lépcs6é mianyag élvédbje szakadozott, botlasveszélyes, cserélendd

- A parkolé burkolata megsullyedt, hullamos, a burkoloké atrakasaval a hiba
megszuntethetd

- Parkoldbdl a konyha felé levezet6 1épcsé burkolata megsullyedt, a homloklap
4-5 cm-rel magasabban van a jardlap szintjénél, a burkoloké atrakasaval a
hiba megszuntethetd

- A fa maszoka 2 db gerendaja elkorhadt, a hasznalhatésag érdekében ki kell
cserélni

- A jatsz0 eszkozok kopottak, feldjitAsukat egyes részek cseréjével,
fellletkezeléssel lehet megoldani

- A kazanok karbantartasat évente szakszervizzel el kell végeztetni

- Ariasztéberendezés karbantartasat évente két alkalommal el kell végeztetni

- Az 6voda elbtti zaszlotartd oszlopok koteles szerkezete nem mikodik

1.3 Bajcsy-Zsilinszky u. 13. Ovoda

- Az egyenletes hémérséklet biztositasa érdekében radiatorokra thermosztatos
szabalyzdkat kell felszerelni

- A riasztérendszer 4 éve nem muikodik, rendérségi tavfelugyeleti atjatszé
telepitésével célszerl ujrainditani

- A foldszinten lemezradiatorok (12 db) eléregedtek cseréjik idészeri

- A konyhaban lévé bojler nem tud kell6 mennyiségl melegvizet biztositani, a
bojlert nagyobbra kell cserélni

- A gyerek WC-ben 1 db 6blit6-szelep nem mikodik, ki kell cserélni

- A WC-deszkak sorozatosan szétmallanak, mianyag ul6kéket kell felszerelni

- A fdldszinti csoportszobakban a linbleum kopott, cseréjét mar tavaly is kérték

- Az utcafronti szobakban a lambéria mogoétt a fal penészedi, biidds, a lambériat
el kell tavolitani, a vakolatot leverni, Ujra vakolni

- A tornaterem hétso fal alja, sarkok vizesek, penészesek. A hiba elharitaséat a
foglalkoztatd szoba beadzasanak megszintetésével egyutt kell megoldani

- Tisztasagi festés: A napi hasznalat kdvetkeztében sziikséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése.



- Az oOvoda kulon kérte a tornaterem és az emeleti vizesblokkok tisztasagi
festését

- Az 6voda kulon kéri az emeleten feln6tt WC kialakitasat

- Az épllet hatso frontjan a szigetelés és a labazat levalt, az eséviz-elvezetd a
jardaval egyitt megsullyedt, helyreallitasa a beazasok megszintetéseével
egyutt torténik

- A z0ld tertletek gazdasagosabb ont6zéséhez esdviztarold kialakitasat kérik

- Az also éplletrész hatuljanal az ereszcsatorna tobb helyen folyik, javitani csak
a csatorna teljes cseréjével lehet

- A homokoz¢ feletti &rnyékot add pergola labai az als6 30 cm-en elkorhadtak,
barmikor kid6lhet, életveszélyes. A labakat ki kell cserélni

- A maszobka szegélye elkorhadt, ki kell cserélni

- A homokozo szegélye sérult, ki kell cserélni

- A homokoz6kbol a homok egy része elfogyott, a gyerekek széthordtak, potolni
kell

- A kazanok karbantartasat évente szakszervizzel el kell végeztetni

- Ariasztéberendezés karbantartasat évente két alkalommal el kell végeztetni

1.4 Szent Laszl6 u. 48. Ovoda

- Az egyenletes hémérséklet biztositasa érdekében radiatorokra thermosztatos
szabalyzdkat kell felszerelni

- Az épllet jobb oldali szarnyaban a fdodémnek nincs hdszigetelése a padlason
a feltoltés elkopott, elfogyott. A fodémet folulrél hészigeteléssel kell ellatni, a
hészigetelés tetején jardfelllet kialakitasaval

- A padlason nincs szabvanyos vilagitas. A padlast raktarnak hasznéljak, de itt
végzik el a hasznalati eszk6zok kisebb javitasi, festési munkait is

- Tisztasagi festés: A napi hasznélat kdvetkeztében sziikséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése. Az 6voda a ,slin csoport” helyiségeinek festését
kalon kéri

- A fogmoso és torolkdzoétartok korrodaltak,feldjitasuk sziikséges

- Mosdokban, konyhaban 4 db 200*60 cm-es bukd ablak cseréje szilkséges,
tavnyitoval ellatva. Az ablakok eloregedtek, nem zarnak rendesen, nyaron
viszont csak szekrdl lehet kinyitni a szell6ztetéshez

- Az udvaron a f kikopott, a féldben sok a sitt. A nyari szlinet alatt a talajcsere
és a gyeptéglaval tortend fuvesités megoldhato

- A jatszOeszkdzoOk alatti eséscsillapitobdl a gyongykavicsot a gyerekek
széthordjak, szétszérjdk. Az 6voda kéri az eséscsillapitdé gumilappal vald
ellatasat

- A homokozobdl a homok egy része elfogyott, pétolni kell

- A kazanok karbantartasat évente szakszervizzel el kell végeztetni

- Arriasztéberendezés karbantartasat évente két alkalommal el kell végeztetni

l11.5 Szentharomsag tér 6. LEGOVAR Ovoda

- A vérhaté gyerekszam novekedése miatt az Ovoda konténereit 2 csoport
részére elegendd terllettel ndvelni kellene



- Tisztasagi festés: A napi hasznalat kdvetkeztében sziikséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése.

- Télen a hideg, nyaron a meleg miatt a konténerek kilsé szigetelésére lenne
szilkség (fal és tetd hészigetelése)

- A kultéri vilagitotesteket javitani, cserélni kell

- A klimaberendezések kultéri és beltéri egységeinek karbantartasat, tisztitasét,
fert6tlenitését évente legalabb két alkalommal el kell végeztetni, az 6voda
mikodése ota ez nem tortént meg

- Ariasztéberendezés karbantartasat évente két alkalommal el kell végeztetni

IV. Sport és Gdulés intézményei
IV.1 Fonyédligeti tiduilé

Az itt elvégzend6 munkak csak cimszavakban kerllnek felsorolasra
Els6 kerités festése. (5 kg festék)
Kbéhaz elétti terasz-1épcsé burkolatanak javitasa.(3 m2)
Kdéburkolatu jarda javitasa.(2 m2)
Raktar melletti pergola (szaletli) aljzat készitése.(10 m2 kéburkolat)
Pergolahoz jardakapcsolat kialakitasa. (2 m2 kéburkolat)
Tlhzrakd melletti pergola aljzat készitése. (10 m2 beton)
JatszO0eszkozok cseréje:
- U], nagyobb homokoz6 kialakitasa,
- régi hinta elbontasa, 0j hinta készitése eséscsillapitd réteggel,
- rugos lovacska javitasa, Ujratelepitése (a tartd betontomb cseréje),
- fa asztal és padok telepitése a jatszéeszkdzok kdzelébe,
- lengbteke.

- Ereszcsatorna takaritasahoz (és egyéb homlokzati munkak elvégzéséhez)
megfelel6 allvany biztositasa, mert a Iétra nem biztonsagos.

Féépllet:
Csapadékviz elvezetés megoldasa. (a haz sarka vizesedik, mert az
ereszcsatornabdl kifolyo viz nincs elvezetve)
Erkély szigetelése, Ujraburkolasa. (a szerkezet atazik)
N6i zuhanyozdban elvalasztéfal elbontasa, ujraépitése (2 m2), burkolasa(5
m2).
Férfi zuhanyozéban az elvalasztéfal burkolatanak javitdsa (0,5 m2)
Vizesblokkokban csempeburkolat javitasa foltokban (2 m2)
Konyhaban vakolat (1 m2) és csempeburkolat javitasa (1+1 m2)
Tisztasagi festés (200 m2)
Emeleti szobakhoz kiilon-kuldn vizesblokkok kialakitasa. (WC, zuhanyoz6,
mosdo)
Melegviz biztositasa az Ujonnan kialakitott vizesblokkokhoz.
Eplilet fitésének kialakitasa kazannal egyiitt (pellet-kazan elhelyezése a
konyhaban,kéményvizsgalattal)
Tlzeléanyag tarolasanak megoldasa (zsakos pellet).
Padlastérben gyerekek részére jatszotér kialakitasa:



- lomtalanitas (leltar és selejtezés utan)

- takaritas, fertétlenités

- tet6téri ablakok beépitése

- aljzatbeton készitése

- favaz készitése

- h6szigetelés, lambéria burkolat készitése, fellletkezeléssel.
- villanyszerelés

- padléburkolat készitése hanggatlo réteg beépitésével
Buatorok javitasa, cseréje

Fahaz:
Kullsé festés
Tisztasagi festés
Lindleum-PVC burkolat készitése
Haz elbtti térelvalasztok javitasa
Szobakhoz egyedi vizesblokkok kialakitasa

Kdéhaz:
Tisztasagi festés
Szobakhoz egyedi vizesblokkok kialakitasa

IV.2 Iharosi tabor
El6zmény: A taborban felmertlt igényeket tervezés nélkil nem lehet

megvaldsitani. Javasoljuk kiviteli terv készitését a vizhalozat és a flités tervezésére,
mely tartalmazza a koltségvetési kiirast is.

A jelenleg kiépitet vizvezeték halozat ideiglenes jellegli, amely csak

fagymentes idében hasznalhatd, 6sszel le kell Uriteni. Ezért szikség van a

vizvezeték haldzat foldbe fektetett kiépitésére

- Tisztasagi festés: A napi hasznalat kdvetkeztében sziikséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése.

- Az elektromos haldzat felulvizsgalatat el kell végeztetni, a hibakat ki kell
javitani

- Alinéleum padloburkolat szakadozott, kopott, javitasa szlikséges

- A bejaratnal Iév6 el6tetd fellletkezelését el kell végezni

- A tavalyi javitgatasok, foltozasok ellenére a tabor koruli teljes keritést ki kell
cserélni.

- A talajer6zi6 megakadalyozasara a megbomlott rézsin a foldrézsit
megtdmaszto falat kell épiteni

- A klls6 vakolat megbomlott, lepereg, javitani kell

- A konyhaszekrény o6reg, kopott szétesik, javitani mar nem lehet, ki kell
cserelni

- A konyhai padldburkolat kopott, cserélend6

- Az ebédl6 és a folyoso kozti magassagkulonbség botlasveszélyt okoz, ezt
atmeneti kiiszob kialakitasaval lehet megszintetni

- A nyilaszéarok olyan rossz allapotban vannak, hogy mazolasukat csak asztalos

javitas utan lehet elvégezni
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Az el6zbekben felsorolt ,tlzoltd munkak” elvégzése ellenére javasoljuk télen is
hasznalhatd, fithet6 uj épulet megterveztetését

IV.3 lharosi Sportpalya

Tisztasagi festés: A napi hasznélat kdvetkeztében szilkséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése.

A sportpalya épuleteirdl, teraszardl. a lelatordl 6sszegyijthetd csapadékvizzel
a palya alatti talajvizzel és a palya terlletén talalhaté kut vizének
felhasznaldsaval gazdasagosabban lehetne 6nt6zni a focipalyat. Ehhez egy
gyljtérendszer, tarolotartaly, méretezett szivattyuk, valamint a palya alatt
felgyuleml6 talajviz visszanyerésére szolgald rendszer kiépitése szukséges

A kazanok karbantartasat évente szakszervizzel el kell végeztetni

A meleg viz tarolo tartdlyon egy biztonsagi szelepet cserélni kell

IV.4 Kolozsvéar utcai Sportpalya

V.

Tisztasagi festés: A napi hasznélat kdvetkeztében szilkséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése.

Az éplulet homlokzatan a vakolat sérult, kb 1 m2-t javitani kell

A lépcs6 jardlapjai mozognak, hianyosak, balasetveszély elharitasa miatt a
lapokatjavitani, pétolni kell

Az épuleten belll a padlolapok mozognak, 2-3 m2-t javitani kell

A kazan (cirko) karbantartasat évente szakszervizzel el kell végeztetni

Bolcsode

Szent Istvan u. 2. Bolcs6de

A kert 6nt6zéséhez locsoldrendszer kiépitésére van sziikség

Es6 utan a csapadékviz megall a kertben, elvezetését meg kell oldani, az
udvar ilyenkor sokaig hasznéalhatatlan

Csoportszobak ablakainak roloval valo ellatdsa a gyerekek altatasanak
elengedhetetlen feltétele

A kertben 1évé fl kikopott részeit helyre kell allitani pl. gyeptégla
alkalmazaséaval

Tisztasagi festés: A napi hasznalat kdvetkeztében szilkséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése. a bolcséde 6 csoportszoba, konyha, és a garazs
festéset keri

Udvari tamfal fellilete kopott, atfestése idészeri

A 3 db homokoz6 foélé arnyékold ponyva készitésére van szikség, erés
napsutésben a homokozé hasznalhatatlan

A kazanok karbantartasat évente szakszervizzel el kell végeztetni

A riasztoberendezés karbantartasat évente négy alkalommal el kell végeztetni
A tlzjelz6 berendezés karbantartdsat évente négy alkalommal el kell
végeztetni
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VI. Egészségugyi intézmeények
V1.1 Orvosi rendel6 és IFI Pont, Szabadsag u. 8.

El6zmény: Az orvosi rendel6ben a haziorvosok a festést sajat maguk megoldjak,
Az egész épulet nem felel meg a mai el6irasoknak, pl. nincs megoldva az
akadalymentesités, a helyiségek nem megfelel6 elosztasuak, kialakitasuak, a falak
vizesednek. Az épulet korszerUsitésére és felujitasara készult a 2012 évben egy
tanulmanyterv, mely szerint az épulet felujitas koltsége kézel 100 millié Ft lenne.

- Az orvosi rendel6 és az IFI-PONT szennyvize nincs bekétve a kézcsatornaba,
hanem az wudvaron, az épilet kozelében taldlhatd kb. 25 m3-es
emésztbégodorbe van bevezetve. A vizhasznalat fuggvényében fizetjik a
csatornadijat is, valamint a ,szippantas” koltségét is. Valészinl, hogy az
orvosi rendel6 szennyviz kivezetése jelenleg mélyebben van, mint a meglévé
csatorna, amire ra lehetne kotni, ezért nem készilt el korabban a rakotés. igy
a visszabontast a vizesblokkokig kellene elvégezni, ami mar a vizesblokkok
feldjitasat hozna magaval.

- Az emésztb6gddor megszintetése csak a szennyviz kdzcsatornara kétése utan
lehetséges, viszont az épllet vizesedését nagy mértékben mérsékelné

- Epiilet vizesedésének megsziintetése (dréncsovezés)

- Arendelékben az akadalymentesitett WC kialakitasa ANZSZ el6iras

- Minden évben visszatér6 probléma a kéményvizsgalat alkalmaval, hogy a
gazkazan kémeénye nincs bélelve

- Az utcai kapu oszlopa megdélt, a kapu csak lanccal és lakattal zarhato

- A parkol¢ feldli kapu is csak lanccal és lakattal zarhaté

- Epiilet koriili jarda és a terasz rossz allapoti, egyenetlen, botlasveszélyes,
nem akadalymentes, a csapadékviz elvezetését nem oldja meg

- A kazanok karbantartasat évente szakszervizzel el kell végeztetni

- Ariasztéberendezés karbantartasat évente két alkalommal el kell végeztetni

VI.1.2 IFI-PONT

- A nagyszoba parkettdjanak, padlo-szerkezetének cseréjét elvégeztik. a Két
kisszoba kozti fal a parkettdra van épitve mindenféle alap nélkil- A parketta
cseréjét csak a fal elbontasaval lehet megoldani. Az U falnak alapot kell
késziteni. Az Uj fal készitésénél és a nyilaszarok beépitésénél figyelembe kell
venni a tanacsado szoba hanggatlasi igényét!

- Tisztasagi festés: A napi hasznalat kdvetkeztében sziikséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése.

- A kuls6 nyilaszarok festést igényelnek, tavaly a belsd nyilaszarok festését
végeztik el

- A bejérati ajté koruli diszités sérilt, javitando

- A gazcso rogzitése nem megfeleld meg kell erésiteni

- A bejarati ajto folotti reflektor (vonalizzés) rendszeresen kiég, az izzé draga,
teljesitménye foloslegesen nagy, cseréje korilményes, mozgasérzékelds,
energiatakarékos izzoval mikodd lampara kell cserélni

- Ariasztéberendezés karbantartasat évente két alkalommal el kell végeztetni
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VI.2 Egészséghaz, Mester u. 2.

- A Kklima kils6 h(téjének a masodik egysége nem mikodik (ennek
megallapitasa a szakszerviz részérdl tavaly megtortént), a javitdsat el kell
végeztetni, mert az elsé egység onmagaban képtelen a megfelelé hiitott
hémérséklet biztositasara

- Télen a bejarat melletti recepcion faznak, mert az ajté elég sokat van nyitva.
Az eldtér fatéset ,légfuggony” beépitésével lehet megoldani

- A 2. emelet beépitetlen, kihasznalasa érdekében tervet kell késziteni a
beépitésre

- A kazanok karbantartasat évente szakszervizzel el kell végeztetni

- A klimaberendezések kultéri és beltéri egységeinek karbantartasat, tisztitasat,
fert6tlenitését évente legalabb két alkalommal el kell végeztetni

- Ariasztéberendezés karbantartasat évente két alkalommal el kell végeztetni

VI.2.1 Csaladi napkozi

- Tisztasagi festés: A napi hasznélat kdvetkeztében sziikséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése.

- Az ablakok belsején hidnyzik az ablakparkany,a felilet festve van, ami
takarithatatlan, a manyag ablakhoz mianyag parkany készitését javasoljuk

- Afalak éleinek megdvasat fa élvéddk felszerelésével lehet megoldani

- A feln6tt WC Oblitése elégtelen, az oblitérendszer atalakitdsaval, a tartaly
magasabbra szerelésével javithato

- Az épilet klimatizalt, de a napkdzi csoportszobaiban nincs beltéri egység,
mivel a napkozi egész nyaron Uzemel, szikség van a légkondicionald
berendezések beszerelésére

- A gyerekek altatdsdhoz sotétre van szikség, mivel az arnyékold rolé nem
nyujt megfelel6 megoldast, igy redényoket kell felszerelni

VI.2.2 Csaladsegit6

- Tisztasagi festés: A napi hasznalat kdvetkeztében sziikséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése.

- Az ablakok belsejéen hianyzik az ablakparkany,a felllet festve van, ami
takarithatatlan, a mianyag ablakhoz mianyag parkany készitését javasoljuk

- Afalak éleinek megdévasat fa élvéddk felszerelésével lehet megoldani

- Legjobban a bejarat melletti fal koszolédik, ide festés helyett jobb megoldas
tisztithato burkolat készitése

- A tanacsado szobak ajtdinak cseréje csak megfelel6 hang-gatldssal bir6 ajté
esetében célszerli. Az ajtok cseréjén kivil a vékony gipszkarton falak
hangszigetelését is meg kell oldani

VII.  Orvosi ugyelet - Védénék

- Tisztasagi festés: A napi hasznalat kdvetkeztében sziikséges a tisztasagi
festés évenkénti elvégzése.
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A rendszeresen jelentkez6 beazasok, ereszalja leszakadasok miatt szlikséges
a tet6fedés atvizsgalasa, javitasa

A homlokzat tobb helyen sérilt, a festék lepereg, a labazat, a vakolat és a
festés javitandd

Az ereszalja tobb helyen leszakadt, a vakolat javitasa helyett célszer(ibb fabdl
készult burkolat készitése

A csecsemdbgondozd szobaban 1 par radiator szelepet az épuletben 3 db,
thermosztatfejet ki kell cserélni, valamint egy automata Iégtelenité szelepet be
kell épiteni

A mozgéasserilt WC bedazott, javitdsa elengedhetetlen

A kazanok karbantartasat évente szakszervizzel el kell végeztetni

A klimaberendezések kultéri és beltéri egységeinek karbantartasat, tisztitasat,
fert6tlenitését évente legalabb két alkalommal el kell végeztetni. A berendezés
2014-ben kerult betuzemelésre, a karbantartds elmulasztasaval elveszik a
garancia

A riasztoberendezés karbantartasat évente két alkalommal el kell végeztetni

VIIl. Polgarmesteri Hivatal épilete Baross G. u. 2/a

A klimaberendezések kultéri és beltéri egységeinek karbantartasat, tisztitasat,
fert6tlenitését évente legalabb két alkalommal el kell végeztetni.

A TRANE folyadékhiité hibaja miatt az altala mikodtetett hitési rendszer
csak 50 %-os kapacitassal képes mikdodni, javitasat el kell végeztetni,
Felmerulhet, hogy a folyadékhité javithatatlan, ugyanugy, ahogy a masik
egyseéggel ez tavaly megtortént. Ebben az esetben elképzelhetd, hogy kultéri
egységet cserélni kell. (4,5 milli6 forint)

A kazanok karbantartasat évente szakszervizzel el kell végeztetni

A féépitész irodajaban nincs FUt6-hité berendezés, beépitése feltétlendl
szikséges

A flt6-hit6 berendezés beltéri egységek elavultak, folyamatos, részletekben
torténé cserélyuket idejében el kell kezdeni, javasoljuk 8-10 egység
cseréjének elvégzését

Az épllet elétti 1épcs tartoszerkezete” elkészllt, a burkolat még hianyzik, a
lépcsd és a bejarat hasznalhatésagahoz a lépcsé burkolatat el kell késziteni
A risztérendszer és a tlizjelz6 karbantartasat évente nigy alkalommal el kell
végeztetni

A tanacsterem légcseréldjének haromfokozatu motorjaban a harmadik fokozat
zarlatos, a motor csak egyben cserélheto

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiletet, hogy a felsorolt igények és a becslilt kbltségek
figyelembe vételével hatarozza meg az intézmények felujitasi-karbantartasi munkaira
fordithatd koltségkeretet.

Biatorbagy, 2015 januér 16.

Tarjani Istvan s.k.
polgarmester
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Hatarozati javaslat

Biatorbagy Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének
12015.( )onkormanyzati hatarozata

Biatorbagy Varos Onkormanyzata 2015. évi intézmény-feldjitasi programjarol

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete megtargyalta a Biatorbagy
Varos Onkormanyzata 2015. évi intézmény-felljitasi programjardl szo6lo
el6terjesztést.

A képviselb-testilet a beérkezett felujitasi igények és a koltségbecslés figyelembe

vételével a 2015 évi. intézmeény felljitasi munkdk elvégzésére .................. Ft
koltségvetési keretet biztosit.

A képvisel6-testilete felhatalmazza a Polgarmestert, hogy a 2015. évi intézmény
felgjitas koltségvetési keretén belll allitsa 6ssze a 2015. évi intézmeény-felujitasi
programot.

Felel6s: polgarmester
Hatarid6: 2015. marcius 16.
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ssz |FELUJITASI és KARBANTARTASI MUNKAK Prioritas | Becsillt kéltség P""l"‘as Priorités Priorités —|y1egjegyzés
SANDOR-METTERNICH KASTELY (iskola épiiletrésze)
115 tanterem parketta csisz-lakk. javitas 1 900 000 Ft| 900 000 Ft|
2|Ugyviteli helviséq lindleum csere 15 m2 1 90 000 Ft| 90 000 Ft
3| Tisztasaai festés 1 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft
|___4|Villamos kapacitasa bévitése 1 160 000 Ft 160 000 Ft
5|Fitéscsovek sziaetelése 100 fm 150 000 Ft| 0 Ft|
6| Tornaterem ablakainak, kiils6 aitd javitasa 180 000 Ft| OFt
7[Folvosén 2 db ablak cseréie 480 000 Ft 0 Ft|
8|Klsz6bok, lambéria javitdsa 1 160 000 Ft| 160 000 Ft|
9| Tornaterem padozatanak lavitasa 1 120 000 Ft| 120 000 Ft|
10| Alapitvanyi szertarban aité, zar. fal javitasa 1 150 000 Ft| 150 000 Ft
|__11|Alapitvanvi tantermekben nvilaszardk iavitasa 1 90 000 Ft 90 000 Ft|
12|Kazanok karbantartasa (2 db) 1 60 000 Ft 60 000 Ft
| 13|Riasztérendszer karbantartasa 4 alkalom 1 120 000 Ft| 120 000 Ft|
14|Klima karbantartasa 2 alkalommal 1 160 000 Ft| 160 000 Ft|
| |Osszesen: 3820 000 Ft 3010 000 Ft (]
KARINTHY U. 4. ALTALANOS ISKOLA
| 15|Tisztasaqi festés 1 1000 000 Ft| 1000 000 Ft|
|__16|Villamharit6 rendszer kiépitése 1 2900 000 Ft| 2900 000 Ft|
17| Tetészigetelés iavitasa 1 200 000 Ft| 200 000 Ft|
18|Antenna és antennavezetékek bontasa (tetén) 40 000 Ft| OFt
|_19|Kiszell6z6k javitasa 120 000 Ft OFt
21|Tornaterem féI6tt badoqos javitas 1 70 000 Ft 70 000 Ft
22|Kiilsé tarolo készitése 450 000 Ft 0 Ft
23| Parkol6 vizelvezetésének meqgoldasa 1 200 000 Ft| OFt
24| Karbantart¢ helviséq padléburkolat cseréie 1 460 000 Ft 460 000 Ft|
25| Tornaterem vilaaitétestek cseréie 480 000 Ft| OFt
26 Fglyosékon,'termekben a mennyezeten a fodémpanelek kozti 160 000 Ft OFt
|~ |hézaqg takarasa
27|Cipétartok javitasa, cseréie (8 db) 280 000 Ft| 0 Ft|
28|Beépitett szekrénvek aitaiainak cseréie 400 000 Ft| OFt
29|Beépitett szekrények polcainak cseréie 120 000 Ft| OFt
|__30|Mennvezet alatti vizvezetékek cseréie 400 000 Ft 0 Ft
31|Mosddkban csaptelepek + sarokszelep cseréie 6 db 1 240 000 Ft| 240 000 Ft|
32| Tornatermi mosdéban falikut cseréie 1 26 000 Ft 26 000 Ft
33| Fiitési rendszerbe raseqitd szivattyu és vezérlés beépitése 350 000 Ft| 0 Ft
|__34|Kazanhazban rossz tolézar cseréie 120 000 Ft OFt
|__35|Kazanhazban falikit és csaptelep cseréie 40 000 Ft| OFt
|__36|Kazanok karbantartasa (3 db) 1 85 000 Ft 85 000 Ft
37|Klimaberendezések karbantartasa, tisztitasa 1 120 000 Ft| 120 000 Ft|
38| Gviimdlcsfak kivaaasa. helvette Ui fa (ltetése 1 260 000 Ft 260 000 Ft
39| Udvari sportpalyan halok javitasa, cseréie 1 200 000 Ft 200 000 Ft|
40|Udvar rendezése 2000 000 Ft O Ft
|_41|Olaitartaly tisztitasa (es6viztarold) 350 000 Ft| 0 Ft
|__42|Meaavfa utcai kapu zarhatéva tétele 1 200 000 Ft 200 000 Ft
| 43|Etelmaradék tarold helviséq kialakitasa 1 200 000 Ft| 200 000 Ft| ANTSZ eléiras
44|Konvha elétti loaaia lezarasa 1 25 000 Ft 25 000 Ft
45| Tornaterem bordasfal hianyzo rudak pétlasa 1 40 000 Ft| 40 000 Ft
46|Udvari locsold és ivokiit kiépitése 260 000 Ft OFt
48| Utolso két konténerben faznak a qverekek 1 100 000 Ft 100 000 Ft| Azonnali munka
49|Zuhanvrézsapétlasa 1 8 000 Ft 8 000 Ft
|__50|Falépcsé atépitése (Beton) 200 000 Ft| 0 Ft|
514 db aitdlap cseréie tornaterem &ltézében 200 000 Ft O Ft
52| Anvagbeszerzés a karbantaratasi munkakhoz 1 500 000 Ft 500 000 Ft|
53| Tornaterem és 6lt6zék ablakaihoz tavnvitd felszerelése 1 320 000 Ft 320 000 Ft
|__54|Kazanhaz kiilsé aitaianak iavitasa 1 220 000 Ft 220 000 Ft
| 55|Riasztérendszer karbantartasa 2 alkalommal 1 120 000 Ft 120 000 Ft
Osszesen: 14 464 000 Ft 7 294 000 Ft 0
SZILY ISKOLA Kalvin tér 4.
56| Tisztasaai festés 1.2 m magassaaia 600 m2 1 700 000 Ft 700 000 Ft
57| Keleti szarny lampatestek elektronika cseréie 1 190 000 Ft 190 000 Ft
58| Udvaron labdafog6halé kapu mdgé 200 000 Ft 0 Ft
59|Focipalva Uiraaszfaltozasa (javitas 1.000.000.-) 4 000 000 Ft 0 Ft|
60| Tornaterem hészigetelése OFt OFt Beruhazas
61| Aitébehuzé autémata 5 db 1 180 000 Ft 180 000 Ft
62|Udvari vilaqités feldiitasa 1 1100 000 Ft| 1100 000 Ft|
63| Biztositészekrény athelvezése, szabvanvositasa 1 355 000 Ft| 355 000 Ft|
| 64|Riasztérendszer karbantartasa 2 alkalommal 1 120 000 Ft 120 000 Ft
|__65|Kazanok karbantartasa (8 db+ 2 db fekete sudarzd) 1 300 000 Ft 300 000 Ft
66| Tiizielz6 rendszer karbantartasa 1 120 000 Ft 120 000 Ft
Osszesen: 7 265 000 Ft 3 065 000 Ft 0
KOZOSSEGIHAZ ~ FOu.
67| Tisztasaai festés 1 500 000 Ft 500 000 Ft
68| Padléburkolat javitasa 1 160 000 Ft 160 000 Ft
| 69|Falvédd lécek felszerelése széktamlak magassagaban 85 000 Ft O Ft
70|Fal vizesedésének mérséklése 600 000 Ft| 0 Ft|
71|Kazén karbantartasa 1 40 000 Ft 40 000 Ft
72|Erintésvédelmi, villamvédelmi feliilvizsaalat 1 300 000 Ft 300 000 Ft
[ [Gsszesen: 1685000 Ft| 1000000 Ft 0
FALUHAZ
UJ EPULETRESZ
|_73|Naqvterem szalagparketta csiszolas lakkozas 450 m2 1 1400 000 Ft| 1400 000 Ft|
74|3. kazéan beszerzése, beilizemelése 1500 000 Ft 0 Ft
|__75|Kazéanhézban golvéscsapok cseréie 450 000 Ft 0 Ft
76|Kazanok karbantartasa (2 db) 1 60 000 Ft 60 000 Ft|
| 77|Szelléztetd berendezés zaicsokkentése 260 000 Ft| 0 Ft
78|Szell6ztetd berendezés karbantartasa 1 90 000 Ft 90 000 Ft
79| Szelldztets berendezéshez tartozé "CLIVET" kima belizemelése 1 200 000 Ft| 200 000 Ft|
80| Agreaétor prébalizem és javitasok 1 820 000 Ft 820 000 Ft|
81|Epdilet kériili angolaknak vizelvezetése 450 000 Ft 0 Ft|
82| Ereszcsatorna keresztmetszetének bévitése 260 000 Ft| 0 Ft|
83| Erintésvédelmi, villamvédelmi feliilvizsgalat 1 700 000 Ft 700 000 Ft|
| |REGI EPOLETRESZ
84| Tisztas4ai festés recepcional 1 220 000 Ft 220 000 Ft|
| 85|Falak vizesedésének megsziintetése 450 000 Ft 0 Ft
86| Emeleti irodakban parketta csiszolas, lakkozas 1 800 000 Ft| 800 000 Ft|
87|Radiatorok (21 db), fiitésvezeték (részleges) cseréie 1 1200 000 Ft 1200 000 Ft
88|2 db kazan cseréie 3 1 200 000 Ft| OFt 1200000
| 89|Kazanok karbantartasa (2 db) 1 65 000 Ft 65 000 Ft
| 90|Kiallitéterem falburkolatanak iavitasa 3 600 000 Ft| 0 Ft 600000
91 |Kerti ivokuthoz vizvezeték és vizelvezetés kiépitése 160 000 Ft| O Ft
92| Ereszcsatorna javitasa 1 100 000 Ft| 100 000 Ft|
| 93|Csapadékviz elvezetésének megoldasa 250 000 Ft| 0 Ft
94/|Kertrendezés (foldfeltoltés) 600 000 Ft| OFt
95|Kéburkolat készitése udvaron (ak beiard, szinpad) 350 000 Ft| 0 Ft
Osszesen: 12 185 000 Ft 2 385 000 Ft 0
KARIKO JANOS KONYVTAR
96| Konyvtar helviséq padiéburkolatanak cseréie 1 200 000 Ft| OFt
|_97|Tet6 atvizsqalasa. iavitasa 500 000 Ft 0 Ft
| 98|Padlastér kiszell6ztetések lezarasa galambok eldl 120 000 Ft OFt
99|Ereszcsatorna tisztitasa. atvizsaalasa 30000 Ft 0 Ft|
100| Polcok, szekrénvek beszerzése kényveknek 250 000 Ft| O Ft




| 101|Kazan karbantartasa 1 40 000 Ft, 40 000 Ft,
102 Erintésvédelmi, villamvédelmi feliilvizsgalat 1 300 000 Ft| 300 000 Ft
Osszesen: 2 440 000 Ft 340 000 Ft 0
FG U. 61. SZ. OVODAEPULET
103|A falak vizesedéssének megsziintetése 5 000 000 Ft| OFt
104/ Tisztasaai festés 2 csoportszobaban 1 260 000 Ft| 260 000 Ft|
105| Tisztasaai Festés "felnétt" WC, 61t6z6, mosokonyha 1 60 000 Ft| 60 000 Ft
106/ Tisztasaai festés "Siini" csoport vizesblokkiaban 1 25 000 Ft 25 000 Ft
| 107|Radiatorokra thermosztatos szabalyzo felszerelése 360 000 Ft OFt
| 108|Fekete mosoaatéban 50*90 lapradiator lukas 1 65 000 Ft 65 000 Ft|
109|Fehér mosogatéban 70*65 lemezradiator rossz 1 65 000 Ft 65 000 Ft
110|Konvhai el6térben a radiator nem fiit 1 36 000 Ft 36 000 Ft
111|(Mékus) csoportszobaban patketta csiszolas lakkozas 1 230 000 Ft 230 000 Ft
| 112|Szalaaparketta javitas 1 120 000 Ft 120 000 Ft|
| 113|Csempe javitasa "Siini" csoport vizesblokkiaban 3 m2 1 60 000 Ft 60 000 Ft
| 114|Csempe iavitdsa konvhaban 2 m2 1 40 000 Ft, 40 000 Ft,
115|Padlasvilaqitas kiépitése 8 db lampatest 160 000 Ft| 0 Ft
116|Udvari tarold teteiének cseréie beazas miatt 12 m2 150 000 Ft OFt
117|Fedett biciklitarol6 készitése 160 000 Ft| 0 Ft
118|Udvaron averek kerékpar palva készitése 50 m2 1 200 000 Ft| 0 Ft|
| 119|Kazanhazba az udvarrol befolyd az eséviz elvezetése 1 230 000 Ft| 230 000 Ft|
| 120|Kazanok karbantartasa 1 60 000 Ft| 60 000 Ft|
| 121 |Riasztérendszer karbantartasa 2 alkalommal 1 80 000 Ft| 80 000 Ft|
| |Osszesen 8361 000 Ft 1331 000 Ft 0
DEVAY U. 1. OVODAEPULET
| 122|Tisztasaai festés 1500 000 Ft| 0 Ft
123|Kiilsé faburkolat cseréie. részleaes feluiitasa 1 1 200 000 Ft| 1 200 000 Ft|
| 124|Bels6 udvaron beiérati ait6 leszakadt, javitas 1 80 000 Ft 80 000 Ft
125|(Tulipan) csoportszobaban torétt az iivea 750 000 Ft 0 Ft|
| 126|Kazanhazban a csépdad golvoscsapok cseréie 1 160 000 Ft 160 000 Ft
127|Bejové vizvezeték sorozatosan kilukad, belil rozsdas, csere 1 300 000 Ft 300 000 Ft
| 128|Belsé vizelzard beépitése 1 40 000 Ft, 40 000 Ft,
129|Belsé 1épcsé mlianyag élvéddje szakadozott, botlasveszély 1 40 000 Ft 40 000 Ft
130|Parkol6 burkolatanak atrakasa 500 000 Ft| 0 Ft
131|Parkoldi Iépcsd iavitasa 1 40 000 Ft| 40 000 Ft
| 132|Maszoka 2 db gerenda csere 1 60 000 Ft 60 000 Ft|
| 133|Jatszd eszkdzok feluiitasa. festése 300 000 Ft| 0 Ft
| 134|Kazan karbantartasa 1 40 000 Ft, 40 000 Ft,
| 135|Riasztérendszer karbantartasa 2 alkalommal 1 80 000 Ft 80 000 Ft
1363 db zaszlétartd oszlop javitasa 180 000 Ft 0 Ft|
[ [Gsszesen: 5270 000 Ft| 2 040 000 Ft 0
BAJCSY-ZSILINSZKY U. 13. GVODAEPULET
| 137|Radiatorokra thermosztatos szabalvzo felszerelése 350 000 Ft 0 Ft|
| 138|Riasztérendszer helvreallitasa 160 000 Ft OFt
139|Féldszinten 12 db lemezradiator cseréie 850 000 Ft 0 Ft|
140|Konvhaban boiler cseréie naavobbra 1 120 000 Ft 120 000 Ft
141|WC-ben 6blitészelep csere 1 db 1 30 000 Ft 30000 Ft,
142|WC-deszkak cseréie 200 000 Ft OFt
143|Foldszinti csoportszobakban linéleum csere 1 1200 000 Ft| 1200 000 Ft,
144 |Utcafronti szobakban a lambéria mégétt a fal penészedik, blidos 1 200 000 Ft 200 000 Ft
145|Tornaterem hatso fal alja, sarkok aznak, penészes OFt OFt Foglglk'oztato hglyseg beagas
javitasaval eqyl kezelend6tt
146|Tornaterem tisztasaai festése 1 350 000 Ft 350 000 Ft
147|Emeleti vizesblokkok tisztasaqi festése 260 000 Ft| O Ft
148|Emeleten feln6tt WC kialakitasa 350 000 Ft 0 Ft
149|Padlastér vilaaitas kiépitése 160 000 Ft| 0 Ft
150|Hatso labazat, szigetelés levalt OFt OFt Foglglk'oztato hglyseg beagas
javitasaval eqyl kezelend6tt
151|Esévizelvezet a jardaval egyiitt siillyed OFt OFt Foglglk'oztato hglyseg beagas
javitasaval eqyl kezelend6tt
152|Es6viztarolé kialakitasa locsoléviznek 0 Ft 0 Ft
153|Esévizcsatorna cseréie 25 fm 200 000 Ft 0 Ft|
154|Homokoz¢ feletti pergola labai elkorhadtak, csere 1 80 000 Ft 80 000 Ft
| 155|Maszoka szegély cseréie 1 110 000 Ft 110 000 Ft
156|Homokozé szeqgély cseréie 1 110 000 Ft 110 000 Ft
157|Homokozok feltdltése 1 40 000 Ft| 40 000 Ft|
| 158|Jatszéeszkdzok javitasa 1 250 000 Ft 250 000 Ft
| 159|Kazanok karbantartasa (3 db) 1 85 000 Ft 85 000 Ft
| 160|Riasztérendszer karbantartasa 2 alkalommal 1 80 000 Ft 80 000 Ft
Osszesen: 5185 000 Ft 2 655 000 Ft 0
SZENT LASZLO U. 48. GVODAEPULET
| 161|Radiatorokra thermosztatos szabalyzo felszerelése 360 000 Ft OFt 0
162|Padlason a fédém hészigetelése 350 000 Ft| 0 Ft|
163|Padlason vilagitas kiépitése 160 000 Ft OFt
164/ Tisztasaai festés (Siin csoport) 1 220 000 Ft 220 000 Ft|
165|Fogmosd és torolkozétartok feldiitsa 1 70 000 Ft 70 000 Ft
166 Z;isgkban, konyhaban 4 db 200*60 ablak cseréje, tavnyitoval 460 000 Ft, OFt
167|Udvar avepesitése talaicserével 1 600 000 Ft 0 Ft|
168|Gyéngykavics eséscsillapité cseréje gumira jatszéeszkdzok alatt 3000 000 Ft O Ft
| 169|Homokozo feltéltése 1 45 000 Ft 45 000 Ft
| 170|Kazanok karbantartasa (2 db) 1 60 000 Ft 60 000 Ft 0
| 171 |Riasztérendszer karbantartésa 2 alkalommal 1 80 000 Ft 80 000 Ft 0
Osszesen: 6 405 000 Ft 475 000 Ft 0
SZENTHAROMSAG TER 6. LEGOVAR OVODA
172|Bévités + 2 csoport OFt 0 Ft| Konténer bérlése, telepitése
173|Tisztasaai festés kdzés helviséaekben 1 600 000 Ft| 600 000 Ft|
174|Fal és tet6 hészigetelése 4 000 000 Ft 0 Ft|
| 175|Vilaaitas iavitas. lampacsere 1 80 000 Ft 80 000 Ft
176|Légkondi karbantartas, tisztitas 1 80 000 Ft 80 000 Ft
| 177|Riasztérendszer karbantartasa 2 alkalommal 1 80 000 Ft 80 000 Ft
[ [Osszesen: 4840 000 Ft 840 000 Ft 0
FONYODLIGETI UDULO (DAMJANICH U.15.)
| 178|Els6 kerités festése. (5 ka festék) 18 000 Ft OFt
179|Kéhaz el6tti terasz-1épcsé burkolatanak javitasa.(3 m2) 45 000 Ft O Ft
180|Kéburkolatu iarda javitasa.(2 m2) 30 000 Ft OFt
181 Rfaktér melletti pergola (szaletli) aljzat készitése.(10 m2 180 000 Ft OFt
kéburkolat)
182|Pergolahoz jardakapcsolat kialakitasa. (2 m2 kéburkolat) 36 000 Ft O Ft
183| Tiizraké melletti peraola alizat készitése. (10 m2 beton) 80 000 Ft OFt
| |Jatszéeszkozok cseréie:
184/ - ui, nagyobb homokoz¢ kialakitasa, 250 000 Ft O Ft
185|- régi hinta elbontésa, j hinta készitése eséscsillapité réteggel, 350 000 Ft| 0 Ft|
186|° rugg’)_s lovacska javitasa, Ujratelepitése (a tartd betontémb 100 000 Ft OFt
cseréje),
| 187|- fa asztal és padok telepitése a iatszédeszkdzok kozelébe. 300 000 Ft| 0 Ft
| 188|- lengéteke. 60 000 Ft| 0 Ft
189 Ere'szc’sa’torna takan’ta’sﬂa’f}oz '(és e_gyéb' r!omlokzati munkak 160 000 Ft OFt
elvégzéséhez) megfelel6 allvany biztositasa
| |Féepiilet:
| 190|Csapadékviz elvezetés meqgoldasa 500 000 Ft 0 Ft
191|Erkély szigetelése, tiraburkolasa. (a szerkezet atazik) 400 000 Ft, 0 Ft|




NG6i zuhanyozoban elvélasztéfal elbontasa, tjraépitése (2 m2),

192 - 1 120 000 Ft 120 000 Ft
burkolésa(5 m2).
193 zézr)fi zuhanyozdban az elvalasztéfal burkolatanak javitasa (0,5 1 18 000 Ft 18 000 Ft
194|Vizesblokkokban csempeburkolat javitasa foltokban (2 m2) 1 30000 Ft 30000 Ft
195|Konyhaban vakolat (1 m2) és csempeburkolat javitasa (1+1 m2) 1 30 000 Ft 30 000 Ft
196| Tisztasaai festés (200 m2) 250 000 Ft| 0 Ft
197 Emeleti szloba'kholz Kkilon-| n vizesblokkok kialakitasa. (WC, OFt OFt Beruhazas
zuhanyoz6, mosdé)
| 198|Meleaviz biztositasa az Gionnan kialakitott vizesblokkokhoz. OFt OFt csatlakozik az el6z6 tételhez
109 Eplilet fﬁ}ésének kialgkitésa'kayzénqal egyutt (pellg}-kazén 2 000 000 Ft OFt
| |elhelyezése a konyhaban, kéményvizsgalattal eqyiitt)
200| Tuizel6anyag tarolasanak megoldasa (zsakos pellet). 200 000 Ft| 0 Ft|
201|Padlastérben averekek részére iatszétér kialakitasa: 2500 000 Ft 0 Ft|
202|Butorok javitasa, cseréie 280 000 Ft| OFt
Fahaz:
203|Kiilsé festés 320 000 Ft| 0 Ft
204|Tisztasaai festés 160 000 Ft 0 Ft|
205|Lindleum-PVC burkolat készitése 450 000 Ft 0 Ft
| 206|Haz elétti térelvalasztok javitasa 150 000 Ft| 0 Ft
| 207|Szobakhoz egvedi vizesblokkok kialakitasa OFt OFt Beruhazas
| |Kéhaz:
208|Tisztasaai festés 160 000 Ft 0 Ft|
| 209|Szobakhoz egvedi vizesblokkok kialakitasa OFt OFt Beruhazas
0 Ft 0 Ft
210|Erintésvédelmi, villamvédelmi felllvizsaalat 1 400 000 Ft 400 000 Ft
0 Ft 0 Ft
[ [Gsszesen: 9577 000 Ft 598 000 Ft
IHAROSI TABOR
211|Véaleaes vizvezeték halézat kiépitése 500 000 Ft 0 Ft|
| 212|Tisztasaai festés 600 000 Ft| 0 Ft
| 213|Elektromos halézat felmérése. feliilvizsaalata 1 4 000 000 Ft, 400 000 Ft
214|Lindleum padléburkolat javitasa 150 000 Ft| OFt
| 215|Beidratnal 1évo elbtetd fellletkezelése 220 000 Ft| 0 Ft
| 216/ Telies kerités csere 1200 000 Ft| OFt
217|Fdldrézsiit meatamaszto fal épitése 250 000 Ft OFt
218|Kiils6 vakolat javitasa 120 000 Ft| OFt
219|Konvhaszekrény cseréie 300 000 Ft O Ft
220|Konvhai padlidburkolat cseréie 150 000 Ft 0 Ft|
221|EbédIS és folvosé kozott dtmeneti kiiszob kialakitasa 50 000 Ft 0 Ft
222|Ablakok asztalos javitasa. mézolasa 300 000 Ft 0 Ft|
223| Ui épiilet tervezése 1 200 000 Ft 0 Ft
Osszesen: _ 9 040 000 Ft 400 000 Ft
IHAROSI SPORTPALYA
224/ Tisztasaai festés 1 000 000 Ft O Ft
225|Esévizaviiitdé haldzat kiépitése 3500 000 Ft| 0 Ft
226|Locsol6 halézat kiépitése 7100 000 Ft OFt
| 227|Kazanok karbantartasa 1 60 000 Ft| 60 000 Ft|
228| Erintésvédelmi. villamvédelmi feliilvizsaalat 1 400 000 Ft 400 000 Ft
Osszesen: _ _ 12 060 000 Ft 460 000 Ft
KOLOZSVAR UTCAI SPORTPALYA
229| Tisztasaai festés 1 000 000 Ft O Ft
230|Vakolat javitasa (1 m2) 20 000 Ft| 0 Ft
231|Lépcs6 iarolap javitdsa 1 30 000 Ft 30000 Ft
232|Mozad iarélapok javitasa 1 30 000 Ft 30000 Ft,
| 233|Kazan karbantartasa 1 40 000 Ft 40 000 Ft
234|Erintésvédelmi, villamvédelmi felllvizsaalat 1 200 000 Ft| 200 000 Ft|
[ [Gsszesen: 1320 000 Ft 300 000 Ft
BOLCSODE
235|Al-vizmérd felszerelése 120 000 Ft| 0 Ft
| 236 A kert dntézéséhez locsolérendszer kiépitése 860 000 Ft OFt
| 237|Csapadékviz elvezetésének megoldasa a kertben 250 000 Ft OFt
238| Csoportszobak ablakainak roléval vald ellatasa 600 000 Ft 0 Ft
239| A kertben Iévé fii kikopott részeinek helvreallitasa 260 000 Ft| OFt
240|Tisztasaqi festés 6 csoportszoba, konyha, garazs 1 480 000 Ft 480 000 Ft
241|Udvari tamfal atfestése 120 000 Ft OFt
242|Homokoz¢ folé arnyékolé ponyva 3 db 180 000 Ft 0 Ft
| 243|Kazanok karbantartasa 1 60 000 Ft 60 000 Ft
| 244 |Riastorendszer karbantartasa 4 alkalom 1 100 000 Ft 100 000 Ft
245| Tiizielz6 karbantartasa 4 alkalom 1 310 000 Ft 310 000 Ft|
[ [Gsszesen: 3340 000 Ft 950 000 Ft
EGESZSEGHAZ MESTER u. 2.
246|Klima kiilsé hiitéiének iavitasa 1 350 000 Ft 350 000 Ft
247|Klima kiils6 h(it6iének karbantartasa (2 db 2 alkalommal) 1 480 000 Ft 480 000 Ft
248| Klima beltéri eavségeinek tisztitasa 27 db 2 alkalommal) 1 180 000 Ft| 180 000 Ft|
249|Kazanok karbantarasa (2 db) 1 60 000 Ft 60 000 Ft
| 250|Beiérati léafligadény 560 000 Ft OFt
251|2. emelet beépitése 0 Ft OFt
| 252|Riasztérendszer karbantartasa 2 alkalommal 1 80 000 Ft 80 000 Ft
253 Erintésvédelmi, villamvédelmi feliilvizsgalat 1 700 000 Ft 700 000 Ft
Osszesen: 2410000 Ft 1850 000 Ft
CSALADI NAPKOZI MESTER u. 2.
254 | Tisztasagi festés 1 400 000 Ft 400 000 Ft
| 255|Belsé ablakparkanvok készitése 230 000 Ft OFt
256 |Elvédok készitése 80 000 Ft 0 Ft|
| 257 |Felnétt WC javitasa 1 30 000 Ft 30 000 Ft
2582 db csoportszobaba klima beszerelése 1 260 000 Ft 260 000 Ft
259 | Csoportszobakba redény beszerelése 1 260 000 Ft| 260 000 Ft|
1 260 000 Ft 950 000 Ft
CSALADSEGITS MESTER U. 2.
260|Tisztasaai festés 1 300 000 Ft| 300 000 Ft|
| 261|Bels6 ablakparkanyok készitése 180 000 Ft| 0 Ft
262| Elvédsk készitése 80 000 Ft OFt
| 263|Beiarat meletti falburkolat készitése 45 000 Ft, 0 Ft
264| Tanacsadd szobak falai és aitaiai hanaszigetelése 850 000 Ft| 0 Ft|
[ [Osszesen: 1 455 000 Ft 300 000 Ft
VEDONOK-ORVOSI UGYEET MESTER u. 2.
265|Tisztasaai festés 1 750 000 Ft| 750 000 Ft|
| 266 Tetdszerkezet , héjalas atvizsgalasa, iavitasa 300 000 Ft OFt
267|Homlokzat javitasa 200 000 Ft| 0 Ft|
| 268|Ereszalia lambériazasa 250 000 Ft OFt
| 269|Kazan karbantartasa 1 40 000 Ft, 40 000 Ft,
270|Klima karbantartas, tisztitas 1 80 000 Ft 80 000 Ft
271 Radiator s;elepek’ (ﬂ:seré!'e (1 pér),' tr]e'rmosztétfejek cseréje (3 1 60 000 Ft 60 000 Ft
db), 1 db légtelenité autémata beépitése
| 272|Riasztérendszer karbantartasa 4 alkalom 1 230 000 Ft 230 000 Ft
273|Beézas javitdsa mozgassériilt WC-ben 1 50 000 Ft 50 000 Ft
274/ Erintésvédelmi. villamvédelmi feliilvizsaalat 1 400 000 Ft| 400 000 Ft|
[ [Gsszesen: 2360000 Ft| 1610000 Ft
ORVOSI RENDELS SZABADSAG it 8.
| 275|Orvosi rendeld szennvvizének bekoétése kbzcsatornaba 400 000 Ft 0 Ft
276|Emészt6qddor megsziintetése 800 000 Ft| OFt
| 277|Csapadékviz elvezetése az épiilet falatdl 1 500 000 Ft 500 000 Ft|
278|Epiilet vizesedésének megsziintetése (dréncsévezés) 3 500 000 Ft| O Ft




279| Vizesblokkok feluiitasa 2500 000 Ft O Ft
| 280|Akadalymentesitett WC 1 000 000 Ft| OFt el6iras
| 281|Kazan karbantartasa 1 40 000 Ft, 40 000 Ft,
| 282|Kéménybélelés 280 000 Ft| 0 Ft
| 283|Kapuk iavitasa. zarhatdva tétele 150 000 Ft| 0 Ft
| 284/ Enpiilet kérilli betonjarda, terasz talakitasa 1 900 000 Ft 900 000 Ft
| 285|Riasztérendszer karbantartasa 2 alkalommal 1 60 000 Ft| 60 000 Ft|
| 286| Tet6fedés atvizsgalasa, bedzas megsziintetése 1 200 000 Ft 200 000 Ft
287|Foqgorvosi varéban penészesedés measziintetése 1 200 000 Ft| 200 000 Ft|
[ [Gsszesen: 10530 000 Ft| 1900 000 Ft
IFI -PONT SZABADSAG ut 8.
288|Parketta csere folvtatésa (falbontassal) 1 1100 000 Ft 1100 000 Ft
| 289|Uj fal, aitok, hangszigeteléssel! 1 800 000 Ft| 800 000 Ft|
290|Tisztas&ai festés 400 000 Ft 0 Ft|
291 |Kiils6 nyilaszarok festése 120 000 Ft OFt
| 292|Beiérati ait6 korlili diszités iavitdsa (measziintetése) 80 000 Ft| 0 Ft
293|Gazes6 roazitése 1 30 000 Ft| 30 000 Ft|
294|Ait6 folotti reflektor cseréie 25 000 Ft 25 000 Ft
| 295|Rasztérendszer karbantartasa 2 alkalom 1 60 000 Ft| 60 000 Ft|
| |Osszesen: 2 615 000 Ft 2 015 000 Ft
POLGARMESTERI HIVATAL BAROSS G. u. 2/a.
296| Folyadékhiit6 (Galletti) karbantartasa 2 alkalom 1 250 000 Ft| 250 000 Ft|
297|Folvadékhit6 (Trane) karbantartasa 2 alkalom 1 250 000 Ft| 250 000 Ft|
298| Folyadékhiit6 (uj épliletrészen) karbantarasa 2 alkalommal 1 250 000 Ft| 250 000 Ft|
| 299|Szerverszoba klimaidnak karbantartasa 2 alkalommal 1 80 000 Ft| 80 000 Ft|
300|Klima beltéri eavségeinek karbatartasa 2 alkalommal 1 480 000 Ft 480 000 Ft
301|Féépitész irodaba hité-fiitd berendezés telepitése 1 120 000 Ft 120 000 Ft
302|Hii t6 beltéri eqvségeinek cseréie 10 db 1 000 000 Ft| OFt
303|Hités-fiités atallitas 2 Ikalommal 1 160 000 Ft| 160 000 Ft|
| 304|Kazanok éves karbantartasa (2 db) 1 60 000 Ft, 60 000 Ft
| 305|Beiérat el6tti Iépcsé burkolasa 1 000 000 Ft| 0 Ft
306| Tanacsterem légcserélé berendezés javitasa (motorcsere) 160 000 Ft 0 Ft
307|Léacseréld berendezés karbantartasa 2 alkalommal 1 60 000 Ft 60 000 Ft
| 308|Riasztérendszer karbantartasa neqvedévente 1 300 000 Ft 300 000 Ft|
309|Tizielzé rndszer karbantartdsa neavedévente 1 300 000 Ft 300 000 Ft
310|Erintésvédelmi, villamvédelmi fellilvizsgalat régi épiiletrészen 1 400 000 Ft 400 000 Ft
Osszesen: 4 870 000 Ft 2710 000 Ft

Féosszesen:

132 757 000 Ft|

38 478 000 Ft|
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