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TAJEKOZTATAS

a foldutak stabilizalasanak technolégiai lehetéségeirol

A kozuti kozlekedésrdl szold 1988. évi I. torvény valamint a helyi kdzutak kezelésének
szakmai szabalyairdl sz6lo 5/2004. (1.28.) GKM rendelet értelmében a kdzut kezel6je koteles
gondoskodni arrél, hogy a kdzut a biztonsagos kdzlekedésre alkalmas, kdzvetlen kérnyezete
pedig esztétikus és kulturalt legyen. Ennek érdekében a helyi kdzutakat a kdzut kezel6jének
kozlekedésre alkalmas allapotban kell tartania. A telepllés belterileti részén tiinyomo részt
szilard burkolati utak vannak. A régi ,zartkerti’ besorolasu tertletekrél az utak allapotaval
kapcsolatban a Polgarmesteri Hivatalhoz nagyszamu lakossagi panasz, szamtalan
bejelentés érkezik, kérve az Onkormanyzat miel8bbi hathatds intézkedését. Ezek az utak
szaraz id6ben porzanak, esds id6ben a vizelevezetés hianya miatt sarosak, képlékenyek,
keréknyomosak, katylusak lesznek.

Tobb lehetéséget tanulmanyozva az alabbi technolégidk jelentenek megoldast a foldutak
stabilizaciojara és pormentesitésére:

Bitumenpermetezés (makadamut):

A kézuzalékos és foldutak pormentesebb és egyenletesebb fellletének kialakitasara az
alabbi technoldgia alkalmazhaté: 10 cm mélyen kiszedett, profilozott attikérben 10 cm
vastag zuzottk6bdl vagy mart aszfaltbdl épitett mechanikai stabilizacié, egyrétegi
bitumenemulzids fellletszorassal. Az elkészitett fellletek a nyari id6éjaras soran egyidejlleg a
héhatassal és a kdzuti terheléssel kapjak meg az egységes, zart, aszfalthatasu atfellletet.
Az alkalmazandd technologianal a 10 cm mélységi uttikor kiszedésével a régi utpalya
szintje biztosithatd, igy a meglévé vizelvezetési rendszer tulajdonsaga nem valtozik meg,
illetve a meglévd, szintbe helyezendd kozmilszerelvények szama is minimalisra
csokkenthetd.

Talajjavitds CONSOLID talajjavité rendszerrel:

A CONSOLID rendszer olyan koérnyezetbarat talajjavitd eljaras, amelynek soran kétféle
adalékszernek a talajba juttatdsa utan a talaj finom szemcséi agglomeralédnak
(morzséalédnak), a talaj- adalékszer keverék konnyebben tomoroddik, a tomdritett talaj
viztaszitéva valik, ezaltal szilardsaga és teherbirasa megnd. Az alkalmazott technoldgia
lényege, hogy a helyi talajba (el6zetes bevizsgalas alapjan) kétféle adalékszert kevernek,
egy folyadékot (C444) és egy porszerli anyagot (SOLIDRY). A talajkeverés minimalis
meélysége 30 cm. Keverés utan a talaj tdmoritése, profilozasa torténik. A technoldgiai
folyamatok elvégzése utan teherbird, stabil, vizzaré felllet alakul ki.




A rendszer alkalmazhat6 a kbzutak, vasutak épitésén tul mezégazdasagi utak, kis forgalmu
(6nkormanyzati) utak épitésénél koporéteggel ellatva, vagy anélkdl, javitott féldutként, vagy
késbbbi aszfaltozas esetén alaprétegeként. A Consolid talajstabilizalé rendszer nagy elénye,
hogy alkalmazasaval tartds stabilizacidé, pormentes utfelllet biztosithaté, valamint az
alépitmény téliesitése is megoldott, ugyanis a foldml felllete vizzaréva valik, és ezzel
jelent8s koltség takarithaté meg a tavaszi munkakezdéseknél.

Talajjavitas ECOBOND talajjavité rendszerrel:

Az Ecobond négy komponens felhasznalasaval eldallitott hideg kétbéanyag, amely kivaléan
alkalmas mez8gazdasagi, erdészei és egyéb foldutak stabilizalasara, teherbirasanak
ndvelésére, azaz a gépjarmiforgalom segitésére. Ezen kivil akar kerékparutak, jardak,
parkolok palyaszerkezetének kialakitdsara is hasznalhaté. Az Ecobond-technolégiaval
kialakitott utak egyik f6 elénye, hogy nyomészilardsaguk nagyobb, mint a cementes,
mészhidratos, vagy pernye felhasznalasaval készllt utalapoké, tovabba kifejezetten
kérnyezetbarat eljarasrol van szé: a koérnyezet nem terhel6dik vegyszerekkel, idegen
anyagokkal, mivel a hatéanyag az ut szerkezetében marad. Természetvédelmi terlleteken is
kivalban hasznalhatd, mert az Ecobond az eredeti talaj szinét nem valtoztatia meg, igy
teliesen természetes, tajba ill6 a megjelenése, tovabba idegen anyag nem juthat a
természetbe, mert a kialakult polimerlanc nem oldddik. A cementes, illetve a zUzottkdves
utalapok esetében a viz atszivarog az altalajba, ami veszélyeztetheti teherbiré képességét.
Az Ecobonddal épitett szerkezet ezzel szemben szinte vizzaronak tekinthetd, igy megoldodik
az altalaj védelme a viztél. A koétéanyag bitumenemulzid komponensének hatasara a
szemcsék kozotti kis ,csatornak” hidrofébba valnak, ami jelentésen csokkenti a szerkezet
vizateresztd képességét. A szilardulasi folyamat két nap alatt lezajlik. Feltétele, hogy a
szilardulasi id6 alatt viz ne érje a felliletet.

Bitumenemulziés kétréteqii itatas:

A technoldgia alkalmas a foldutak stabilitasanak biztositasara.

Zuzalékterit6 géppel egyrétegll, 22 mm vastagsagu zuzottkdves alaszoras kerll a teljes
felujitandd feluletre. Az igy kialakitott felUletre kezdhet6 meg a kétrétegl fellleti bevonat
epitése. Modern, automatizalt szoréberendezéssel ellatott bitumenszord géppel az also réteg
koétbéanyagat egyenletesen permetezik, majd teritik a 11 mm vastag alsé réteg nagyobb
frakcioju zuzalékat. A fellletet behengerelik. Majd kovetkezik a felsd réteg kotdanyaganak
kipermetezése, ra 8 mm vastag zuzalékterités felsd rétegként, hengerelve.

Finn technoldgia hideg aszfalt alkalmazasaval:

A Finn aszfalt 1992. éta finn receptura alapjan készil a magyarorszagi viszonyokhoz
igazitva. Alkalmas katyuzasra, profilozasra, de koété- és kopodréteg épitésére is kis-és
kdzepes forgalmu utakon. Jelentés kuldnbség van a hagyomanyos hideg aszfaltok és a
meleg aszfaltok alkalmazasaval szemben a Finn aszfaltnak, jelentés utantdmorédé
tulajdonsaga miatt, ezért a kivant szintnél 1,5-2 cm-rel magasabban célszer( elteriteni.

A 3 cm vastag aszfaltterités ala az altalajtdl fiiggéen 5-10 cm vastag tdmdritett, szintbe
allitott murvaréteg kerul beépitésre. Kedvez6 id6jarasi kdrilmények kdzott kell6sitést nem
igényel. A beépités hasonléan a meleg aszfalthoz, finisheres teritésel, el6tdomdritéssel
torténik, gréderes elbkészitést kovetben. A burkolat utdkezelést nem kivan. A teljes
kikeményedés és elaszfaltozas id6tartalma 2-3 hét. Elettartama 3-5 év.




Kalcium-kloridos itatas:

Magyarorszagon jelenleg mintegy 140 ezer kilométernyi foldes utat tartanak nyilvan. A foldes
utak ,szallopor-termelése” nagyon magas. A portalanitasra az aszfaltozas jelenti a
legidedlisabb megoldast, mely kéltségvonzata igen magas.

A kalcium-kloridot — granulatumként vagy oldat formajaban — mar régota hasznaljak
Magyarorszagon féként nagy tdmegeket vonzé szabadtéri rendezvények, zenei fesztivalok
terlletének, tovabba teniszpalyaknak, lovardaknak, autés-motoros versenypalyaknak a
pormentesitésére. Az eljaras az anyag higroszkopikus tulajdonsagan alapul: a kalcium-klorid
igen intenziven képes megkdtni a levegé nedvességtartalmat. Ez egy olyan, 3 fazisbol allé
technolégia, amely egyrészt hénapokra portalanitja az adott féldutat, raadasul hosszu évekre
képes stabilizalni azt. El6szér egy specialis munkagéppel 15-30 centiméter mélységig
felmarjak az utat, amelynek az anyagat a gép Osszekeveri, osztalyozza, profilozza, igy
megszlnteti a korabbi katyukat. Masodik lépcsében a gépbe integralt vibratorlap
Osszetdmoriti az Uj jaréréteget, egyuttal a felszinre hozza a finom szemcséket. A harmadik
fazisban kalcium-klorid alkalmazasaval nedvessé teszik a foldut fellletét, amelynek tetején a
finom szemcsék tomor réteggé allnak 6ssze. Ezzel az eljarassal 6-8 hénapig nedvesen
tarthaté az ut felsd tizcentis kérge, ami meggatolja a szallé por kialakulasat. Az eljaras
mindenféle féldut esetében alkalmazhatd, az eltéré anyagszerkezet azonban meghatarozza,
hogy az egyszeri utstabilizalas négy-hat vagy tiz évre jelent-e megoldast. Az évente kiszort
kalcium-klorid-granulatum — idéjarastol flggetlentl — tavasztdl 6szig biztositja a féldutak
fellletének nedvesen tartasat.

Biatorbagy, 2015.05.12.

Tarjani Istvan s.k.
polgarmester

Osszeallitotta: llosvainé Héjja Karolin



