VAROS POLGARMESTERE
\QQ&‘* W 2051 Biatorbégy, Baross Gébor utca 2/A - Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 + E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu - www.biatorbagy.hu

Iktatoszam: Ugyintézo:

Targy:

ELOTERJESZTES

A 2016. évi nyari karbantartasi programral

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak kezelésében lévé intézmények 2016. évben
elvégzendd felljitasi, karbantartdsi munkainak listdjat az intézmények vezetsitél
érkezett igények és a Varosgondnoksag altal feltart hibak alapjan allitottuk 6ssze,

A melléklet tdblazataban, az 6sszes felmerilt igény felsorolasra keriilt, melyekhez
becsiilt kdltségeket is hozzarendeltink.

Az excel tabla ,rendszeres karbantartas” cimi munkalapjan az intézmények
karbantartasaira kotott szerz6déseket 6sszesitettik.

Iskolak
Szentharomsag tér 6.

Tisztasagi festés: A napi hasznalat kovetkeztében szikséges a tisztasagi festés
évenkénti elvégzése.

Fltéscsovek szigetelése: A kazanhazbol az épuletbe bejové fltéscsoveket kb. 100
méter hosszban szigetelni kell, mivel azok olyan mennyiségl hét adnak le, hogy a
radiatorok elzardsa mellet is a tantermekben tul meleg van.

Kerékpar tarold telepitése: A kerékparral kozlekedéknek nincs hova tenni
jarmiviket, ezért azt az épllet falahoz tamasztjak, vagy a keritéshez lancoljak.

Diszudvar kapu javitasa: A kapu kinyitasa — bezarasa minden alkalommal problémat
okoz, felllete er6sen korrodalt.

Elektromos elosztészekrények felljitdsa, szabvanyositdsa: A folyosokon lévé
elosztészekrényekben [évd szerelvények eléregedtek, a mai szabvanyoknak nem
felelnek meg, cseréjiik balesetvédelmi szempontbdl is indokolt.

Hatsé kerités és kapu javitdsa: A kapu és a kerités anyaga eléregedett, tonkre ment.
Egyes belsd nyilaszarok asztalos javitasa: A zarhatosag érdekében a nyilaszarokat
asztalossal at kell nézetni, a hibakat ki kell javitani.

Egyes sérilt burkolélapok javitdsa: Az épuletben a sérilt padlolapokat a
balesetveszély érdekében ki kell javittatni.



Eséviz elvezetés: A konténerek miatt az igen kis fellletlivé valt belsé udvar nem
tudja elnyelni a csapadékvizet, es6zéskor az udvaron sartenger van.

Karinthy u. 4
Tisztasagi festés: A napi hasznalat kovetkeztében sziikséges a tisztasagi festés
évenkénti elvégzése.

VilldAmhéritd rendszer kiépitése: A tornaterem kivételével az éplletrdl hianyzik a
villamvédelmi halézat. A szabvanyos villamharité rendszer megléte el6iras, ennek
kiépitését el kell végezni.

Tetészigetelés javitasa: A lapos tetd szigetelése a h6-tdgulas hataséra az attika-falon
tébb helyen megnyilt.

Antenna és tart0szerkezet visszabontasa: Az épilet tetején régi leszakadt
parabolaantenna és hasznalaton kiviili vezetékek ,hevernek”, a balesetveszély miatt
ezeket vissza kell bontani.

Szell6zbk javitasa: A tetdn Iévd kisszell6z8k fém racsai rozsdasak, sériltek, a téglak
helyenként kimozdultak a bAdogozas sérult.

Kilsé tarolo készitése hasznalaton kivili eszk6zdknek: A csak ritkdn hasznalt, nagy
mennyiségl eszkdzt az iskola nem tudja tarolni, ezért szikséges egy kulsé tarold
készitése. Elkerulendd, hogy az eszkdzokkel a kazanhazat zsufoljak tele. Erre a
Karinthy utcai oldalon lévé ,beugrd” beépitését javasoljuk, oly mdédon, hogy az
illeszkedjék az iskola homlokzatahoz.

Kullsé tarold kialakitasa napi eszkdzoknek: Az éplletben nincs hol tarolni a napi
hasznalati eszktzdket (pl. WC-papir, tisztitoszerek).

Parkold vizelvezetése: A tanarok szamara fenntartott parkoloban rendszeresen
bokaig érd viz all, a viz elvezetését egy raccsal fedett &rokkal javasoljuk megoldani

Karbantarté helyiségben burkolat csere: Karbantartdé helyiség lindleum
padléburkolata kopott, szakadozott, hianyos, helyette célszerli hidegburkolat
készitése.

Tornateremben a vilagitotestek korszer(sitése: Tornatermi vilagitotestek elavultak,
cseréjuk a tavalyelétti felajitasbol kimaradt. A munkat csak allvanyrél lehet elvégezni.

Cip6tartok cseréje, javitasa: Cipdtartok sértltek, javitasuk, cseréjik szikséges.

Beépitett szekrények ajtdinak cseréje: 2014-ben a beépitett szekrények rossz
allapotu ajtdinak cseréjét 50%-ban elvégeztik.

Beépitett szekrények polcainak cseréje: 2014-ben a beépitett szekrények polcainak
cseréjét 50 %-ban elvégeztik.



Tornatermi mosdoban falikat cseréje: Tornatermi mosdoban a falikat eltort, ki kell
cserélni.

Kazanhazban falikit és csaptelep cseréje: Kazanhazban a falikit és a csaptelep
tonkrement, hianyos, ki kell cserélni.

Udvaron roplabdahalé tartdoszerkezet készitése: A roplabda palya haléjahoz
tartoszerkezetet kell késziteni.

Tornaterem 0lt6z6kben 4 db ajtdlap cseréje: A tornaterem 06lt6z8iben az ajtdlapok
kopottak, elvetemedtek, nem zarhatdak.

Tantermekben 6 db ajtélap cseréje: Az ajtdlapok elvetemedtek, foltozottak, nem
zarodnak.

10 db WC-tartaly cseréje: A tartadlyok szelepei rendszeresen nem zarnak el,
véletlenszerlien hétvégére ott maradt folyé tartaly, jelentés vizfogyasztast
eredmeényezhet.

5 db mosdo-csaptelep cseréje: A csaptelepek elhasznalédtak.

Fizikaszertarban beazas javitdsa: A tavalyi bedzas nyomai latszanak a szertarban,
kiszaradas utan javitani kell.

Folyosékon leszakadt lindleumszegély cseréje.

Gazfogad6 felujithsa: A gazfogadoban mallik a vakolat, a fémszerkezetek
korrodaltak.

Elektromos féelosztd szabvanyositasa, ideiglenes betaplalas atkotése: A konténerek
elektromos energia ellatasahoz az ELMU ideiglenes energiat szolgaltatott. A halézat
fejlesztése tavaly elkésziilt, az ELMU az ideiglenes méréhelyt megsziinteti, az
atkdtéshez a meglévé féeloszto-szekrény atalakitasa, szabvanyositasa szukséges.

Folyos6i  elektromos  alelosztok  szabvanyositasa: A  folyosékon  1évd
elosztoszekrényekben lév6 szerelvények eloregedtek, a mai szabvanyoknak nem
felelnek meg, cseréjiik balesetvédelmi szempontbdl is indokolt.

Az épulet déli oldalan arnyékoldk felszerelése: Az osztalytermek a napsugarzastol
er6sen felmelegednek, kuls6 arnyekolo készitéseét javasoljuk.

Magasan 1évé ablakok tavnyitéval valé ellatasa: ANTSZ el6iras.

Az épllet kilsé nem nyithaté Uvegfellletének tisztitasa: A tisztitds csak allvanyrol
végezhetd el, igy a napi takaritas keretében nem tudjak megoldani.

Tablak festése, vonalazasa:



Kalvin tér 4.
Tisztasagi festés 1,2 m magassagig. A napi hasznalat kévetkeztében szikséges a
tisztasagi festés evenkeénti elvégzeése.

Ajtdbehuzo6 automata felszerelése 2 db: A gyerekek soha nem zarjak be maguk utan
az épulet bejarati ajtajat, a héveszteség elkertlése érdekében javasoljuk 2 db
ajtébehdz6 automata beépitéseét.

Tornateremben az elavult elektromos halézat atépitése: A tornaterem elektromos
hél6zata elavult.

FlOtésszétvalasztas uj tornaszoba és lakorész kozott: A lakrész és a tornaszoba
fatési igénye eltérd, a fltést egy eldregedett C40-es kazan latja el, szabalyzéja a
kazannal egy Iégtérben egy tarolé helyiségben van.

Portasfiilke tet6 szigetelése: A portasfiilke beazik, a szigetelés javitando.

Portasfulke beazas javitasa, festés: A beazas kovetkeztében a mennyezeti vakolat
egy része leszakadt, varhatoan a tobbi is le fog esni. javitasa szikséges.

Portai elektromos eloszté szabvanyositasa: Az elosztdészekrényekben évd
szerelvények eloregedtek, a mai szabvanyoknak nem felelnek meg, cseréjuk
balesetvédelmi szempontbdl is indokolt.

Rendérségi helyiség elektromos kapcsolotabla szabvanyositasa: Az
elosztoszekrényekben lév6 szerelvények eloregedtek, a mai szabvanyoknak nem
felelnek meg, cseréjliik balesetvédelmi szempontbdl is indokolt.

Tornaterem villamharitd kiépitése: Az épulet tetejérdl hianyzik a felfogd rendszer, a
levezetOk sincsenek 0sszekotve.

Tornaterem kilsé falan 16g6 villanyvezetékek rendezése: A villanyvezetékek a
gazcsére vannak felkotve.

Ebédl§ flitésének atkdtése konyhaban lévé kazanra: Az ebédld flitését egy
(elbontasra szant) kulsé helyiségben mikodé ,régi” kazan latja el.

Gazfogad6 felujithsa: A gazfogadoban mallik a vakolat, a fémszerkezetek
korrodaltak.

Parkoléban aknafedlap javitasa: Az aknafedlap sérllése balesetveszélyes.

Udvari vilagitas javitasa: A vilagitotestek eloregedése miatt az udvari vilagitas nem
mukodik, az izzok cseréje nem elégséges megoldas.

Kerékpar tarold telepitése: A kerékparral kozleked6knek nincs hova tenni
jarmivuket, ezért azt az épllet falahoz tamasztjak, vagy a keritéshez lancoljak.



Ablakmozgatdé motor csere: A tlzjelz6 halézat részét képez6 ablakmozgatdé motor
elromlott, tiz esetén ennek a motornak a feladata a szell6zés biztositasa érdekében
az ablak automatikus kinyitasa.

Kozmivelbdési intézmények

Kbozbsségi haz

Fal vizesedésének megszintetése: Visszatéré probléma a falak vizesedése,
melynek kovetkeztében a festék és a vakolat lepereg a falakrél, helyenként
penészedik. Minden évben elvégeztik a termek Ujra festését, de sajnos a festés egy
évet sem bir ki. Megoldas a falak utélagos vizszigetelése lenne.

Tisztasagi festés: A napi hasznalat kovetkeztében szikséges a tisztasagi festés
evenkeénti elvégzeése.

Gazora-szekrény ajtd potlasa: A gazora szekrény ajtaja hianyzik.

Nyilaszarok asztalos javitasa, utdna mazolasa:A nyilaszarok nem zarnak rendesen,
passzitani kell, utana pedig méazolni.

Fogasok felszerelése ruhak részére: A vendégeknek nincs hova felakasztani a
kabatjukat.

Padléburkolat (parketta) cseréje: Az 6sszeszaradt parketta botlasveszeélyes.
EV. mérés altal feltart elektromos hibéak kijavitasa:

Faluhaz

Uj épuletrész

45 db iranyfény cseréje: Baleset- és tlizvédelmi szempontbdl kdtelezd a kijaratmutatod
iranyfények mikodéképes allapotanak biztositasa. Jelenleg az iranyfények 15 %-a
makodik.

Elektromos csatlakozok kiépitése szinhazterem el6terében: Rendezvények
alkalmaval a szinhazterem el6terében szukség van aramvételi lehet6ségre.

Aggregéator lUzemképességének helyredllitasa: Egy kulsé taroléban elhelyezett
aggregator biztositana aramsziinet esetén a vészvilagitast (szinhazterem!), tiz
esetén a szell6ztetést is. A 8-9 éves aggregator és a vezeérlGegység akkumulatorai
Uzemkeéptelenek, a szlir6ket, olajat - annak ellenére, hogy a gép nem mikdodott - ki
kell cserélni. Javasolt az évenkénti egyszeri prObalizem megtartdsa szakszerviz
bevonasaval.

Epulet korili angolaknak vizelvezetésnek atépitése: A tavalyi felGjitasi keretben
jovahagyasra kerilt, de a becsilt kéltség nagységrendileg kevésnek bizonyult.
Feltaras soran megallapitottuk hogy a pince beazasa a csapadékviz elvezetd



rendszer visszaduzzadasa miatt tortént. A csapadékviz elvezetd rendszer a jarda
alatt van, melynek helyreallitasa jelent6sen megnoveli a koltségeket.

Szinhazteremben szell6zteté berendezés zajcsokkentése. A nagyterem szell6ztetd
berendezése zajos, a zajcsOkkentés lehetséges megoldasat terveztetni kell.

Szinhazterem klimatizalasa: Nyaron a szell6zteté rendszer nem képes megfeleléen
hivos hémérsékletet biztositani.

Szinhazteremben a falburkolat mogotti részek takaritasa: A radiatorok az akusztikéat
javitoé falburkolat mdgott vannak. A burkolat mogotti rész takaritasat, fertétlenitését
esetleg tisztasagi festését (meszelését) idészerli elvégezni, a burkolat bontasat csak
allvanyrdl lehet elvégezni.

Régi épuletrész
Tisztasagi festés: A napi hasznalat kovetkeztében szikséges a tisztasagi festés
évenkénti elvégzése.

Emeleti helyiségekben parketta csiszolasa, lakkozasa: A parketta kopott, csiszolasat
lakkozasat mar az elmult év soran is kérték. A parketta a napi vizes takaritas
kovetkeztében a véddréteg hianya miatt el fog korhadni.

Radiatorok (21 db), flitésvezeték cseréje: A radiatorok eléregedtek, sorra kilukadnak,
a fUtésvezeték felllvizsgalataval cserélend6k. A rendszerben vegyesen talalhatdéak
vas és rezcsovek.

Kazanhazban fitéskori szivattyu cseréje: A fltési rendszer keringtetd szivattyuja
elromlott.

Kerti ivokathoz vizvezeték és vizelvezetés kiépitése: Az udvaron vagy egy régi, nem
makodé ivokut. Hasznalhatova tételéhez vizvezetéket és vizelvezetd rendszert kell
kialakitani, ami a 2-3 méterre 1évé pincei kazanhazbdl megoldhato.

Csapadékviz elvezetésének megoldasa: Az épilet falatdl a csapadékviz elvezetését
részben mar megoldottuk, a falak vizesedésének mérséklése érdekében a rendszert
fejleszteni kell.

Térkd-burkolat szélesitése gépkocsi kanyarodasahoz: Az udvar belsd részére a
szallité jarmivek nehezen tudnak bekanyarodni, a szilard burkolatot 1 méterrel
szélesiteni kell

Kertrendezés (foldfeltdltés), fuvesités: Az udvar flives része egyenetlen, lényegesen
mélyebben van mit a térburkolattal ellatott részek, termdéfolddel kell feltolteni, majd
fuvesiteni.

Gazora EPH kotésének elkészitése: Az EPH atkotést el kell végeztetni.



Kiallité terem szell6ztetésének kiépitése: A kiallitd terem falabol kiparolgo
nedvességet kényszerszellbztetéssel lehet a helyiségbdl eltavolitani, Erre a
paralecsapodas, penészedés miatt van szikseég.

Emeleti irodak klimatizalasa: A nyari héségben az irodak hémérsékletét klima
felszerelésével lehet elviselhetévé tenni. Az épllet jelleg miatt egyedi split klima
felszerelése nem lenne j6 megoldas, az udvaron elhelyezett kdzponti folyadékh(ité
elhelyezését javasoljuk.

Falak vizesedésének megszlintetése.

Karik6 Janos Konyvtar
Tisztasagi festés: A napi hasznalat kovetkeztében szikséges a tisztasagi festés
évenkénti elvégzése.

Konyvtar helyiség padléburkolata elavult (tdbb réteg lindleum), nehezen takarithato,
felajitasra szorul.

A 15 éves kazan cseréje kondenzacios kazanra. A kazan elavult, a karbantartas,
javitasok ellenére mikodése nem Uzembiztos.

Ovodak

F6 u. 61. sz. alatti 6voda

Falak vizesedésének megsziintetése: Allandd visszatéré probléma. A vizesedés
megszintetése utdn a homlokzat feldjitasat is el kell végezni. A D6zsa Gyorgy utcai
oldalon 1év6 csapadékviz elvezetd csé - ami a Kis koz vizét vezeti el - javitasa csak
részben csokkenti a falak vizesedését.

Tisztasagi festés kozos helyiségekben, konyhaban: A napi hasznélat kovetkeztében
szikséges a tisztasagi festés évenkénti elvégzése.

Radiatorokra thermosztatos szabalyzo felszerelése: Az egyenletes hémérséklet
biztositdsa érdekében a radiatorokra thermosztatos szabéalyzdkat kell felszerelni.

Padlasvilagitas kiépitése 8 db lampatest: A padlason dsszesen 1 db villanykorte
biztositja a vilagitast, szabvanyos vilagitast kell kiépiteni, ami az egész padlast
megvilagitja.

Udvari tarolo tetejének cseréje beazas miatt: Az udvari tarold teteje eldregedett,
beazik, a benne tarolt eszk6zok elaznak, ténkre mennek, Uj fedés sziikséges 12 m2

Fedett kerekpar-tarold készitése: A kerékparral kozlekedéknek nincs hova tenni
jarmavuiket, ezért azt az épulet falahoz tamasztjak, vagy a keritéshez lancoljak.

Riaszto felujitasa, rendérségre bekotése: A riasztorendszer nem muikodik.



Dévai u, 1. sz. alatti 6voda

Tisztasagi festés: A napi hasznalat kovetkeztében szikséges a tisztasagi festés
évenkénti elvégzése.

(Tulipan) csoportszobaban torott az Uveg. A nagy tablas ablakok az épllet
mozgasanak kdvetkeztében fellépd feszlltség miatt repednek meg, ezért a biztositd
nem fizet. Megoldas az ablak asztalos megosztdsa, kisebb Uvegtablak
alkalmazaséaval.

A Kkovetkez6 két tételre a tavaly jovahagyott keret nagysagrendileg kevésnek
bizonyult, ezért ezek elmaradtak:

A kazanhazban a golyoscsapok folyamatosan szivarognak, csépognek, cseréjik
szlkséges.

A bejovd vizvezeték sorozatosan kilukad, belll rozsdas, a haloézatot a vizoratél a
kazanhazig cserélni kell, belsé szakaszold vizelzar6 beépitésével.

Ajtok mellett hdszigetelés potlasa: A csoportszobak egyedi fa ajtoi mellett a takaroléc
sérilt, a szigetelés eloregedett.

Ajtokhoz kiiszdb készitése: A csoportszobak fa ajtoi alatt nincs kiiszéb, ez jelentds
hé-veszteséget okoz, és a ragcsalok, rovarok is bejutnak az ajté alatt.

Bedzads megsziintetése: Az épllet nagyobb es6zések alkalmaval rendszeresen
beazik. Tobbszori javitgatas ellenére sem sikerllt a beazas megsziintetése.
Szakemberek véleménye szerint kicsi a tet6 lejtése, nem megfelel6 a lemezek
korcolasanak, illesztésének a magassaga.

Kullsé faburkolat cseréje, javitasa: Az épllet felépitése ota egyszer sem tortént meg
a kuls6 faburkolatok karbantartasa. A burkolat az id6jaras hatasainak kovetkeztében
(napsutés, csapadeék), elkorhadt, a festés lepereg, részleges felljitasa szikseges,
faburkolat helyenkénti cseréje, felliletkezelés.

Az eredeti tervek szerint az 6voda kulls6 burkolata klinker téglabdl készilt volna, de a
kivitelezés hataridejének szoritasa miatt fabol készilt burkolatot készitettek.

Parkolo burkolat atrakasa: A parkold burkolata megsillyedt, hullamos, a burkoloké
atrakasaval a hiba megsztintethetd.

Bajcsy-Zsilinszky u. 13. Ovoda
Tisztasagi festés: A napi hasznalat kovetkeztében szikséges a tisztasagi festés
évenkénti elvégzése.

Konyhaban bojler cseréje 200 literesre: A konyhaban |évé bojler nem tud kell6
mennyiségl melegvizet biztositani, a bojlert nagyobbra kell cserélni.

Szennyvizatemel6 szivattyu cseréje: A szivattyld nem Kképes a popsi-torlék
ledarélasara, motorja leégett.



WC-deszkak cseréje: A WC-deszkak sorozatosan szétmallanak, mianyag ul6kéket
kell felszerelni

K6z6s helyiségek tisztasagi festése: A napi hasznalat kovetkeztében szikséges a
tisztaségi festés évenkénti elvégzése.

Emeleten feln6tt WC kialakitasa: Az 6évoda kulon kéri az emeleten felnétt WC
kialakitasat

Padlastér vilagitas kiépitése: A padlason nincs vilagitas, szabvanyos vilagitast kell
kiépiteni, ami az egész padlast megvilagitja.

Ereszcsatorna cseréje 25 fm: Az alsé épiletrész hatuljanal az ereszcsatorna tébb
helyen folyik, javitani csak a csatorna teljes cseréjével lehet

Szent Laszl6 u. 48. Ovoda
Padlason a fodém hészigetelésének folytatasa: Az elmult évben az épilet jobb oldali
szarny fodémjét a padlastérben hdszigeteléssel lattuk el, a szigetelést a padlas tobbi
részeén is célszeril elvégezni.

Padlastér vilagitas kialakitasa: A padlason nincs megfelel6 vilagitas, szabvanyos
vilagitast kell kiépiteni, ami az egész padlast megvilagitja. A padlast raktarnak
hasznaljak, de itt végzik el a hasznalati eszk6zok kisebb javitasi, festési munkait is.

Tisztasagi festés: A napi hasznalat kovetkeztében szikséges a tisztasagi festés
évenkénti elvégzése.

Padlastérben tornaszer tarold kialakitasa: A tet6téri tornaszoba éppen nem hasznalt
felszerelését nincs hol tarolni, egy tarold helység kialakitasa sziikséges.

Udvar fuvesitése talajcserével: Az udvaron a fi kikopott, a féldben sok a sitt. A nyari
szunet alatt a talajcsere és a gyeptéglaval torténé fuvesités megoldhato.

Riaszto rendérségre bekotése.

Szentharomsag tér 6. LEGOVAR Ovoda
Tisztasagi festés: A napi hasznalat kovetkeztében szikséges a tisztasagi festés
évenkénti elvégzése.

A bejarati kaput a zarhatésag érdekében ki kell cserélni. A kapu oly mértékben
vetemedett, hogy az automata behlUz0 és zard szerkezet képtelen a kaput
mukodtetni.



Sport és tdulés intézményei

Fonydédligeti Lidiilé
Az itt elvégzendd munkak csak cimszavakban kerulnek felsorolasra
Kdéhaz elétti terasz-1épcsé burkolatanak javitasa.(3 m2)
JatszO0eszkozok cseréje:
- U], nagyobb homokoz6 kialakitasa,
- régi hinta elbontasa, 0j hinta készitése eséscsillapitd réteggel,
- rugos lovacska javitasa, Ujratelepitése (a tartd betontomb cseréje),
- fa asztal és padok telepitése a jatszéeszkdzok kdzelébe,
- lengbteke.

- Ereszcsatorna takaritasahoz (és egyéb homlokzati munkak elvégzéséhez)
megfelel6 allvany biztositasa, mert a Iétra nem biztonsagos.
Féépulet:
Erkély szigetelése, Gjraburkolasa. (a szerkezet atazik)
Tisztasagi festés (200 m2)
Eplilet flitésének kialakitasa kazannal egyiitt (pellet-kazan elhelyezése a
konyhaban,kémeényvizsgalattal)
Tlzelbanyag tarolasanak megoldasa (zsakos pellet).
Padlastérben gyerekek részére jatszoter kialakitasa:
- lomtalanitas (leltar és selejtezés utan)
- takaritas, fert6tlenités
- tet6téri ablakok beépitése
- aljzatbeton készitése
- favaz készitése
- hészigetelés, lambéria burkolat készitése, feluletkezeléssel.
- villanyszerelés
- padléburkolat készitése hanggatlo réteg beépitésevel
Bltorok javitasa, cseréje
Fahaz:
Kulsé festés
Tisztasagi festés
Lindleum-PVC burkolat készitése
Haz elbtti térelvalasztok javitasa
Kdbhaz:
Tisztasagi festés

Iharosi tabor
Konyhabutor kicserélése: A konyhaszekrény 6reg, kopott, szétesik, javitani mar nem
lehet, ki kell cserélni.

Konyhai padl6burkolat cseréje: A konyhai padléburkolat kopott, cserélendo.

Terasz tetd javitasa, faszerkezet fellletkezelése: A fedett terasz teteje beazik. A
faszerkezetet kezelni, a héjalast cserélni kell.



Teraszon lampatestek cseréje: A teraszon lévd |lampatestek nem szabvanyosak,
hianyosak, kulsé térre alkalmas lampatesteket kell felszerelni.

Udvari vizvételi hely bdvitése. Az udvari ,mosdon” egy db vizcsap van,ezt béviteni
kell, a kifolyo viz elvezetését meg kell oldani, a sartengert térburkolat készitésével
meg kell sziintetni.

Bontott jatszéeszkdzok athelyezése: A Bajcsy 6vodabdl elbontott jatszéeszkozoket
javitds, szabvanyositdas utan itt szeretnénk felallitani. A jatszbéeszkdzokhoz
eseéscsillapitod készitése is sziikséges.

Iharosi Sportpalya
Kolozsvar utcai Sportpalya
Bolcsbéde

Szent Istvan u. 2. Bolcséde
Az érintésvedelemi, villamvédelmi, szabvanyossagi felllvizsgalat érvényessége
2015. 12. 03-an lejart.

Az udvar nagyon vizes, vagy kiég a fi. Minden évben ujra fuvesitjuk az udvart. A
szélsbséges idbdjaras viszontagsagait nem birja. Locsolas és annak kiépitése
szlikséges.

A klls6 falak mohasodnak és penészesedik a fold az udvaron ugyan ugy, a falak
vizesedése vakolat leeséssel jar! Ez ellen tenni kell, mert fertézésre ad lehetfséget!
A kicsik sokat érintkeznek a félddel és a kivancsisaguk hatartalan, mindent a
sz4jukba vesznek. EQy ANTSZ - ellen6rzésnél akar a mikodési megvonast is
eredményezheti az egészségtelen udvar. Evente 2X ellenériznek benniinket!

A konyhahoz tartozo6 helyiségek tisztasagi meszelése + a garazs, ahol az aru
atvétele torténik ott is szilkkség van erre. FONTOS!

Csoportszobak és az egybefliggd folyoso tisztasagi meszelése sziikséges.

FONTOS!

A hité helyiségének, a raktar helyiségeknek szell6zényilassal valo ellatasa
elhalaszthatatlan, mivel az ott tarolt gépek, aruk tdnkremennek.

Intézmeénylnk kameraval valé megfigyelé rendszerének kialakitasa, gyermekvédelmi
szempontbdl és vagyonvedelmi szempontbdl nagyon fontos.

A bejarati rendszerek: csoportbejarati ajtok, fébejarati ajtod, garazsajtoé biztonsagi
rendszerének atnézése, szerz6déskotése olyan szakemberekkel, akik értenek is
hozza. Mert eddig nem volt erre sziikség!

Udvari jatékok nagyon gyors romlasat tapasztaltam mostanaban, mivel a kisebbik
csuszdank pozdorja, ezért a lemezelt rétegek kezdenek szétvalni és szalkdsodnak,
baleset veszélyes a felllete. A vonatok pedig a talajjal érintkeznek, allandéan nedves
kozegben vannak. Festés, szakember javitdsat igénylik, itt-ott bizonyos elemek
cseréjét, tereptargyak helyes elhelyezését, azaz kiemelését a talajrol.




Egészségigyi intézmények

Mester u. 2.
Egészséghéaz
A 2. emelet beépitetlen, kihasznalasa érdekében tervet kell késziteni a beépitésre

Tlhzjelz6 rendszer kiépitése: Az Egészséghaz épitésekor a tlzjelz6 kiépitéseét
elkezdték, de a vezetékezés utan a munka elakadt.

Bejarathoz légfliggony készitése: Télen a bejarat melletti recepcion faznak, mert az
ajto elég sokat van nyitva. Az elétér fltését ,légfuggdony” beépitésével lehet
megoldani

Tisztasagi festés: A napi hasznalat kovetkeztében szikséges a tisztasagi festés
évenkénti elvégzése.

Labazati lapok pétlasa: A labazati lapok tobb helyen lestek.
Iranyfények javitasa: A kijaratmutat6 iranyfényeket javitani kell

Bejarati ajto alatti "sOpr" cseréje: Az automata ajto alatt lévé légzarast biztositd
+s0pri” szerkezet elkopott.

Riaszto burkolatanak javitasa: A riaszt6 ajtaja letort.

Elektromos dugaljak kialakitasanak befejezése: Az Egészséghaz épitésekor néhany
helyiségben az elektromos szerelés befejezetlen maradt.

Lefolyok bizelzarojanak felulvizsgalata.

Ablak tavnyitok készitése: ANTSZ el8iras.

Telefon javitAsa: A recepcié telefonja rendszeresen szétbont, a betegek
veszekednek, hogy a dolgozok szandékosan leteszik a telefont. Ez naponta 10-15
alkalommal is el6fordul.

Fsz. n6i mosdd kéztorl6 tartd javitas: Csere.

Fsz. folyosén szalagfliggony javitas: A recepcional a szalagfliggény leszakadt.

Felszallo fltéscsovek rogzitése: Az 6t rétegl csdvek tartasat kdzbensd rogzitéssel
kell megerdsiteni.

Kazancsere: A két kazan és vezérlése elavult, mlikodésik nem Uzembiztos.
Korszer( kondenzacios kazan beszerelését javasoljuk.



Mano6-Manodcska Csaladi Napkozi

Tisztasagi festés: A napi hasznalat kovetkeztében szikséges a tisztasagi festés
évenkénti elvégzése.

Feln6tt WC kialakitasa: A vizesblokkban lévé egyik WC-t feln6ttek szamara ki kell
cserélni.

2 csoportszobaban klima kiépitése: A csoportszobakban nincs klima, kdlén split
klima beszerelését javasoljuk, mivel a meglévé rendszerre valé rakotésnél a
hitékodzeget teljes egészében poétolni kellene, melynek koltsége kozeliti a készulékek
arat.

Jatszotéri keritésre kislyukl racs készitése: A Vasut utcai fuggéleges palcas
keritésre kis lyuku racsot kell felszerelni. Jelenleg a gyerekek feje beszorulhat racsok
kozé.

Jatszoteérre tarold fahaz telepitése: Az aprobb jatszoeszkdz elhelyezésére taroléra
van szikség.

Jatszotéren hinta, maszé-var elbontasa: A szilék 2 évvel ezelbtt hintat, maszo-véarat
allitottak fel az udvaron, am ez az eszkéz nem felel meg 3 éves gyerekek szamara. A
jatszéeszkozt el kell bontani, helyette bolcs6édéseknek vald udvari jatékokat kell
beszerezni.

Csaladsegitd
Tisztasagi festés: A napi hasznalat kdvetkeztében szikséges a tisztasagi festés
evenkeénti elvégzese.

Az ablakok belsején hianyzik az ablakparkany, a felilet festve van, ami
takarithatatlan, a mianyag ablakhoz mlanyag parkany készitéseét javasoljuk.

A falak éleinek megovasat fa él-védoék felszerelésével lehet megoldani.

Legjobban a bejarat melletti fal koszolodik, ide festés helyett jobb megoldas
tisztithato burkolat készitése.

A tanacsadd szobak ajtéinak cseréje csak megfeleld hang-gatlassal biré ajtd
esetében célszerli. Az ajtok cseréjén kivil a vékony gipszkarton falak
hangszigetelését is meg kell oldani.

Szunyoghalo felszerelése ablakokra.
A Csaladsegitének feladatainak bévilése miatt tobb tanacsado szobara, irodara van

szilksége. A 2. emeleti terlleten a pedagogiai szakszolgalat, valamint a
gyermekjoléti szolgalat részére lehetne a sziikséges helyiségeket kialakitani.



Orvosi tgyelet — Védénok
Tisztasagi festés: A napi hasznalat kdvetkeztében szikséges a tisztasagi festés
evenkeénti elvégzese.

Homlokzat javitasa: A homlokzat tobb helyen sértilt, a festék lepereg, a labazat, a
vakolat és a festés javitando.

Ereszalja lambéridzdsa: Az ereszalja tobb helyen leszakadt, a vakolat javitdsa
helyett célszerlibb fabdl készult burkolat készitése.

Tisztasagi festes:

Szabadsag u. 8.

El6zmény: Az orvosi rendel6ben a haziorvosok a festést sajat maguk megoldjak,
Az egész épulet nem felel meg a mai el6irasoknak, pl. nincs megoldva az
akadalymentesités, a helyiségek nem megfelel6 elosztasuak, kialakitasuak, a falak
vizesednek. Az épllet korszerilsitésére és felujitasara készilt a 2012 évben egy
tanulmanyterv, mely szerint az épulet felujitas koltsége kézel 100 millié Ft lenne.

A koltségek Osszevetése és a megfelel6 miszaki megoldas figyelembe vételével
célszeriibb az épuletet elbontani, helyére korszeri, alapincézett, tetétér-beépitéses
vagy emeletes épuletet felépiteni a helyileg szikséges orvosi rendel6k szamara!

Epiilet koriili jarda, terasz atépitése (akadalymentesités): A terasz és jarda atépitése
nem csak az akadalymentesités miatt szikséges, de megfelelf lejtés kialakitasaval a
csapadékviz is jobban elvezethet6 a haz falatol.

Kapuk, kerités javitdsa. A keritésoszlopok elmozdulasa miatt a kapukat nem lehet
bezarni.

Vizesblokk felujitasa: A vizesblokk elhasznalodott, kopott.
Akadalymentesitett WC: ANTSZ el6iras, de az épliletben nincs hely kialakitasara.

Emészt6godor megszintetése: Az orvosi rendeld szennyvizét mar rakotottik az utcai
halozatra, az immar hasznalaton kivili emésztét meg kell szintetni.

Megrogyott tetészerkezet javitasa.

Fltési rendszer atmosasa: A flités hatékonysaganak novelése érdekében a rendzert
tisztitani kell, valamint javasoljuk 6 db automata légtelenitd beépitését

Thermosztat athelyezése: A thermosztat egy szilk folyoson van elhelyezve.

Kémeény bélelése: Gazkazanhoz bélelt kémény az elbiras, ez a kémény 15 éve
bélelés nélkul mikddik.



Bejarati ajtd cseréje: A bejarati ajtd vetemedett, alatta nagy rés van.

IFI-PONT

Parketta csere folytatasa, szobék kozé yj fal, ajtok hangszigeteléssel:

A nagyszoba parkettajanak, padlé-szerkezetének cseréjét elvégeztik. a két kisszoba
kozti fal a parkettara van épitve mindenféle alap nélkil- A parketta cseréjét csak a fal
elbontasaval lehet megoldani. Az U] falnak alapot kell késziteni. Az 0j fal készitésénél
és a nyilaszarok beépitésénél figyelembe kell venni a tanacsad6 szoba hanggéatlasi
igényét!

Tisztasagi festés: A napi hasznalat kovetkeztében szikséges a tisztasagi festés
évenkénti elvégzése.

A kulsé nyilaszarok festést igényelnek, két éve a bels6 nyildszarok festését végeztiuk
el.

A bejarati ajto koruli diszités seérdlt, javitando

A bejarati ajtdé folotti reflektor (vonalizzos) rendszeresen kiég, az izz6 draga,
teliesitménye foloslegesen nagy, cseréje korulményes, mozgaserzékelss,
energiatakarékos izzéval mikodd lampara kell cserélni

Ablakokra szanyoghalo készitése

Fészek Fogyatékosok Nappali Ellatoja

Tancsics u. 9.

Kazantest cseréje: A fltési rendszer nem képes 20 fok félé felfliteni az éplletet, a
szakszerviz véleménye szerint a kazantestben 1év6 lerakddasok miatt kicsi a fltési
teljesitmény

Fltési rendszer nyomasvesztésének megszintetése: A f(itési rendszer nyomashiany
miatt hetente leall. Alkalmanként 10-15 liter vizet kell utantdlteni. A falakon vizesedés
nyoma nem lathato, valoszinllleg a padloban vezetett ftéscs6 szivarog valahol, de
ezt fel kell tarni.

Melegviztarolé csbvezetékeinek helyredllitdsa: a melegviztaroldba a vizvezetékek
forditva vannak bekotve, az anddcseréhez, a tarolé kizardsahoz elzaré szelepeket
kell beépiteni.

Vizvezeték hibas atkotésének feltarasa, javitasa: A melegviz vezetékei valahol 6ssze
vannak kotve a hidegvizzel, ennek helyét fel kell tarni, a hibas atkotést megszintetni.



Polgarmesteri Hivatal
Ablakokra szanyoghalo felszerelése.

Ferfi WC-kbe szellbzteté ventilator beszerelés: A kéményhatas miatt a WC-bél a
szag az épllet belseje felé terjed.

Bels6 udvaron megsullyedt burkolat helyreallitasa.

Parkoloban megsullyedt burkolat helyreallitdsa.

Angolaknak és megsiullyedt jarda helyreallitAsa: Az angolaknék oldala behorpadt, a
rajtuk 1évd racs igy nem biztositja az akna tetejének rendes lezarasat. Az aknakat

korbe kell betonozni, a jardat a sillyedések miatt Gjra rakni.

TRANE folyadékh(té javitasa: A hatést biztositd egyik folyadéksziré belsd
lerakddasok miatt csak 50 %-os teljesitménnyel Gizemel.

Hitésrendszerbe belsé hécseréld beépitése: A folyadékhiiték és a belsdé klima
egységek hit6kozegeének szétvalasztasaval a kultéri egység fagyalloval tolthet6 fel, a
kultéri egységekben a téli vizmentesség kovetkeztében kialakulo korrodalas
elkertlhetévé valik.

Flatésrendszer atalakitdsa radiatorosra: a jelenlegi kozos hitd-futé rendszer az
irodakban szabalyozhatatlan, a fujt levegd a szervezetre karos.

Klima beltéri egységeinek részleges cseréje: A beltéri egységek eloregedtek, nem
szabalyozhatok, nem ulzembiztosak. Cseréjiket ha részekben is, de meg kell
kezdeni.

27/b. irodaba fltés, hités beszerelése: Az irodaban nincs flitétest.

Nagy u, 48. Rendérség

FlUtési rendszer javitasa: A fltési rendszer hibai az épulet nyari felujitdsakor nem

jottek eld. Télen a rendszer elfagyott, az itt feltart hibakat ki kell javitani.

Solar helyiségre ajto felszerelése: A padlastérben Iévé solar rendszer a hdszigetelés
€s az ajté hianya miatt fagyott el.

Nagy u. 33.
Nagy u. 31.
Fltés korszerlsités: Az épllet teljes feltjitasaval egyutt javasoljuk.

Internet csatlakozas kialakitasa.



Tetd javitdsa: Nagy esbzéskor a tetd beazik. Az épllet felujitasakor a teljes
tet6szerkezetet le kell cserélni.

Asott kut helyreallitasa: Az udvaron 1évé kut ké illetve faszerkezete szétesik, fedése
lemez darabokbdl lett 6sszerakva, balesetveszélyes.

Sitt, zoldhulladék 06sszeszedése, elszallitAsa az udvarrdl: Az udvaron nagy
mennyiségu levagott ag, sitt és szemét talalhato.

Anyagbeszerzés az 4ltalanos karbantartdsi munkakhoz:
El6re nem lathat6é aprébb javitasi munkakhoz anyag biztositasa.

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiletet, hogy a felsorolt igények és a becslilt kéltségek
figyelembe vételével hatarozza meg az intézmények felujitasi-karbantartasi munkaira
fordithato koltségkeretet.

Biatorbagy, 2016. februar 11.

Tarjani Istvan s.k.
polgarmester

Osszedllitotta: Gy®éri Ferenc - Varosgondnoksag



Hatarozati javaslat

Biatorbagy Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének
...12016. (Il. 25.) hatarozata

A 2016. évi nyari karbantartasi programral

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testilete:

1. megtargyalta a Biatorbagy Varos Onkormanyzata 2016. évi nyari karbantartasi
programot,

2. a beérkezett felljitasi igények, és a koltségbecslés figyelembe vételével a
2016 évi. munkak elvégzéseére .................. Ft koltségkeretet hatdroz meg,

3. felhatalmazza a polgarmestert, hogy a meghatarozott keretosszeg figyelembe
vételével az egyes munkékra arajanlatokat kérjen, és azok alapjan allitsa
0ssze a 2016. éevi nyari karbantartasi programot.

Felel6s: polgarmester
Hatarid6: 2016. szeptember 1.
Végrehajtasert felelés: varosgondnoksag



ssz_|INTEZMENY-FELUJITASI MUNKAK 2016 Prioritas | Becsiilt kéltség
SANDOR-METTERNICH KASTELY (iskola épuletrésze)
1| Tisztaséagi festés 1 000 000 Ft
2|Futéscsovek szigetelése 80 000 Ft
3|Kerékpar tarol6 telepitése 360 000 Ft
4|Diszudvar kapu javitas 460 000 Ft
5|Elektromos elosztoszekrények felljitasa, szabvanyositasa 1400 000 Ft
6|Hatso kerités és kapu javitasa 650 000 Ft
7|Egyes bels6 nyilaszarok asztalos javitasa 140 000 Ft
8|Egyes sérllt burkoldlapok javitasa 80 000 Ft
9|Esbviz elvezetés 320 000 Ft
Osszesen: 4 490 000 Ft
RITSMANN PAL ALTALANOS ISKOLA Karinthy u. 4.
10| Tisztasagi festés 1 000 000 Ft
11|Villamharité rendszer kiépitése 5007 500 Ft
12| Tetbszigetelés javitasa 50 000 Ft
13|Antenna és tartészerkezet visszabontasa 25000 Ft
14|Szell6z6k javitasa 120 000 Ft
15|Kiils6 tarold készitése hasznalaton kiviili eszk6zoknek 560 000 Ft
16|Kilsd tarold kialakitasa napi eszkdzoknek 230 000 Ft
17|Parkol06 vizelvezetése 1200 000 Ft
18|Karbantart6 helyiségben burkolat csere 460 000 Ft
19| Tornateremben a vilagitotestek korszerisitése 580 000 Ft
20| Cipétartok cseréje, javitasa 280 000 Ft
21|Beépitett szekrények ajtdinak cseréje 400 000 Ft
22|Beépitett szekrények polcainak cseréje 160 000 Ft
23| Tornatermi mosddban falikit cseréje 26 000 Ft
24|Kazanhazban falikut és csaptelep cseréje 35000 Ft
25|Udvaron roplabda héal6 tartészerkezet készitése 120 000 Ft
26| Tornaterem 06It6z6kben 4 db ajtélap cseréje 240 000 Ft
27|Tantermekben 6 db ajtélap cseréje 360 000 Ft
28|10 db WC-tartaly cseréje 360 000 Ft
29|5 db mosdo-csaptelep cseréje 78 000 Ft
30|Fizikaszertarban beazas javitasa 65 000 Ft
31|Folyosékon leszakadt linleumszegély cseréje 45 000 Ft
32| Gazfogado felljitasa 250 000 Ft
33|Elektromos féeloszté szabvanyositasa, ideiglenes betaplalas atkotése 1760 000 Ft
34|Folyoséi elektromos aleloszték szabvanyositasa 4200 000 Ft
35| Az épulet déli oldalan arnyékolok felszerelése 1400 000 Ft
36|Magasan 1évé ablakok tavnyitoval valé ellatasa (ANTSZ elsiras) 360 000 Ft
37|Az éplilet kiils6 nem nyithatd Gvegfelliletének tisztitasa 600 000 Ft
38|Tablak festése, vonalazasa 320 000 Ft
Osszesen: 20 291 500 Ft
SZILY ISKOLA Kalvin tér 4.
39|Labazat tisztasagi festése 1,2 m magasséagig 200 m2 240 000 Ft
40| Ajtobehz6 automata felszerelése 2 db 80 000 Ft
41| Tornateremben az elavult elektromos héal6zat atépitése 1590 000 Ft
42 |Fltésszétvalasztas Uj tornaszoba és lakorész kozott 240 000 Ft
43| Portasflilke tetd szigetelése 230 000 Ft
44| Portasfilke beazas javitasa, festés 170 000 Ft
45| Portai elektromos elosztd szabvanyositasa 130 000 Ft
46| Rend6rségi helyiség elektromos kapcsolétabla szabvanyositasa 370 000 Ft
47| Tornaterem villamharité kiépitése 1560 000 Ft
48| Tornaterem kulsé falan 16gé villanyvezetékek rendezése 280 000 Ft
49|Ebéd|6 futésének atkétése konyhaban 1évé kazanra 240 000 Ft




50|Géazfogado felljitasa 260 000 Ft
51|Parkol6ban aknafedlap javitasa 80 000 Ft
52|Udvari vilagitas javitasa 650 000 Ft
53|Kerékpar tarold 360 000 Ft
54|Ablakmozgaté motor csere 185 000 Ft
Osszesen: 6 665 000 Ft
KOZOSSEGI HAZ FO u. 94.
55|Fal vizesedésének megsziintetése
56| Tisztasagi festés 500 000 Ft
57|Géazora-szekrény ajtd potlasa 52 000 Ft
58|Nyilaszarok asztalos javitasa, utana mazolasa 340 000 Ft
59|Fogasok felszerelése ruhak részére 80 000 Ft
60|Padléburkolat (parketta) cseréje 870 000 Ft
61|EV. mérés altal feltart elektromos hibak kijavitasa 130 000 Ft
Osszesen: 1 972 000 Ft
FALUHAZ Baross Gabor u. 1.
UJ EPULETRESZ
62|45 db iranyfény cseréje 920 000 Ft
63|Elektromos csatlakozdk kiépitése szinhazterem eléterében 270 000 Ft
64|Aggregator izemképességének helyredllitasa 980 000 Ft
65|Epiilet koriili angolaknék vizelvezetésnek atépitése 2200 000 Ft
66|Szinhazteremben szell6ztetd berendezés zajcstkkentése
67|Szinhazterem klimatizalasa
68|Szinhazteremben a falburkolat moégotti részek takaritasa
REGI EPULETRESZ
69| Tisztasagi festés 830 000 Ft
70|Emeleti helyiségekben parketta csiszolasa, lakkozasa 800 000 Ft
71|Radiatorok (21 db), fltésvezeték cseréje 2150 000 Ft
72|Kazanhazban fitéskori szivattyu cseréje 195 000 Ft
73|Kerti ivokithoz vizvezeték és vizelvezetés kiépitése 160 000 Ft
74|Csapadékviz elvezetésének megoldasa 250 000 Ft
75| Térkéburkolat szélesitése gk kanyarodasahoz 320 000 Ft
76|Kertrendezés (foldfeltoltés), fuvesités 800 000 Ft
77|Gézora EPH kotésének elkészitése 28 000 Ft
78| Kiallito terem szell6ztetésének kiépitése 400 000 Ft
79|Emeleti irodak klimatizalasa 6 300 000 Ft

Osszesen:

16 603 000 Ft

KARIKO JANOS KONYVTAR

Szabadséag ut 3.

80| Tisztasagi festés 1200 000 Ft
81|Konyvtar helyiség padldburkolatanak cseréje 1 600 000 Ft
82|A 15 éves kazan cseréje kondenzacios kazanra 1800 000 Ft
Osszesen: 4 600 000 Ft
FO U. 61. SZ. OVODAEPULET
83|Falak vizesedésélnek megsziintetése
84| Tisztasagi festés kozds helyiségekben, konyhaban 600 000 Ft
85|Radiatorokra thermosztatos szabalyz6 felszerelése 360 000 Ft
86/|Padlasvilagitas kiépitése 8 db lampatest 160 000 Ft
87|Udvari tarol6 tetejének cseréje bedzas miatt 180 000 Ft
88| Fedett kerékpar-tarol6 készitése 180 000 Ft
89|Riaszto felvjitasa, rendérségre bekotése 300 000 Ft
Osszesen 9 780 000 Ft
DEVAY U. 1. OVODAEPULET
90| Tisztasagi festés 1 000 000 Ft
91|Tulipan csoportszobaban torott tiveg cseréje 850 000 Ft
92|Kazanhazban a cs6pdgd golydscsapok cseréje 160 000 Ft
93|Bejovd vizvezeték sorozatosan kilukad, belll rozsdas, csere 1 390 000 Ft




94|Belsé vizelzard beépitése 40 000 Ft
95|Ajtok mellett hészigetelés poétlasa 270 000 Ft
96| Ajtokhoz kiiszob készitése 120 000 Ft
97|Beazas megsziintetése
98| Kiils6 faburkolat cseréje, javitasa
99|Parkol6 burkolat atrakasa
Osszesen: 3 830 000 Ft
BAJCSY-ZSILINSZKY U. 13. OVODAEPULET
100|Konyhaban bojler cseréje 200 literesre 120 000 Ft
101|Szennyvizatemel§ szivattyu cseréje 358 000 Ft
102|WC-deszkak cseréje 200 000 Ft
103|K06z0s helyiségek tisztasagi festése 950 000 Ft
104 |Emeleten felnétt WC kialakitasa 160 000 Ft
105|Padlastér vilagitas kiépitése 160 000 Ft
106|Ereszcsatorna cseréje 25 fm 400 000 Ft
Osszesen: 2 348 000 Ft
SZENT LASZLO U. 48. OVODAEPULET
107|Padlason a fédém hdszigetelésének folytatasa 460 000 Ft
108|Padlastér vilagitas kialakitasa 160 000 Ft
109| Tisztaséagi festés 800 000 Ft
110|Padlastérben tornaszer tarolé kialakitasa 1200 000 Ft
111|Udvar fuvesitése talajcserével 1 600 000 Ft
112|Riaszt6 rendérségre bekotése 100 000 Ft
Osszesen: 4320 000 Ft
LEGOVAR OVODA Szentharomsag tér 6.
113| Tisztasagi festés kdzos helyiségekben 420 000 Ft
114|Kertkapu cseréje 350 000 Ft
Osszesen: 770 000 Ft
FONYODLIGETI UDUL& Turan u. 13.
115|Kéhaz elétti teraszburkolatanak javitasa 45 000 Ft
116|Uj, nagyobb homokoz6 kialakitasa 250 000 Ft
117|Uj hinta készitése eséscsillapitoval 460 000 Ft
118|Rugds lovacska javitasa, Ujratelepitése 100 000 Ft
119|Fa asztal és padok telepitése jatszotérre 300 000 Ft
120|Lengéteke 60 000 Ft
Foépiilet:
121|Erkély szigetelése, burkolasa 380 000 Ft
122|Tisztaséagi festés 200 m2 250 000 Ft
123|F(tés kialakitasa 3200 000 Ft
124|Jatszdszoba kialakitas tetétérben 2 000 000 Ft
Fahaz:
125|Kiils6 festés 320 000 Ft
126| Tisztasagi festés 160 000 Ft
127|PVC burkolat cseréje 450 000 Ft
128|Haz elétti térelvalasztok javitasa 150 000 Ft
Kohaz:
129|Tisztasagi festés 160 000 Ft
Osszesen: 8 285 000 Ft
IHAROSI TABOR
130|Konyhabdutor kicserélése 300 000 Ft
131|Konyhai padléburkolat cseréje 150 000 Ft
132|Terasz tetd javitasa, faszerkezet fellletkezelése 640 000 Ft
133|Teraszon lampatestek cseréje 250 000 Ft
134|Udvari vizvételi hely bévitése 170 000 Ft
135|Bontott jatszoeszkdzok athelyezése 690 000 Ft
Osszesen: 2200 000 Ft




IHAROSI SPORTPALYA OLT6Z6

Osszesen: 0 Ft
KOLOZSVAR UTCAI SPORTPALYA OLT0Z6
Osszesen: 0 Ft
BOLCSODE Szent Istvan u. 2.
136| Tisztaséagi festés 1300 000 Ft
137|H0téhelyiségek, raktar szellztetésének megoldasa 230 000 Ft
138|Kameras megfigyel® rendszer kiépitése 600 000 Ft
139|Bejarati redszerek biztonsagi atvizsgalasa 260 000 Ft
140|Udvari jatékok feltjitasa 500 000 Ft
141|Ablakok alatt hészigetelés készitése 420 000 Ft
142|Kazanhazban fiitési rendszzer szvargasanak megsziintetése 105 000 Ft
Osszesen: 3 415 000 Ft
EGESZSEGHAZ MESTER u. 2.
143|Tlzjelzd rendszer kiépitése 3500 000 Ft
144|Bejarathoz légfiiggony készitése 620 000 Ft
145| Tisztasagi festés 800 000 Ft
146|Labazati lapok pétlasa 160 000 Ft
147|Irdnyfények javitasa 140 000 Ft
148|Bejarati ajté alatti "sopri" cseréje 80 000 Ft
149|Riaszt6 burkolatanak javitasa 30 000 Ft
150|Elektromos dugaljak kialakitAisanak befejezése 230 000 Ft
151|Lefolyok bizelzardjanak fellilvizsgalata 60 000 Ft
152 | Ablak tavnyitok készitése 260 000 Ft
153|Telefon javitasa 60 000 Ft
154|Fsz. n6i mosdé kéztorl6 tarto javitas 12 000 Ft
155|Fsz. folyos6n szalagfiiggony javitas 45 000 Ft
156/ Felszallo fitéscsovek rogzitése 120 000 Ft
157|Kazancsere, fltésautomatizalas 4 600 000 Ft
Osszesen: 10 717 000 Ft
CSALADI NAPKOZI MESTER u. 2.
158|Tisztasagi festés 320 000 Ft
159|Felnétt WC kialakitasa 80 000 Ft
160|2 csoportszobaban klima kiépitése 420 000 Ft
161|Jatszotéri keritésre kislyukl racs készitése 86 000 Ft
162 |Jatszotérre tarol6 fahaz telepitése 285 000 Ft
163|Jatszotéren hinta-maszévar elbontasa 32 000 Ft
164 |Bolcs6déseknek valo udvari jatékok beszerzése 250 000 Ft
Osszesen: 1 473 000 Ft
CSALADSEGITO MESTER U. 2.
165| Tisztasagi festés 300 000 Ft
166 |Bels6 ablakparkanyok készitése 180 000 Ft
167|Elvéddk készitése 80 000 Ft
168|Bjarat melletti falburkolat készitése 45 000 Ft
169|Tanacsad6 szobak falai, ajt6i hangszigetelése 600 000 Ft
170|Ablakokra sziinyoghél6 készitése 200 000 Ft

171

2. emeleten irodak kialakitasa pedagoégiai és gyermekjoléti
szakszolgalatnak

10 000 000 Ft

Osszesen:

11 405 000 Ft

VEDONOK-ORVOSI UGYEET MESTER u. 2.
172|Tisztaséagi festés 900 000 Ft
173|Homlokzat javitasa 1200 000 Ft
174|Ereszalja lambériazasa 380 000 Ft
Osszesen: 2 480 000 Ft




ORVOSI RENDELO SZABADSAG ut 8.

175|Epiilet korili jarda, terasz atépitése (akadalymentesités) 1200 000 Ft
176|Kapuk, kerités javitasa 180 000 Ft
177|Vizesblokk feltjitasa 1 000 000 Ft
178|Akadalymentesitett WC 1 000 000 Ft
179|Emészt6godor megszintetése 420 000 Ft
180|Megrogyott tetészerkezet javitasa 800 000 Ft
181|F(tési rendszer atmosasa 380 000 Ft
182|6 db automata légtelenité beépitése fiitési rendszerbe 120 000 Ft
183|Thermosztat athelyezése 60 000 Ft
184|Kémény bélelése 330 000 Ft
185|Bejarati ajtd cseréje 370 000 Ft
Osszesen: 5 860 000 Ft
IFI -PONT SZABADSAG (t 8.
186/ Parketta csere folytatasa 1100 000 Ft
187|Szobak kozé (j fal, ajtok hangszigeteléssel 800 000 Ft
188| Tisztasagi festés 800 000 Ft
189|Kiils6 nyilaszardk festése 230 000 Ft
190|Bejarati ajté kordli diszités megsziintetése, javitasa 80 000 Ft
191 Ajto folotti lampa csere 30 000 Ft
192 | Ablakokra szinyoghalé készitése 160 000 Ft
Osszesen: 3200 000 Ft
Fészek foglalkoztatd Tancsics u. 9.
193|Kazantest cseréje 260 000 Ft
194 |Ftési rendszer nyomasvesztésének megsziintetése 400 000 Ft
195|Melegviztarold csévezetékeinek helyreallitasa 74 000 Ft
196|Vizvezeték hibas atkotésének feltarasa, javitasa 230 000 Ft
Osszesen: 964 000 Ft
POLGARMESTERI HIVATAL BAROSS G. u. 2/a.
197|Ablakokra szinyoghalo felszerelése 560 000 Ft
198|Férfi WC-kbe szell6ztetd ventilator beszerelés 180 000 Ft
199|Bels6 udvaron megsiillyedt burkolat helyreallitasa 60 000 Ft
200| Parkoléban megstillyedt burkolat helyreallitasa 60 000 Ft
201 Angolaknak és megsiillyedt jarda helyredllitasa 800 000 Ft
202 | TRANE folyadékh(té javitasa 600 000 Ft
203|Hutésrendszerbe belsé hécserélé beépitése 560 000 Ft
204|Futésrendszer atalakitasa radiatorosra 1200 000 Ft
205|Klima beltéri egységeinek részleges cseréje 2500 000 Ft
206|27/b. irodaba fltés, hités beszerelése 270 000 Ft
Osszesen: 6 790 000 Ft
Rendorség Nagy u. 48.
207|Fitési rendszer javitasa 425 000 Ft
208| Solar helyiségre ajto felszerelése 65 000 Ft
Osszesen: 490 000 Ft
Nagy u. 33.
0 Ft
Osszesen: 0 Ft
Nagy u. 31.
209|Fités korszerUsités 3200 000 Ft
210|Internet csatlakozéas kialakitasa 0 Ft
211|Tetd javitasa 270 000 Ft
212|Asott kat helyreallitasa 360 000 Ft
213|Sitt, zoldhulladék dsszeszedése, elszallitdsa az udvarrol 230 000 Ft
Osszesen: 4 060 000 Ft
214|Anyagbeszerzés az altalanos karbantartasi munkakhoz 1 200 000 Ft




Osszes felujitasi igény:

138 208 500 Ft
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SSZ

2016. évi RENDSZERES KARBANTARTASI MUNKAK

Becsiilt kéltség

Megjegyzés

SANDOR-METTERNICH KASTELY (iskola épilletrésze)

1|Kazéanok karbantartasa (2 db) Bicalor Kift. 114 300 Ft
2 |Koérnyezetvédelmi (emiszid) mérés Kiszely Kift. 82 550 Ft
3|Riasztérendszer karbantartasa (4 alkalommal) Sipkac Bt. 152 400 Ft
4|Kamera-rendszer karbantartdsa LNL Group Kift. 127 000 Ft
5|Klima karbantartasa (2 alkalommal) Rakluj Kft. 106 680 Ft
Osszesen: 582 930 Ft
KARINTHY u. 4. ALTALANOS ISKOLA
6|Kazanok karbantartasa (3 db) Kiszely Kift. 168 148 Ft
7|Kdrnyezetvédelmi (emiszi6) mérés Kiszely Kift. 82 550 Ft
8|Klimaberendezések karbantartasa, tisztitdsa (2 alkalommal)  |Rakluj Kift. 91 140 Ft
9|Riasztérendszer karbantartasa (2 alkalommal) Sipkac Bt. 152 400 Ft
10|Kamera-rendszer karbantartdsa Sipkac Bt. 101 600 Ft
Osszesen: 494 238 Ft
SZILY ISKOLA Kalvin tér 4.
11|Kazanok karbantartasa Bicalor Kift. 101 600 Ft
12 Gama-Term Bt. 114 300 Ft
13|Tlzjelzd rendszer karbantartdsa Security Masters Kift. 381 000 Ft
14|Riasztérendszer karbantartdsa (2 alkalommal) Sipkac Bt. 101 600 Ft
15|Légtechniaki mérés Air Kontakt Kft 48 260 Ft
16|Sz(ré betét Tétény-ker Kit. 437 081 Ft
17|Kamera-rendszer karbantartdsa Sipkac Bt. 101 600 Ft
Osszesen: 1 285 441 Ft
KOZOSSEGI HAZ FO u. 94.
18|Kazan karbantartasa Bicalor Kift. Faluhz fizeti
Osszesen: 0 Ft
FALUHAZ
UJ EPULETRESZ
19|Kazanok karbantartédsa Bicalor Kift. Faluhaz fizeti
20|Szellbztetd berendezés karbantartasa Sipkac Bt. Faluhéaz fizeti
Szelloztetq berendezéshez tartozé "CLIVET" kima Colombus Klima Kft 248 488 Ft
16 |karbantartasa
17|Aggregator karbantartas Core-Com Si Kit. nem mikodik
REGI EPULETRESZ
18|Kazanok karbantartasa (2 db) Gama-Term Bt. 0 Ft|Faluhaz fizeti
Osszesen: 248 488 Ft
KARIKO JANOS KONYVTAR Szabadsag Ut 3.
19|Kazan karbantartasa Gama-Term Bt. 0 Ft|Faluhaz fizeti
20|Riasztérendszer karbantartasa (2 alkalommal) Sipkac Bt. Faluhaz fizeti
Osszesen: 0 Ft
FOu.61. OVODAEPULET
21|Kazénok karbantartdsa 20 000 Ft|nincs szerzédé
22|Riasztérendszer karbantartasa (2 alkalommal) Sipkac Bt. 63 500 Ft
Osszesen 83 500 Ft
DEVAI u. 1. OVODAEPULET
23|Kazéan karbantartdsa Bicalor Kift. 76 200 Ft
24|Lift havi karbantartdsa OoTIS 293 065 Ft
25|Riasztérendszer karbantartasa (2 alkalommal) Sipkac Bt. 76 200 Ft
Osszesen: 445 465 Ft
BAJCSY-ZSILINSZKY u. 13. OVODAEPULET
26|Kazanok karbantartasa (3 db) Gama-Term Bt. 85 725 Ft
27|Riasztérendszer karbantartasa (2 alkalommal) Sipkac Bt. 76 200 Ft
28|Tlizjelzé karbantartasa (4 alkalommal) Azték-Xer Kift. 165 100 Ft
29| Etellift karbantartasa Ovoda fizeti
Osszesen: 327 025 Ft
SZENT LASZLO u. 48. OVODAEPULET
30|Kazanok karbantartasa (2 db) 20 000 Ft|nincs szerzédé
31|Riasztérendszer karbantartasa (2 alkalommal) Sipkac Bt. 50 800 Ft
Osszesen: 70 800 Ft
SZENTHAROMSAG tér 6. LEGOVAR OVODA
32|Légkondi karbantartas, tisztitds Rakluj Kift. 60 960 Ft
Osszesen: 60 960 Ft
FONYODLIGETI UDULO (Turén u. 13.)
0 Ft
Osszesen: 0 Ft
IHAROSI TABOR
33|Riasztérendszer karbantartdsa (2 alkalommal) - 0 Ft
Osszesen: 0 Ft

IHAROSI| SPORTPALYA




34|Kazanok karbantartdsa Bicalor Kift. 101 600 Ft

35|Riasztérendszer karbantartédsa (2 alkalommal) Sipkac Bt. 50 800 Ft
Osszesen: 152 400 Ft
KOLOZSVAR UTCAI SPORTPALYA

36|Kazan karbantartasa Kiszely Kift. 57 150 Ft

37|Riasztérendszer karbantartédsa (2 alkalommal) Sipkac Bt. 63 500 Ft
Osszesen: 120 650 Ft
BOLCSODE

38|Kazanok karbantartdsa (2 db) Bicalor Kift. 101 600 Ft

39|Riastérendszer karbantartidsa (4 alkalommal) Sipkac Bt. 0 Ft|Bolcséde

40| Tizjelz6 karbantartasa (4 alkalommal)
Osszesen: 101 600 Ft
EGESZSEGHAZ MESTER u. 2.

41|Klima kiilsé hitéjének karbantartasa (2 db 2 alkalommal) Colombus Klima Kift. 248 488 Ft

43 |Klima beltéri egységeinek tisztitasa (27 db 2 alkalommal) Rakluj Kift. 396 240 Ft

44|Kazanok karbantarasa (2 db) Gama-Term Bt. 57 150 Ft

45 |Riasztérendszer karbantartasa (2 alkalommal) Sipkac Bt. 63 500 Ft

46| Lift karbantartasa Nyirlift Kft.

47 |Bejarati automata ajt6é karbantartdsa Assab Abloy Kift. 69 060 Ft
Osszesen: 834 438 Ft
VEDONOK-ORVOSI UGYEET MESTER u. 2.

48|Kazan karbantartdsa Gama-Term Bt. 28 575 Ft

49 |Klima karbantartas, tisztitas (2 alkalommal) Rakluj Kift. 137 160 Ft

50|Riasztérendszer karbantartasa (4 alkalommal) Sipkac Bt. 50 800 Ft
Osszesen: 216 535 Ft
ORVOSI RENDELO SZABADSAG (t 8.

51|Kazén karbantartdsa Gama-Term Bt. 28 575 Ft

52 |Klima karbantartas, tisztitas (2 alkalommal) Rakluj Kift. 30 480 Ft

53 |Riasztérendszer karbantartdsa (2 alkalommal) Sipkac Bt. 50 800 Ft
Osszesen: 109 855 Ft
IFI -PONT SZABADSAG (it 8.

54 |Rasztérendszer karbantartasa (2 alkalommal) Sipkac Bt. 50 800 Ft
Osszesen: 50 800 Ft
POLGARMESTERI HIVATAL BAROSS G. u. 2/a.

55 |Folyadékhiitd (Galletti) karbantartasa (2 alkalommal) 216 484 Ft

56 |Folyadékhiité (Trane) karbantartasa (2 alkalommal) Colombus Klima Kift. 248 488 Ft

57 |Klima beltéri egységeinek karbatartasa (2 alkalommal) Rakluj Kift. 960 120 Ft

58|Kazanok éves karbantartasa (2 db) Bicalor Kift. 114 300 Ft

59 |Kdrnyezetvédelmi (emiszid) mérés Kiszely Kift. 82 550 Ft

60|Hutés-fltés atallitas (évi 2 alkalommal) Rakluj Kift. 168 200 Ft

61 |HGt6-ft6 rendszer tisztitasa Rakluj Kift. 268 200 Ft

62|Légcseréld berendezés karbantartasa (2 alkalommal) 0Ft

63 |Riasztérendszer karbantartasa negyedévente Sipkac Bt. 330 200 Ft

64| Tlzjelzd rndszer karbantartasa negyedévente Mikola Systen Kift. 177 800 Ft

65|Lift karbantartasa OTIS 310439 Ft

66 |Mozgasseérilt emel8szerkezet karbantartasa OTIS 203911 Ft

67|Lift és emeld éves felllvizsgalata Marton Szakértd Kit. 198 396 Ft
Osszesen: 3 279 088 Ft
Rendérség Nagy u, 48.

68|Kazan karbantartasa Gama-Term Bt. 28 575 Ft
Osszesen: 28 575 Ft
Nagy u. 31.

69 |Kazanok éves karbantartdsa (2 db) Gama-Term Bt. 28 575 Ft
Osszesen: 28 575 Ft
Nagy u. 33

70|Kazanok éves karbantartasa (2 db) Gama-Term Bt. 28 575 Ft
Osszesen: 28 575 Ft
Osszes rendszeres karbantartasi igény: 8 549 938 Ft
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