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Tajékoztatd a 2013. évi hidvizsgalatrol

A biatorbagyi hidak éves hidmérndki vizsgalatat a QualiPLAN Mérnokiroda Kft. 2013.
aprilis hénapban elvégezte. A hidvizsgalatrél készitett dokumentaciot 2013. majus
17-én a Polgarmesteri Hivatal részére atadta.

A mellékletben felsorolt ,hidallapot értékelési lapok” hidanként, részletesen
tartalmazzak az észlelt hibakat - utalva azok sulyossagara -, valamint a javitas
modjara tett javaslatokat, utalva azok surgbsségére.

Altalanossagban kifogasolhaté a hidak és kérnyezetiik esztétikai allapota, ami lassu
romlast eredményez. Hibaként jelenik meg a takaritas, a szerkezetbdl kindtt
novények eltavolitdsa, gyomirtas, kimosodasok visszatoltése, fugazasok, korrodalt
korlatrészek javitasa, potlasa, korlatok mazolasa. Ez sajat foglalkoztatottal
(megfelel6 |étszam biztositasa esetén) viszonylag alacsony anyagkodltséggel
megoldhaté.

Ezen munkak anyagkoltségét 7-8 millid forintra becsuljuk.

A sajat létszammal NEM elvégezhetd munkak dsszefoglalasa hidanként az alabbi:

Torzsszam: 01.

Hid helye: Peca tonal - Benta-patak felett

A hidpalya szigetelésének cseréjét terveztetni kell, a szigetelési munkat 1-2 éven
belll sziikséges elvégeztetni

Torzsszam: 02

Hid helye: Barackvirag ut - Flzes-patak felett

Mederburkolat épitése 1 éven belll szikséges, lehetbleg idén, varhatd koltsége kb.
1,2 mFt+AFA

Torzsszam: 03

Hid helye: Csermely kbzzel szemben - Flizes-patak felett

Mederburkolat épitése 1 éven belll szikséges, lehetbleg idén, varhatd koltsége kb.
1,2 m Ft+AFA

Torzsszam: 04
Hid helye: Iharos gyaloghid - Fluzes-patak felett
Nincs kiemelt megjegyzés



Torzsszam: 05
Hid helye: Viadukt alatti gyaloghid - Flzes-patak felett
Jardacsatlakozas javitasa varhato koltsége 200 e Ft+AFA

Torzsszam: 06

Hid helye: F& utca, B. Gizella utnal - Fuzes-patak felett

A hidat par éven belul szét kell bontani szerkezeti elemeire, az acélszerkezetet
korrézidvédelemmel ellatni, majd ujraépiteni a hidat és ujra méretezni.

Torzsszam: 07
Hid helye: F& utca, a Fekete kdzzel szemben - Flzes-patak felett
Nincs kiemelt megjegyzés

Csatlakozd jarda terveztetése, épitese 1 éven belll, lehetéleg idén. Varhato
tervezeési koltség: 250 e Ft+AFA, kivitelezés varhat6 koltsége 1,600 e Ft + AFA
A szigetelés cseréjét terveztetni kell, 1-2 éven belul érdemes a munkat elvégeztetni.

Torzsszam: 08

Hid helye: F6 utca - Flzes-patak felett

A gyalogoshid egyik oldalarol hianyzo korlat potlasa azonnal elvégzendd! Varhato
kéltsége: 380 e Ft+AFA

Torzsszam: 09

Hid helye: Ontdde u. - Flizes-patak felett

Hianyzo KRESZ-tablak potlasa azonnal. Varhato kéltsége 70 e Ft+AFA a 2013. évi
katyuzasi keret terhére kerul elvégzésre.

Torzsszam: 10

Hid helye: F6 u. a Csillag kozzel szemben - Flzes-patak felett

A gyalogos hidnak olyan sulyos szerkezeti hibai vannak, ami sziukségessé teszi egy
uj hid épitéseét

Torzsszam: 11
Hid helye: Pipacs u. - Fuzes-patak felett
Nincs kiemelt megjegyzés

Torzsszam: 12
Hid helye: Szily Kalman u. - Flzes-patak felett
Nincs kiemelt megjegyzés

Torzsszam: V1

Hid helye: I. Viadukt-gyaloghid - Fuzes-patak, 8101. sz. ut felett
Kerékparozast tiltd tablak kihelyezése azonnal, varhato koltsége 70 e Ft+AFA a
2013. évi katyuzasi keret terhére elvégzésre kerul.



A hidfé szigetelésének javasolt megoldasa az aszfaltozas, megfelel6 lejtésviszonyok
kialakitasaval, ami nagyrészt a k&darabkak ,hidra kerllését” is megakadalyozna.
Varhaté koltsége 2,8 m Ft.

A hidszerkezet korroziovédelmi (2014-ben), és az azonnal szikséges pillérek
kémives javitasi munkai alpinista technologiaval végezhetdk el, ezekre arajanlatot
kériink. Az ,alpinista” kémives javitasok varhaté koltsége 2,4 millié Ft.+AFA

Az ,alpinista” korréziovédelem elvégzésére arajanlatot kérunk.

Torzsszam: V2

Hid helye: I. Viadukt-szerkezet - Fuzes-patak, 8101. sz. ut

A hidf6 szigetelésének javasolt megoldasa az aszfaltozas, megfelel lejtésviszonyok
kialakitasaval, ami nagyrészt a k&darabkak ,hidra kerilését” is megakadalyozna.
Varhaté koltsége 2,8 m Ft.,+ a Bp feléli hidfére fel.ill. atjutas koltsége.

A hidszerkezet korroziovédelmi (2014-ben), és az azonnal szukséges pillérek
kébmdves javitasi munkai alpinista technologiaval végezhetdk el, ezekre arajanlatot
kériink. Az ,alpinista” kémiives javitasok varhatoé koltsége 2,4 millio Ft.+AFA.

Az ,alpinista” korréziovédelem elvégzésére arajanlatot kértnk.

Kérem a tisztelt Képviseld-testlletet, hogy a tajékoztatast fogadja el és a felsorolt

munkak alapjan a becsult bekerllési koltségeket a 2014. évi koltségvetés
Osszeallitasakor vegye figyelembe.

Biatorbagy, 2013. junius 14.

Tarjani Istvan s.k.

polgarmester

Osszeallitotta: Gydri Ferenc
Beruhazasi és vagyongazdalkodasi osztaly



HIDALLAPOT ERTEKELESI LAP

Az értékelést végezte: KERENYI DENES HT-Sz/13-1834

Készult:

2013. aprilis ho

Az Ut neve / szelvény

Fé utca, b. Gizella utnal

—--- - - A hid torzszsama 06
Az athidalt akadaly / szelv. Flizes-patak
A beavatkozas slrgéssége (az egész hidra vonatkozéan) S
ALLAPOT ERTEKELES AZ ELVEGZEND O BEAVATKOZASOK
HIDELEM min. AZ ESZLELT HIBA A JAVITAS MODJA MENNYISEG!SURGOSSEG
1. ALEPITMENY 3
1.1 Alapok 1
a tarték kozott és a tartévégek |a szigetelés feljitasat a hiéife,
mogott lefolyd viz karositja a  [kiegyenlit lemezekre is ki kell
fellletet terjeszteni
1.2 Hidfék 3 1. . S
A bal oldali szerk. gerenda a felllet tisztitasa, betonacél
felbetonozéasa aldl is folyik a vigpasszivalas, javitas habarccsal,d)
a_rozsdas i hevaonat készité
1.3 Pillérek 0
az alatamaszto acélszelvények|tisztitas rendszeresen, passzivalas,
1.4 Saruk, csuklok 2 irozsdasak, a lefoly6 viz karositjjkorrézié védelem készitése 2x550m S
szerkezetet
2. FELSZERKEZET 3
a tartok festése (korréziovédelnftisztitas, a korr6ziovédelem
hianyos, a palya iranyabdl atfolyfelvjitasa
2 1 Fétarto(k 3 a viz, karositja az acél szelvénya karosité hatas megsziintetése ) S
-1 Fotarto(k) a tartok also peremén lemezes |palyaszigetelés készitésével (3.11) 40m
rozsda!
2.2 Palyatartok 0
2.3 Palyalemez 0
2.4 Kieg. savok tartoi 3 iua,mint2.1. 15 m? S
3. HIDPALYA 4
valoszirtileg nem készilt (ha  |Burkolat bontas, szigetelés
készlilt, akkor sem a terv szerinkészitése az eredeti tervnek
3.1 Szigetelés [4] A hid tartészerkezetét a palyanmegfeleben (felhajtva a 50 m2 S
atjuté viz karositja szegélyekre, atvezetve a kiegyeilit
lemezre is)
nyomvalyis kopéréteg csere;
. csak a szigetelés és a 2
3.2 Palyaburkolat 2 szegélycsomopont feldjitasaval 40 m H
egyutt van értelme!
3.3 Dilataciok 0
3.4 Vizelvezetés 0
repedezett az Ontétt aszfalt, a |ideiglenesen: a repedések kidntése
) i jardaburkolat a kéttartd hataragbitumennel, ) S
3.5 Kieg. savok burk. 3 hosszaban felrepedt véglegesen: Gj burkolat a szigetelés 13 M y

elkészilte utan
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a kocsipalya burkolat végigrepddt hézagot kitisztitas utan rugalmds 8 fm
, az aszfalt felfagyott, hianyos ajmodifikalt bitumennel ki kell .
3.6 Palyacsatlakozas 3 ibalparti hattdltésen onteni, 5m2 S
a hianyzé burkolatmét potolni
kell!
4. HIDTARTOZEKOK 2
4.1 Korlatok 2 ifellleti rozsda Uj kjorrézidvéd bevonat 28 m? H
4.2 Lépcsak, folyokak [3] nincs kezel 1épcs lépcs épitend mindkét partra 10 fm H
durva, "elcslszott" zsaluzasi [fellllet javitas, -védelem, a fal
. - munkahézagok, fészkes hatsikjat bitumen emulziéval kell 2
4.3 Toltés | )
oltes fezaras 2 betonfelllet, atazas a szarnyfal@imevonni 10m H
4.4 Egyéb tartozékok 0
5. A HID KORNYEZETE| 3
5.1 Forgalombiztonsagi 1
berendezések
5.2 Kdzmivek 0
a mederoldalban bentmaradt |eltavolitandd! (vagy le kell vagni a
5.3 Hid alatti tér 2 !vaslemez (szadpall6) all ki a hidkiall6 részét) 1db H
alatt
_ i a szegélyek mentén lerakddas, ftisztitas évente 2x )
5.4 Tisztasag 2 gyiilt ssze 40 m S
A felsorolt munkéknal nagyobb volumend, el6készitést igénylé beavatkozasok szilkségessége:
- f6- vagy célvizsgalat készitése
- hid korszerisités, hidrehabilitacié terv alapjan A nagyobb karok megétése érdekében 2-3 éven belil
- a hid elbontasa

Magyarazat

— O~ WNPFLO

hianyz6, nem sziikséges hidelem

hibatlan &llapotd hidelem (nincs jelentés allagromlas)

karosito hatas, lathat6 hiba nélkul

élettartam korlatozé hiba

sulyos hianyossag és/vagy teherbiras csokkenés

veszélyes, azonnali elharitast koveteld hiba

hianyzo funkcié, a zaréjelben szereplé szam a hiany hatasa a fenti besorolas szerint

Az allapot értékelés a hiba sulyossagat fejezi ki, fiiggetlendl a hiba kiterjedésétdl.

A kozvetlenill nem vizsgalhato elemek (alapozas, szigetelés) allapotanak a meghatarozasa .
a kozvetett jelek alapjan torténik

A beavatkozas siirg 6ssége

2T n

QualiPLAN Mérnokiroda Kit.

veszélyes allapot, azonnali beavatkozast igényel
sziikséges beavatkozas 1 éven belll
halaszthat6 beavatkozéas 1 éven tllra

nincs sziikség beavatkozasra

Az acélszerkezet korrézidja lassan, de évrél évre érzékelheté mértékben halad elére. A
folyamatot a szigetelés hibaja (hianya?) gyorsitja. EI6 kell iranyozni a hid teljes kér @

feldjitasat! ’i ‘

2000 Szentendre, Fiastyuk u. 20. tel./fax: 0626 314 905




HIDALLAPOT ERTEKELESI LAP

Az értékelést végezte: KERENYI DENES HT-Sz/13-1834

Készult:

2013. aprilis ho

Az Ut neve / szelvény

Fé utca, a Csillag kozzel
szemben

A hid térzszsdma

Az athidalt akadaly / szelv.

Fuzes-patak

10

A beavatkozas slirgéssége (az egész hidra vonatkozéan)

\Y,

ALLAPOT ERTEKELES

AZ ELVEGZEND O BEAVATKOZASOK

AZ ESZLELT HIBA

A JAVITAS MODJA

HIDELEM min. MENNYISEGISURGOSSEG
1. ALEPITMENY 3
A betontdmb alépitmények alat§Megfigyelés, kiléndsen rendkiviil
1.1 Alapok [3] val@sziriileg nincs alap vizéllas utan
A betonfeliilet fagyott, fészkes, pa betonfelllet javithato,
1.2 Hidfsk 3 balparti hidé sarka lerepedt a hidb sarok levalasat folyamatos
- HIdio figyelemmel kell kisérni
1.3 Pillérek 0
1.4 Saruk, csuklék 0
2. FELSZERKEZET )
Magasépitési fodémgerendak, |*
a betonacélok elvaltak a gerenda
2.1 Fétart(k) 5 itestBl, erds rozsdasodas miatt g
keresztmetszetik lecsdkkent,
a gerendak kifordultak a sikjukdél
Vasalatlan beton béléstestek, a}*
kifordult gerendéakrol félig
2.2 Palyatartok 5 ilecsuszva, jeletis
fagykarosodéassal, a hédf
kozelében tobb béléstest torott
2.3 Palyalemez (3) jatazik i
2.4 Kieg. savok tartoi 0
3. HIDPALYA 3
3.1 Szigetelés [3] nincs szigetelés *
3.2 Palyaburkolat 3 irepedezett, nem folytonos *
3.3 Dilataciok 0
3.4 Vizelvezetés 0
3.5 Kieg. savok burk. 0
3.6 Palyacsatlakozas 1
4. HIDTARTOZEKOK 3
hib4s oszlop (hianyos falu hegesztéssel javithato *
4.1 Korlatok 3 I,, zop (hiany . gesz javi
csszelvény)
4.2 Lépcsék, folyokak 0
fészkes, fagyott feltlétszarnyfall*
4.3 Toltés lezaras 2 i 4

tombok
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4.4 Egyéb tartozékok

5. A HID KORNYEZETE

5.1 Forgalombiztonsagi
berendezések

5.2 Kozmivek

5.3 Hid alatti tér

RiIR,r1O!r O |F]O

5.4 Tisztasag

A felsorolt munkéknal nagyobb volumend, el6készitést igénylé beavatkozasok sziilkségessége:

- f6- vagy célvizsgalat készitése

- hid korszerisités, hidrehabilitcio terv alapjan

- a hid elbontasa, sziikség esetén Uj hid épitése a szerkezet haszbnalhatatlanna valasa esetén

Magyarazat

hianyzd, nem sziikséges hidelem

hibatlan allapotd hidelem (nincs jelentds allagromlas)

karosito hatas, lathat6 hiba nélkul

élettartam korlatozé hiba

sulyos hianyossag és/vagy teherbiras csokkenés

veszélyes, azonnali elharitast koveteld hiba

hidnyzé funkcio, a zardjelben szereplé szadm a hiany hatasa a fenti besorolas szerint

— O~ WDNPFE O

[

Az allapot értékelés a hiba sulyossagat fejezi ki, fiiggetlendil a hiba kiterjedésétdl.

A kozvetlenill nem vizsgalhato elemek (alapozas, szigetelés) allapotanak a meghatarozasa .
a kozvetett jelek alapjan torténik

A beavatkozas siirg 6ssége

Vv veszélyes allapot, azonnali beavatkozast igényel
S sziikséges beavatkozas 1 éven belll

H halaszthat6 beavatkozéas 1 éven tllra

N nincs sziikség beavatkozasra

A hid allapota nem valtozott jelentésen az utolsdvizsgéalat 6ta.

EGYEB JAVASLAT

* A hidnak sem az alépitménye, sem a felszerkezete nem javithatd. A teherbirasa erésen korlatozott, a névleges
gyalogoshid teher téredéke. A hid a patakmedret leszlkiti (nagyviz, zaporesd esetén). Figyelembe véve azt is, hogy a
szerkezet elbontasa tervbe van véve, az Uj hid terve elkésziilt, a hibas / hianyos elemeknél nem szerepel beavatkozasi
javaslat a tablazatban.

{ ==
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HIDALLAPOT ERTEKELESI LAP

Az értékelést végezte: KERENYI DENES HT-Sz/13-1834

Készult:

2013. aprilis ho

Az Ut neve / szelvény

Fé utca, a Fekete kozzel
szemben

A hid térzszsdma

Az athidalt akadaly / szelv.

Fuzes-patak

07

A beavatkozas slirgéssége (az egész hidra vonatkozéan)

\Y,

ALLAPOT ERTEKELES

AZ ELVEGZEND O BEAVATKOZASOK

HIDELEM min. AZ ESZLELT HIBA A JAVITAS MODJA IMENNYISEG{SURGOSSEG
1. ALEPITMENY 3
1.1 Alapok 1
A tartok aldl kifoly6 viz (sélé) Ja kivaltd ok a szigetelésrendszeriel
aztatja a homlokfalat és az oldgegyutt javithat6 (a tovabbiakat lasd
fellletet 3.1.-néll)
1.2 Hidfék 3 1A balparti felmeifal kozépé 2/3jutana a beton feliiletet helyre kell H
a alulrél kbzépig atazik allitani: tisztitas, betonacél
passzivalas, helyreallitas pcc
habarccsal, fellletvédelem
1.3 Pillérek 0
1.4 Saruk, csuklok 1
2. FELSZERKEZET 4
A befolyasi oldalon 6(-7) db tart|a szigetelésrendszerrel egyiitt S
atazas karosit (erre lejt a javithat6 (a tovabbiakat lasd 3.1.- .
kocsipalya és a szigetelés) nél!) . \%
A kifolyasi jobb oldalon szabad{A végkereszttartok atazott oldala
valt a tartdvég (levalt a fel kell tarni, a betonacélokat
végjereszttartd betonja), a megtisztitani, passzivalni kell, a
2.1 Fétarto(k) 4 ifeszitpaszmak lehorgonyzasi [betonfedést helyre kell allitani.
zbnaja efisen korrodalt, vagyis A tartd teherbiras csdkkenésének a
a szél§ tartd bizonyosan veszit¢ttatasa a teljes hidra
a teherbirasabol. A megvizsgalando! Az ezzel
végkereszttartok allapota alapjgdkRapcsolatos teeib#t utana
feltételezhet ez valamennyi hatarozhatok meg.
szél$ tartévégél.
2.2 Palyatartok 0
A szegélyek mentén bizonyosaga szigetelésrendszerrel egyiitt
atazik javithat6 (a tovabbiakat lasd 3.1.-
i jobbparti végkereszttarté mindkgtél!)
2.3 Palyalemez 4 ibutjén nyirasi jellegrepedés |MEGIFGYELES MERESSEL! v
indul a tartévég mogil, egészerfA hiba kijavitasara csak a repedés
jardakonzolig feltardsa utan lehet javaslatot admi.
a jardakonzolokon keresztiranyfa jardakonzolok fetssikjat 56 m?
atmerd, atazo repedések (a szigetelni, burkolni kell, utana a vb :
felszerkezet végénél mindenutt]szerkezet alsé sikjan (is) a vashe 40 m?
2.4 Kieg. savok tartoi 3 imaéshol foltokban), ki kell javitani S

rozsdasodasnak indult

betonfedés

betonacélok, levalt vagy Ierepe]it
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3. HIDPALYA 4
a hidpalya szigetelése a szegéljekzigetelésrendszert a teljes 90 m?
kérnyezetében bizonyosan rosqfeluleten Ujja kell épiteni: burkola
mashol kérdéses, és szigetelés bontas, palyalemez
3.1 Szigetelés 4 1afelszerkezet végénél a szigetgtéhabilitacid, a lejtésviszonyok S
csomépontja hibas korrigalasa, Uj szigetelés- és
burkolatrendszer épitése, lehajtva a
kiegyenlit lemezre is
katyus, repedezett, nem folytonps lasd 3.1.-nél! 2
3.2 Palyaburkolat 3 Y P & 100m S
3.3 Dilataciok 0
nincs, amig a csatlakozé jarda
3.4 Vizelvezetés [2] nem épul meg, akadélytalanul
lefolyik a viz a hid végén tolté&s
nincs burkolat a jardan, a érdesitett, szigetéljarda bevonat 90 m?
3.5 Kieg. savok burk. (4) iszerkezeti beton repedezett, |épitése H
foltokban felfagyott
az (tpalyan folyamatos lasd 3.1.-nél! .
. i keresztiranyd repedések, 36 m°
3.6 Palyacsatlakozas S a hid jardakonzoljahoz nem Csatlakoz6 jarda épitése H
csatlakozik jarda
4. HIDTARTOZEKOK )
a jarda végét lezaro (j egyengetés, a festés helyreallitdba
, keresztkorlat a kifolyasi jobb
4.1 Korlatok 2 {oldalon jarnti titkézés 1 db S
kovetkeztében elgorbiilt
nincs lépcs, kezeb lécsk épitése 2x5 fm
4.2 Lépcsék, folyokak [3] nincs folyoka a vizelvezetést komplex médon n H
kell tervezni, -épiteni S
a jardakonzolok végénél hianyq Csatlakozo jarda épitése, a hianyzdzg m?®
4.3 Toltés lezaras 5 !hattoltés toltésrész potlasa, réigip \V]
épitésével
4.4 Egyéb tartozékok 0
5. A HID KORNYEZETE| 3
5.1 Forgalombiztonsagi 0
berendezések
5.2 K6zmiivek 0
i o a meder feliszapolédott, hordal¢ineder rendezés, tisztitas 100 m?
5.3 Hid alatti tér 3 gétolja a lefolyast S
a szegélyek mentén vastag tisztitds, évente 2x 85 fm
_ , lerakodas all, gyoméaz
5.4 Tisztasag 4 Utpalyan, kisebb mértékben a S
jardakon is

A felsorolt munkaknal nagyobb volumen, elékészitést igénylé beavatkozasok sziikségessége:

- f6- vagy célvizsgélat készitése

- hid korszerisités, hidrehabilitacié terv alapjan

1-2 éven belll

- a hid elbontasa
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Magyarazat

hianyz6, nem sziikséges hidelem
hibatlan &llapotd hidelem (nincs jelent6s allagromlas)
karosito hatas, lathat6 hiba nélkul
élettartam korlatozé hiba
sulyos hianyossag és/vagy teherbiras csokkenés
5 veszélyes, azonnali elharitast koveteld hiba
[1] hianyzo funkcié, a zaréjelben szereplé szam a hiany hatasa a fenti besorolas szerint

A WNPEFLO

Az allapot értékelés a hiba sulyossagat fejezi ki, fliggetlendl a hiba kiterjedésétél.

A kozvetlenll nem vizsgéalhatéd elemek (alapozas, szigetelés) allapotanak a meghatarozasa .
a kozvetett jelek alapjan torténik

A beavatkozas siirg 6ssége

\% veszélyes éallapot, azonnali beavatkozast igényel
S sziikséges beavatkozas 1 éven belll

H halaszthato beavatkozas 1 éven tulra

N nincs szilkség beavatkozasra

OSSZEFOGLALAS, JAVASLAT

A hid befejezetlenil all tébb évtizede! Az elmult évi vizsgalat soran egyértelmivé valt az, hogy a korréziés karosodas
kovetkeztében megindult a hid teherbirasanak a cstkkenése ! A folyamat lassan, de egyértelmien halad el6re, a
romlas irdnyaba. Feltétlenil javasolom a hid teljes kor i feldjitasat, kiviteli terv alapjan, 1-2 éven belil

A felljitasig is folyamatosan gondoskodni kell a hidpalya tisztasaga rol! A szegély mellett sok éve allo lerakodas
(méra talaj és gyom) a szerkezetben tartja a nedvességet és jelentésen gyorsitja az allagromlast!

1 =
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HIDALLAPOT ERTEKELESI LAP

Az értékelést végezte: KERENYI DENES HT-Sz/13-1834  |Készilt: 2013. aprilis hé
Az 0t neve / szelvény Fé utca L 3
A hid térzszsama 08
Az athidalt akadaly / szelv. Flzes-patak
A beavatkozas slirgéssége (az egész hidra vonatkozéan) \V/
ALLAPOT ERTEKELES AZ ELVEGZEND O BEAVATKOZASOK
HIDELEM min. AZ ESZLELT HIBA A JAVITAS MODJA MENNYISEG!SURGOSSEG
1. ALEPITMENY 0
1.1 Alapok 0 ismeretlen
1.2 Hidfék 0 ismeretlen
1.3 Pillérek 0
1.4 Saruk, csuklok 0
2. FELSZERKEZET )
Acél I-tartok, az alsé sikon a korrézios karosodas tisztitassal, a 5 m?
elérahaladott rozsdasodas, a fe]passszivalassal, mazolassal*
feldli gerenda kifordult a sikjabqg.
2.1 Fétartd(k) 3 iAtartévégek foldben vannak, |az alaktorzulas nem javithaté
komoly korréziés kart szenvedtgk
tisztitas *
2.2 Palyatartok 0
atazik, az acél tartoktol elvalt a |tisztitas, rugalmas fugakiontés* 12 fm
beton, bevezeti a vizet
2.3 Palyalemez 3 1A beton/acél (palyalemesfaarto)
munkahézagban gyonén
2.4 Kieg. savok tartoi 0
3. HIDPALYA 3
3.1 Szigetelés [3] nincs szigetelés *
3.2 Palyaburkolat [3] {nincs burkolat *
3.3 Dilataciok 0
3.4 Vizelvezetés 0
3.5 Kieg. savok burk. 0
3.6 Palyacsatlakozas 1
4. HIDTARTOZEKOK )
4.1 Korlatok 5 A befolyasi qldalon nincs korlatjkorlat épitése Vv
balesetveszély
4.2 Lépcsék, folyokak 0
4.3 Toltés lezaras 0
4.4 Egyéb tartozékok 0
5. AHID KORNYEZETE| 3
5.1 Forgalombiztonsagi 0
berendezések
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5.2 K6zmilvek

5.3 Hid alatti tér 1

A palyara réafolyik a csatlakozé |tisztitas

5.4 Tisztasag 3 ssvény foldje

A felsorolt munkéknal nagyobb volumend, el6készitést igénylé beavatkozasok sziikségessége:

- f6- vagy célvizsgalat készitése

- hid korszerisités, hidrehabilitacio terv alapjan

- a hid elbontasa, sziikség esetén Uj hid épitése a szerkezet hasznalhatatlanna valasa esetén

Magyarazat

hianyz6, nem sziikséges hidelem

hibatlan allapotd hidelem (nincs jelentds allagromlas)

karosito hatas, lathat6 hiba nélkul

élettartam korlatozé hiba

sulyos hianyossag és/vagy teherbiras csokkenés

veszélyes, azonnali elharitast koveteld hiba

hidnyzé funkcio, a zardjelben szereplé szadm a hiany hatasa a fenti besorolas szerint

— O~ WDNPFE O

[

Az allapot értékelés a hiba sulyossagat fejezi ki, fiiggetlendl a hiba kiterjedésétdl.

A kozvetlenill nem vizsgalhato elemek (alapozas, szigetelés) allapotanak a meghatarozasa .
a kozvetett jelek alapjan torténik

A beavatkozas siirg 6ssége

Vv veszélyes allapot, azonnali beavatkozast igényel
S sziikséges beavatkozas 1 éven belll

H halaszthat6 beavatkozas 1 éven tllra

N nincs sziikség beavatkozasra

EGYEB JAVASLAT

* A hid alépitménye (ha van), és a felszerkezete sem javithatd, a patakmedret leszikiti (a mértékado és a gyakrabban
el6forduld nagyviz szint figyelembevételével is). A siirgés balesetelharitdé munkan kivil (korlat pétlas) egyéb raforditast
nem javasolok. Ezért javitasi / helyreallitasi javaslatok sem szerepelnek a tablazatban.

A hid allapota nem valtozott jelentésen az utolsé vizsgélat 6ta.

A hidhoz a féut fel6li oldalon nincs gyalogjarda (atkeld) csatlakozas, ez is balesetveszély forrasa!

: 2——%
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HIDALLAPOT ERTEKELESI LAP

Az értékelést végezte: KERENYI DENES HT-Sz/13-1834

Készult:

2013. aprilis ho

Az Ut neve / szelvény

Iharos gyaloghid

A hid térzszsama

Az athidalt akadaly / szelv.

Fuzes-patak

04

A beavatkozas slirgéssége (az egész hidra vonatkozéan)

\Y,

ALLAPOT ERTEKELES

AZ ELVEGZEND O BEAVATKOZASOK

AZ ESZLELT HIBA

A JAVITAS MODJA

HIDELEM min. MENNYISEGISURGOSSEG
1. ALEPITMENY 2
1.1 Alapok (1)
A betonfeliilet helyenként fagyola betonfeliilet tisztitasa, javitasa
fészkes, habarccsal, védbevonat készitést
1.2 Hidfék 2 ia munkahézag mentén atazik a]A talajjal érintkes fellletek S
felmertfal bevonatos védelme (bitumen
emulzioval)
1.3 Pillérek 0
1.4 Saruk, csuklok 0
2. FELSZERKEZET 4
Rozsdafoltok a hidk kdzott, tisztitas, passszivalas, korr6zioved 14 m?
mohosodés az alsé 6von, bevonat a teljes acélszerkezeten
2.1 Fétarto(k) 3 ieldrehaladott rozsda a hiik S
kozelében és a kereszttarton,
kilbndsen a bekotési varratoknfl
Gombasodas a kifolyas &l A favédelem felGjitando (tisztitds; 40 m?2
oldalon, az acéltartéhoz leszorijbevonat készitése), a gombas részt
mindkét alsé hosszgerenda ki kell metszeni!
2.2 Pal o] 4 mentén ' v
-2 Palyatarto . A hosszgerenda helyett minden
Ugyanitt a kul$ oldali leszorité Jegyes pallét egy-egy laposacéllali +
gerenda tonkrement, darabokrgalulrél befurt facsavarokkal kell az
hullott, nem tolti be a funkciéjatjacél Htartbhoz rogziteni
2.3 Palyalemez 0
2.4 Kieg. savok tartoi 0
3. HIDPALYA 2
3.1 Szigetelés 0
3.2 Palyaburkolat 2 ilasd a2.2. Pontnal!
3.3 Dilataciok 0
3.4 Vizelvezetés 0
3.5 Kieg. savok burk. 0
3.6 Palyacsatlakozas 1
4. HIDTARTOZEKOK 3
4.1 Korlatok 3 A befolyés febli kézfogo csere 10,5 fm s
-1 Korlato hosszéban felrepedt
4.2 Lépcsék, folyokak [3] nincs vizsgalé 1épés épitend! 2x5m H
4.3 Toltés lezaras 1
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4.4 Egyéb tartozékok

5. A HID KORNYEZETE

5.1 Forgalombiztonsagi
berendezések

o O IN]O

5.2 Kozmivek

A hid kozvetlen kdzelében és |Célszeti volna a mederszelvény 50 m?

alatta feldtt a novényzet burkolasa a hid alatt éssdte-utana

5.3 Hid alatti tér 2 i(bokrok!), megakadalyozza a hif2,0-3,0 m-ig; ennek hianyaban a S
vizsgalatat és barmiféle kezelédnévényzetet folyamatosan irtani
miveletet kell!
kisebb szennyémés, lerakddas Hisztitds évente 2x 20 m?

5.4 Tisztasag 2 szegélyek mentén, azonnal gyom \Vj
né beble!

A felsorolt munkéknal nagyobb volumend, el6készitést igénylé beavatkozasok szikségessége:

- f6- vagy célvizsgalat készitése

- hid korszerisités, hidrehabilitacio terv alapjan

- a hid elbontasa

Magyarazat

hianyz6, nem sziikséges hidelem

hibatlan allapotd hidelem (nincs jelentds allagromlas)

karosito hatas, lathat6 hiba nélkul

élettartam korlatozé hiba

sulyos hianyossag és/vagy teherbiras csokkenés

veszélyes, azonnali elharitast koveteld hiba

hidnyzé funkcio, a zardjelben szereplé szadm a hiany hatasa a fenti besorolas szerint

— O~ WM O

[

Az allapot értékelés a hiba sulyossagat fejezi ki, fiiggetlendl a hiba kiterjedésétdl.

A kozvetlenill nem vizsgalhato elemek (alapozas, szigetelés) allapotanak a meghatarozasa .
a kozvetett jelek alapjan torténik

A beavatkozas siirg 6ssége

Vv veszélyes allapot, azonnali beavatkozast igényel
S szilkséges beavatkozas 1 éven belll

H halaszthat6 beavatkozéas 1 éven tllra

N nincs sziikség beavatkozasra

Beavatkozasi javaslat
A hidpalya faanyagvédelmi feltjitasa RENDKiVUL SURGOS!

Elmaradasa esetén rovidesen a teljes faanyag cseréje sziikségessé valhat!
A hidpalyat folyamatosan tisztan kell tartani! (A fara rendkivil veszélyes a sarfelhordas, mivel nedvesen tartja!)
A leszakadt hosszgerenda helyett laposacél rogzité elemekkel kell a pallokat leszoritani! Ez is SURGOS teends!

{ =
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HIDALLAPOT ERTEKELESI LAP

Az értékelést végezte: KERENYI DENES HT-Sz/13-1834  |Késziilt: 2013. 4prilis ho
Az (t neve / szelvény Ontéde wu. o .
- A hid térzszsama 09
Az athidalt akadaly / szelv. Flizes-patak
A beavatkozas slrgéssége (az egész hidra vonatkozoéan) S
ALLAPOT ERTEKELES AZ ELVEGZEND O BEAVATKOZASOK
HIDELEM min. AZ ESZLELT HIBA A JAVITAS MODJA MENNYISEG!SURGOSSEG
1. ALEPITMENY 1
1.1 Alapok 1
1.2 Hidfék 0
1.3 Pillérek 0
1.4 Saruk, csuklok 0
2. FELSZERKEZET 1
2.1 Fétarto(k) 1
2.2 Palyatartok 0
2.3 Palyalemez 1
2.4 Kieg. savok tartoi 0
3. HIDPALYA 3
3.1 Szigetelés 0
3.2 Palyaburkolat 1
3.3 Dilataciok 0
3.4 Vizelvezetés 1
A jardaburkolat szegélymenti | Tisztitas, kiontés rugalmas 40 fm S
hézagjai tomitetlenek, gyonén [bitumennel
bennik . .
Az alvizi oldalon az oldalsé A miigyanta burkolat feldjitasatéel H
szegélybevonat kis kor alaki  [kell irdnyozni; paraatereggt
foltokban felpUposodott, bevonat sziikséges! A jardaburkdlat
3.5 Kieg. savok burk. 2 \feltehetleg aldazik. A folyamat Jiranydbol meg kall akadalyozni a
az elmult év ota felésddott, a |viz bejutasat!
felholyagosodas tobb Uj helyen s
jelentkezik Megfigyelés
A felvizi oldalon egy helyen
rozsdas lé folyik a szegély olda
egy repedési
a balparti GUtpalya csatlakozas |a burkolathézagot ki kellifészelni 6 fm
(aszfalt munkahézag?) atreped]és rugalmas bitumennel kiénteni;
. . A
3.6 Palyacsatlakozas 3 iajarda csatalkozasok (mindkét]csatlakoz6 jardaszakaszokat meg S
oldalon) megsiillyedtek, a kell emelni, a hézagokat ki kell
csatlakozasi hézag tomitetlen, |tisztitani, és rugalmas bitumennej ki
gyom r6 benne kell 6nteni
4. HIDTARTOZEKOK 1
4.1 Korlatok 1
L o A lépcdn sar lerakédas van, galtisztitas évente
4.2 Lépcsok, folydkak 2 né 12m2 H
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a zsaluk szarnyfalak atadznak, aja fal hatsikjat bitumen emulziéval 14 m?
cement simitas repedezik a kell(ett volna) bevonni

fellleten . 4 x 50cm
a hidpélya melletti régbba fugdzda hézagot rugalmas fugazoval kell
habarcs kifagyott kitolteni
s - . Megfigyelés
4.3 Toltés lezaras 2 {4 kifolyasi jobb oldalon a S
szarnyfal kis mértékelmozdulas
latszik,
a kifolyasi bal oldalon a szarnyfhl
alsé vége (kb. a korlat labnal)
kozel fugglegesen végigrepedt
4.4 Egyéb tartozékok 0 Megfigyelés
5. A HID KORNYEZETE| 5
A Patyi Gti csomopont felé a |A hianyz6 KRESZ jelétablakat
kozép$ terebsziget mindkét poétolni szilkséges
i AQi végénbl hianyzik a terel tabla
5.1 Forga[omb|ztonsag| 5 9 bl hianyzil : 2 db Vv
berendezések (kIUtOttEK a Jarnjvek)
BALESETVESZELYES
ALLAPOT
5.2 Kozmiivek 0

a meder feliszapolddott, a lefolyftisztitas évente 2x
gatolt; .
a csatlakozé mederburkolat a fugazas megésitése
i o fugaiban gaz telepedett meg 5
5.3 Hid alatti tér 2 {4 hid alatt kb. 20m-rel a gatat el kell bontani a gyorsabbi 60 M S
természetes "gat" duzzasztja |lefolyas érdekében
vissza a vizet, ébkegiti a
lerakédast

_ ) A jardaburkolat szegélymenti |lasd 3.5. !
5.4 Tisztasag 2 hézagjaiban gyomén S

A felsorolt munkéknal nagyobb volumend, el6készitést igénylé beavatkozasok sziikségessége:

- f6- vagy célvizsgalat készitése

- hid korszerisités, hidrehabilitacio terv alapjan

- a hid elbontasa

Magyarazat

hianyz6, nem sziikséges hidelem

hibatlan allapotd hidelem (nincs jelent6s allagromlas)

karosito hatas, lathat6 hiba nélkul

élettartam korlatozé hiba

sulyos hianyossag és/vagy teherbiras csokkenés

veszélyes, azonnali elharitast koveteld hiba

hianyzo funkcié, a zaréjelben szereplé szam a hiany hatasa a fenti besorolas szerint

— O~ WNPFPO

Az allapot értékelés a hiba sulyossagat fejezi ki, fiiggetlendil a hiba kiterjedésétdl.

A kozvetlenill nem vizsgalhato elemek (alapozas, szigetelés) allapotanak a meghatarozasa .
a kozvetett jelek alapjan torténik

A beavatkozas siirg 6ssége

veszélyes allapot, azonnali beavatkozast igényel
sziikséges beavatkozas 1 éven belll
halaszthat6 beavatkozéas 1 éven tllra

nincs sziikség beavatkozasra

2T nL
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VALTOZAS az el 626 vizsgalathoz képest, javasolt beavatkozasok
A tartoszerkezet allapota nem valtozott lényegesen.
A szegély dtnedvesedése, a migyantaburkolat felhélyagosodasa erésodott.
A szarnyfalak gyenge minéségben épiiltek, a (rugalmas) hézagtomités, fugazas
lassithatja a romlasi folyamatot, fontos az allagmegovas érdekében!
A gyalogjarda csatlakozasnal kialakult kiiszéb balesetveszélyes!

{ =
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HIDALLAPOT ERTEKELESI LAP

Az értékelést végezte: KERENYI DENES HT-Sz/13-1834  |Késziilt: 2013. aprilis ho
Az Ut neve / szelvény Pipacs u. — .
- A hid térzszsama 11
Az athidalt akadaly / szelv. Flzes-patak
A beavatkozas slirgéssége (az egész hidra vonatkozéan) S
ALLAPOT ERTEKELES AZ ELVEGZEND O BEAVATKOZASOK
HIDELEM min. AZ ESZLELT HIBA A JAVITAS MODJA MENNYISEG!SURGOSSEG
1. ALEPITMENY 1
1.1 Alapok 1
1.2 Hidfék 1
1.3 Pillérek 0
1.4 Saruk, csuklok 0
2. FELSZERKEZET 2
Fagyérzékeny, részben mar hidrofobizalé bevonat felvitele a
2.1 Fétarté(k) 2 fagykérosodott téglék a téglafelletre 24m? S
szerkezetben
2.2 Palyatartok (boltiv Sokiviragzas a hidpalya szintje [megfigyelés )
oldalfalai) 2 ikémyezetében 13m
2.3 Palyalemez 1
2.4 Kieg. savok tartoi 0
3. HIDPALYA 2
2.2. és 4.3. pontok alapjan megfigyelés
. , (gyands jel, hogy a
3.1 Szigetelés 2 keresztszivargdk nemitkddnek -
nem jon viz bdllik!)
3.2 Palyaburkolat 1
3.3 Dilataciok 0
3.4 Vizelvezetés 1
3.5 Kieg. savok burk. 0
3.6 Palyacsatlakozas 1
4. HIDTARTOZEKOK 2
fagyérzékeny, részben mar hidrofobizalé bevonat felvitele a
4.1 Korlatok 2 ifagykarosodott téglak a mellvédtéglafeliletre 54m? S
oldaladban és a fedkorban
A lépcss meredeksége durvan |Javasolom a lépéskicserélését
eltér a mederoldaltdl (és a tait](eléregyartott szrekezet) ! - Ha neém
emiatt mellette a mederburkolaflehetséges, meg kell oldani a
RENO-mat latti talaj deroldal burkolat védelmét _
4.2 Lépcsok, folydkak 3 ( matrac) ?? ! aa,j nje e,ro al bUrkolat vedeImet a + yorv szerin S
szabadon van, kitéve a viz lépcs mellett.
tamadasanak
A tervezett 2db helyett csak a
felvizi oldalon épuilt [épds
A boltiv vonala fol6tt nedvesedgmedgfigyelés
sOkiviragzas foltokban .
Fagyérzékeny, részben mar  Jhidrofobizalo bevonat felvitele a
4.3 Toltés lezaras 2 ifagykarosodott téglak a téglafeliiletre 7.5m? S
szerkezetben
A szarnyfalak végébe épiteth k
rézdikupok alapozasa kérdéses
4.4 Egyéb tartozékok 1
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5. AHID KORNYEZETE| 4
5.1 Forgalombiztonsagi
berendezések
5.2 Kbézmivek 0
A mederburkolat durvan eltér ajJavaslom a mederburkolatot - a
tervtél. Nincsenek indito-lezard |lépcdvel (I€pcskkel) egyltt - az
(mélyebb) sorok, kisebb a eredeti tervnek megfelin
kiterjedése - kilondsen a balpafthegépiteni!!
) L kifolyasi oldalon -, befogas .
5.3 Hid alatti tér 4 nélkilli. odadobalt kévek terv szerin S
szegélyezik felll a burkolatot! |Tisztitas
A mederben felhalmozd4dott
hordalék, benne &Inévényzet
gatolja a szabad lefolyast
A Patyi Ut febl a szegély mentérjJavasolom a lejtésviszonyok
_ i és a folydkaban is lerakodas |ellensrzését!
5.4 Tisztasag 2 halmozodott fel Tisztitas évenet 1-2x, sziikség S
szerint

A felsorolt munkéknal nagyobb volumend, el6készitést igénylé beavatkozasok szilkségessége:

- f6- vagy célvizsgalat készitése

- hid korszerisités, hidrehabilitacio terv alapjan

- a hid elbontasa, 0] hid épitése a szerkezet hasznalhatatlanna valasa esetén

Magyarazat

hianyz6, nem sziikséges hidelem

hibatlan &llapotd hidelem (nincs jelentés allagromlas)

karosito hatas, lathat6 hiba nélkul

élettartam korlatozé hiba

sulyos hianyossag és/vagy teherbiras csokkenés

veszélyes, azonnali elharitast koveteld hiba

hianyzo funkcié, a zaréjelben szereplé szam a hiany hatasa a fenti besorolas szerint

— O~ WNPFO

[

Az allapot értékelés a hiba sulyossagat fejezi ki, fliggetlendl a hiba kiterjedésétél.

A kozvetlenll nem vizsgéalhaté elemek (alapozas, szigetelés) allapotanak a meghatarozasa .
a kozvetett jelek alapjan torténik

A beavatkozas siirg 6ssége

\% veszélyes éallapot, azonnali beavatkozast igényel
S sziikséges beavatkozas 1 éven bell

H halaszthato beavatkozas 1 éven tulra

N nincs szilkség beavatkozasra

EGYEB JAVASLAT

A hidszerkezet felljitadsa soran kis szazalékban fagyérzékeny téglakat is beépitettek, amelyek maris repedeznek,
fagykarosodottak. A tovabbi karok elkertilése érdekében javasolom a teljes téglafeliiletet hidrofobizald hatasu
véddbbevonattal ellatni!

A meder felljitasa és rendezése a hid kérnyezetében durvan eltér a tervtdl, csak korlatozott védelmet nydjt a hidnak!
Javasolom a mederburkolat atépitését - befejezését - a tervnek megefeleléen!
I E’—F
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HIDALLAPOT ERTEKELESI LAP

Az értékelést végezte: KERENYI DENES HT-Sz/13-1834

Készult:

2013. aprilis ho

Az Ut neve / szelvény

Szily K. u.

Az athidalt akadaly / szelv.

Fuzes-patak

A hid térzszsdma

12

A beavatkozas slirgéssége (az egész hidra vonatkozoéan)

S

ALLAPOT ERTEKELES

AZ ELVEGZEND O BEAVATKOZASOK

HIDELEM min. AZ ESZLELT HIBA A JAVITAS MODJA MENNYISEG!SURGOSSEG
1. ALEPITMENY 1
1.1 Alapok 1
1.2 Hidfék 0
1.3 Pillérek 0
1.4 Saruk, csuklok 0
2. FELSZERKEZET 2
Kismértéki alaktorzulas a nem javithato, megfigyelés
befolyasi oldaltél kiindulva, a bd..
I oldalon a szerkezeten valtozas nem lathatd
2.1 Fétarto(k) 2 A befolyasi oldalon a zaradék H
korzetében a gabion szerkezet
kidomborodil
2.2 Palyatartok 0
kismértékben megsullyedt medgfigyelés
. hidkdzépen, a siillyedés a
2.3 Palyalemez 2 befolyasi oldalon nagyobb, kb 1¥2 H
szegélymagassagnyi
a kifolyasi oldalon kozéptéjon ala repedést ki kell injektalni
. i B jarda keresztben atrepedt (ez [rugalmas bitumen kitvel
2.4 Kieg. savok tartoi 3 szintén az alaktorzulas, 1,8 fm S
palyasillyedés kdvetkezménye
3. HIDPALYA 3
3.1 Szigetelés 0
a boltozat megsillyedése miatt|Uj koporéteg épitése, hossz-szel
homoru hossz-szelvény alakult jorrekciéval 2
a hidon . 200m
3.2 Palyaburkolat 3 a szegélhdl elvalt az aszfalt, Tisztitds utan a rést rugalmas ' S
kitoltetlen rés alakult ki, gyomén|bitumennel kell kionteni 2x20fm
benne
3.3 Dilataciok 0
3 i a hib4as hosszesés miatt a viz nKhasd 3.2.-nél!)
3.4 Vizelvezetés 3 ljutel a hid edtti viznyebkig S
repedezett, foltokban felfagyott |érdesitett jarda bevonat épitése 2
3.5 Kieg. savok burk. 3 b P o : P 90m H
eton
az Utpalya és a jarda keresztbda hézagot ki kell tisztitani, 9 fm
" lakoza atrepedt a jobb oldali hattoltés-|egyenesre vagni és kibnteni
3.6 Palyacsatlakozas 3 csatlakozéas vonalaban rugalmas bitumennel S
FOKOZOTT MEGFIGYELES!
4. HIDTARTOZEKOK 1
4.1 Korlatok 1
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4.2 Lépcsok, folydkak

4.3 Toltés lezaras

4.4 Egyéb tartozékok

5. A HID KORNYEZETE

5.1 Forgalombiztonsagi
berendezések

5.2 Kdzmivek

5.3 Hid alatti tér

a szegélyek mentén lerakodas,
térmelék all, gyom é benne

N ROl R kr|loirik

5.4 Tisztasag tisztitas évente 2x 50 fm S

A felsorolt munkéknal nagyobb volumend, el6készitést igénylé beavatkozasok sziikségessége:

- f6- vagy célvizsgalat készitése

- hid korszerisités, hidrehabilitacié terv alapjan A nagyobb karok megétése érdekében 2-4 éven belil

- a hid elbontasa

Magyarazat

hianyzd, nem sziikséges hidelem

hibatlan allapotd hidelem (nincs jelentds allagromlas)

karosito hatas, lathat6 hiba nélkul

élettartam korlatozoé hiba

sulyos hianyossag és/vagy teherbiras csokkenés

veszélyes, azonnali elharitast koveteld hiba

hidnyzé funkcio, a zardjelben szereplé szadm a hiany hatasa a fenti besorolas szerint

— O~ WM O

Az allapot értékelés a hiba sulyossagat fejezi ki, fliggetlendl a hiba kiterjedésétél.

A kozvetlenll nem vizsgéalhatd elemek (alapozas, szigetelés) allapotanak a meghatarozasa .
a kozvetett jelek alapjan torténik

A beavatkozas siirg 6ssége

veszélyes éallapot, azonnali beavatkozast igényel
sziikséges beavatkozas 1 éven bell
halaszthato beavatkozas 1 éven tulra

nincs szilkség beavatkozasra

2T nL

EGYEB JAVASLAT

A hid burkolt jardaja nem folytatédik, "sehova sem vezet". A csatlakozast ki kell épiteni. A korlat végzddések
esetlegesek, a jarda folytatdsa esetén 1-1 taggal meg kellene hosszabbitani a korlatmezéket.

Az acélhéj tartészerkezeten szemmel lathatd valtozas nem tértént, de a hossz-szelvény modosulasa (megsillyedése
kozépen), tovabba a burkolat atrepedése rendellenes alakvaltozas bizonyitéka. Az alakvaltozas egy része bizonyosan
még épités kdzben keletkezett (lasd: szegélymagassag), egy része pedig késébb. A hibas allapot megsziintetése a
burkolat megovasa mellett azért is fontos, hogy a palya iranyabol ne juthasson koncentrdltan viz a fel- és hattoltésbe.
Ezért FELTETLENUL JAVASOLOM UJ KOPORETEGGEL DOMBORU, A VIZNYELOKHOZ RENDEZETT HOSSZ-

SZELVENY KIALAKITASAT!
ZCL 2——%
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HIDALLAPOT ERTEKELESI LAP

Az értékelést végezte: KERENYI DENES HT-Sz/13-1834

Készult:

2013. aprilis ho

Az Ut neve / szelvény

Viadukt alatti gyaloghid

A hid térzszsdma

Az athidalt akadaly / szelv.

Fuzes-patak

05

A beavatkozas slirgéssége (az egész hidra vonatkozéan)

\Y,

ALLAPOT ERTEKELES

AZ ELVEGZEND O BEAVATKOZASOK

HIDELEM min. AZ ESZLELT HIBA A JAVITAS MODJA MENNYISEG!SURGOSSEG
1. ALEPITMENY 3
1.1 Alapok (1)
A betonfeliilet repedezett, a a fellilet tisztitasa, betonacél
1.2 Hidfék 3 betonacélok (at)rozsdasodnak |passzivalas, javitas habarccsal,d s
- HIdio feszitik le a betonfedést, részbdbevonat készitése
mar szabadda valtak
1.3 Pillérek 0
A szerkezeti gerendan étéartok
1.4 Saruk, csuklok 2 imellett szennyeitiés, lerakodas | Tisztitas 2 m? S
nedvesen tartja az acélgerenda’f
2. FELSZERKEZET 3
Kisebb rozsdafoltok asfartok  [tisztitas, passszivéalas, 20 m?
2.1 Fétarté(k) 2 iteljes hosszan, @ehaladott korrézidvéd bevonat S
rozsda a tamaszok folott
A fa pdlya pallézas és az alattala favédelem felGjitando6 (tisztitas,! 40 m?2
. . Iév hosszmerevik és bevonat készitése)
2.2 Palyatartok 3 inalyatartok feliletvédelme elavit S
2.3 Palyalemez 0
2.4 Kieg. savok tartoi 0
3. HIDPALYA 2
3.1 Szigetelés 0
3.2 Palyaburkolat 2 ilasd a2.2. Pontnal!
3.3 Dilataciok 0
3.4 Vizelvezetés 0
3.5 Kieg. savok burk. 0
mindkét jardacsatlakozas korrekt modon tomdritett hattoltés 2x10 m2
megsillyedt, elvalt, a ré8bgyomlkészitése,lj burkolattal, rugalmas
3.6 Palyacsatlakozas 2 |. g" e . k,)gy [ . J 9 Y,
6, a "kuiszob'balesetveszélyes! |réskitol6 anyaggal a felszerkezet
felé
4. HIDTARTOZEKOK 3
a fellletvédelem (festékbevonaf}eljes feltletvédelem 30 m2
foltokban lekopott,
4.1 Korlatok P i A U ] S
3 A kifolyasi oldalon a kézfogé |2 db hosszl szarq, sillyesztettife
k6ézben$ toldas eloldddott, csavarral régziterid
mozoc¢
4.2 Lépcsék, folyokak [3] nincs vizsgalé 1épés épitend 2x6 fm H
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4.3 Toltés lezaras

4.4 Egyéb tartozékok

5. A HID KORNYEZETE

5.1 Forgalombiztonsagi
berendezések

5.2 Kozmivek

5.3 Hid alatti tér

Rikriol O |kr|loir

5.4 Tisztasag

A felsorolt munkaknal nagyobb volumen, elékészitést igénylé beavatkozasok sziikségessége:

- f6- vagy célvizsgélat készitése

- hid korszerisités, hidrehabilitacié terv alapjan

- a hid elbontasa

Magyarazat

hianyz6, nem sziikséges hidelem

hibatlan &llapotd hidelem (nincs jelent6s allagromlas)

karosito hatas, lathat6 hiba nélkul

élettartam korlatozé hiba

sulyos hianyossag és/vagy teherbiras csdkkenés

veszélyes, azonnali elharitast koveteld hiba

hianyzo funkcié, a zaréjelben szereplé szam a hiany hatasa a fenti besorolas szerint

— O~ WNPFLO

[

Az allapot értékelés a hiba sulyossagat fejezi ki, fliggetlendl a hiba kiterjedésétél.

A kozvetlenll nem vizsgéalhatd elemek (alapozas, szigetelés) allapotanak a meghatarozasa .
a kozvetett jelek alapjan torténik

A beavatkozas siirg 6ssége

\% veszélyes éllapot, azonnali beavatkozast igényel
S sziikséges beavatkozas 1 éven belll

H halaszthato beavatkozas 1 éven tulra

N nincs szilkség beavatkozasra

VALTOZAS az el 6z6 vizsgalathoz képest, javasolt beavatkozasok

A hid korrézids allapota az el6z6 vizsgalat 6ta lathatdan romlott. A teljes korl korrdzios feldjitast
(vasbeton, acél és fa szerkezeti elemek) el6 kell iranyozni!

A hattoltés (jarda-)csatlakozast balesetveszély miatt ki kell javitani!

A korlat kézfogot rogziteni kell, miel6tt még jobban kimozdul (kimozditjak)!

{ =
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HIDALLAPOT ERTEKELESI LAP

Az értékelést végezte: KERENYI DENES HT-Sz/13-1834

Készult:

2013. aprilis ho

Az Ut neve / szelvény

Barackvirag u.

—--- - - A hid torzszsama 02
Az athidalt akadaly / szelv. Flizes-patak
A beavatkozas slrgéssége (az egész hidra vonatkozoéan) V
ALLAPOT ERTEKELES AZ ELVEGZEND 0 BEAVATKOZASOK
HIDELEM min. AZ ESZLELT HIBA A JAVITAS MODJA MENNYISEG!SURGOSSEG
1. ALEPITMENY 2
A boltozat alatti alap-dsoron Potlas, fugazas cementhabarccsi
fellleti fagykarok, kipergett .
1.1 Alapok 2 ifugazés Csak cserével javithat6 - S
Balparton a bef. féli alapks mederburkolat épitését javasolom
sarka lerepedt az alapok védelme érdekében
1.2 Hidfék 0
1.3 Pillérek 0
1.4 Saruk, csuklék 0
2. FELSZERKEZET 2
A boltozat - kiilonésen az also |(lasd 3.1.-nél!)
része - foltokban atazik .
2.1 Fétarto(k) A})a:I o_IdaI(,)n 2db <k’atrepedt (aJa repﬂedes_ekett fugdz6 habarccsal ki .
2 ielozs vizsgalathoz képest kell tolteni 0,4 fm
Boltozat , S
véaltozatlan)
A befolyas f. bal oldalon 1 dbsk
repedt (nem valtozott)
2.2 (Palyatartok) 0
2 3 Palval 5 Nincs megfeldl lejtés csak tovabbi rétegek felvitelével 30 m2
.3 Palyalemez javithato m H
2.4 Kieg. savok tartoi 0
3. HIDPALYA 2
) . A boltozat szigeteletlen Uj szigetelés készitéselmbat 24 m?2
3.1 Szigetelés [2] felss sikjan, keresztszivargéval | 2y 10 m H
3.2 Palyaburkolat 1
3.3 Dilataciok 0
3.4 Vizelvezetés 1
3.5 Kieg. savok burk. 0
A beton - aszfalt hataran Kiontés rugalmas bitumen
tomitetlen hézag van, ga# ki  |masszéaval 2x5m
3.6 Palyacsatlakozas 2 beble (fagykarnak kitett hely!) . S
A jobbparton az aszfaltban Javitas katyuzassal 30x40cm
30x40cm mély katyu ny
4. HIDTARTOZEKOK 3
nem szabvanyos korlat, a jdfm |az oszlopok bekotését a
i Utk6z6 ersvel szembeni ellenélldpélyalemezbe ellémizni kell, 16x ~80
4.1 Korlatok 3 képessége kérdéses, védelme |az oszlopok sarkara élvgd cm S
nincs; 1db fedk Utkdzési sériilt |szogvasat kell felszerelni 12 db
4.2 Lépcsok, folyokak | [3] inincs vizsgalo lépds epités 2x5fm H
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A jobb oldalon mindkét szarnyfdA repedés kifugazasa és fokozott
fels vége a fugazas mentén |megfigyelés
" ., végigrepedt . 0,6m

4.3 Toltes lezaras 3 A kiszélesed péalyalemez sarkoHA hianyzo hattoltés-sarkot pétoini 4 m3 S
alatt keskenyebb a hattéltés, a|kell, a mederburkolatot ra kell
sarkok levegben vannak. vezetni

4.4 Egyéb tartozékok 0

5. AHID KORNYEZETE| 5

5.1 Forgalombiztonsagi A sarok pillérek kiil§ sarkara

: fényvi ¥ pri fel lését
berendezések 0 .enywsszavef prizma felszerelesét 8 db S
javasolom.

5.2 Kozmiivek 0

A kitisztitott mederben egy gyorfA hid védelme érdekében
o lefolyasu ar ala-, korilmoshatjajmederburkolat épitése sziikséges

5.3 Hid alatti tér 5 hidai/ ! - : ! ! ZHSEIRY 100 m? v
Veszélyes allapot!
a hidpalyan vékony lerakddas \

5.4 Tisztasag 3 ia balparti hattoltés folott gadma |tisztitas évente 2x 30 m2 S
burkolator

A felsorolt munkaknal nagyobb volumen, elékészitést igénylé beavatkozasok sziikségessége:

- f6- vagy célvizsgalat készitése )

- hid korszer(sités, hidrehabilitacié terv alapjan -

- a hid elbontasa -

Magyarazat

hianyz6, nem sziikséges hidelem

hibatlan &llapotd hidelem (nincs jelentds allagromlas)

karosito hatas, lathat6 hiba nélkul

élettartam korlatozé hiba

sulyos hianyossag és/vagy teherbiras csokkenés

veszélyes, azonnali elharitast koveteld hiba

hianyzo funkcié, a zaréjelben szereplé szam a hiany hatasa a fenti besorolas szerint

— O~ WNPFLO

Az allapot értékelés a hiba sulyossagat fejezi ki, fiiggetlendil a hiba kiterjedésétdl.

A kozvetlenill nem vizsgalhato elemek (alapozas, szigetelés) allapotanak a meghatarozasa
a kozvetett jelek alapjan torténik

A beavatkozas siirg 6ssége

Vv veszélyes allapot, azonnali beavatkozast igényel
S sziikséges beavatkozas 1 éven belll

H halaszthat6 beavatkozéas 1 éven tllra

N nincs sziikség beavatkozasra

Beavatkozasi javaslat
A meder burkolasat siirgésen javasolom a hidszerkezet védelme érdekében, kiilénds tekintettel

az elmult évben elvégzett meder rendezésre.
: 2——%
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HIDALLAPOT ERTEKELESI LAP

Az értékelést végezte: KERENYI DENES HT-Sz/13-1834

Készult:

2013. aprilis ho

Az Ut neve / szelvény

Csermely koz(zel szemben)

Az athidalt akadaly / szelv.

Fuzes-patak

A hid térzszsdma

03

A beavatkozas slirgéssége (az egész hidra vonatkozéan)

\Y,

ALLAPOT ERTEKELES

AZ ELVEGZEND O BEAVATKOZASOK

HIDELEM min. AZ ESZLELT HIBA A JAVITAS MODJA MENNYISEGISURGOSSEG
1. ALEPITMENY 3
A boltozat alatti alap-ésor a hianyz6 koveket pétolni kell, a
fagykarosodott, fugazasa hianygidfagyott, kimozdult fugakat 2 fm
1.1 Alapok 4 13 kifolyasi jobb oldalon hianyosaugalmas, fagyallé fugazo ox4m S
késor masszaval kell pétolni
1.2 Hidfék 0
1.3 Pillérek 0
1.4 Saruk, csuklék 0
2. FELSZERKEZET 2
A bal oldalon az alaptdl felfelé |A korabbi fugazas jol fkodik,
indul6 repedés lathatéd Ujabb repedés, mozgas nem
. észlelhei H
2.1 Fétarté(k) 2 1A felmersfalak ataznak. (lasd 3.1.-nél!) -
. . S
A zaradék tajékan 1 db kovon |A repedést ki kell fugazni, utana
kettss repedés (valtozatlan) medgfigyelés
2.2 Palyatartok 0
2.3 Pélyalemez 2 Nincs megfeldl lejtés .cs?\k toyabbl rétegek felvitelével 30 m2 H
javithato
2.4 Kieg. savok tartoi 0
3. HIDPALYA 2
. ) A boltozat szigeteletlen Uj szigetelés készitéseltbat 20 m?
3.1 Szigetelés [2] felss sikjan, hatszivargo épitése H
2x8m
3.2 Palyaburkolat 1
3.3 Dilataciok 0
3.4 Vizelvezetés 1
3.5 Kieg. savok burk. 0
i i A beton - féldut hataran Szilarditott ebburkolat (sarrazo) )
3.6 Palyacsatlakozas 3 ikatyuképadés, sarfelnordas  |épitése kb 5,0 m hosszon 2x20m S
4. HIDTARTOZEKOK 4
nem szabvanyos korlat, a jarm Jaz oszlopok bekétését a
Utkdz6 erével szembeni ellenalldpalyalemezbe elldmizni kell; 20x ~80
4.1 Korlatok 3 iképessége kérdéses, védelme |. cm S
nincs az oszlopok sarkara élvédzogvag 10 db
felszerelését javasolom
4.2 Lépcsok, folyokak | [3] inincs vizsgalo lépds epités 2x4,5fm H
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A szarnyfalak rovidek a kialakulfA mederprofilt hozza kell rendezni
mederprofilhoz, a szarnyfalvéggqhk mitargyhoz, és le kell burkolni{
alsé sikja szabadon all (kulonoq. (lan, 0.3.-
4.3 Toltés lezaras 4 ia kulterulet fedli oldalon) A fugézést fagyalld, rugalmas nall)
A vizszint kdzelében a fugazas |habarccsal pétolni kell '
s . . . 8 m2
hianyos, kimosédott, kifagyott
4.4 Egyéb tartozékok 0
5. A HID KORNYEZETE| 5
_ . A sarok pillérek kiil§ sarkara
2.1 Forgallomb|ztonsag| 0 fényvisszavef prizma felszerelését
berendezések iavasolom.
5.2 Kdzmivek 0
A kitisztitott mederben egy gyofA hid védelme érdekében
5 3 Hid alatti tér 5 Igfolyésu ar ala-, kérilmoshatjajanederburkolat épitése sziikséges 170 m?2
hidat
Veszélyes éallapot!
A hidpalyan sarfelhordas, tisztitas évente 2x, 55 m?
lerakédas van .
5.4 Tisztasag 2 1A szarnyfalak mellettist A mederburkolas erre is megoldast
névényzet novi be a réts a ad
hidszerkezet ellémizhetetlen

A felsorolt munkéknal nagyobb volumend, el6készitést igénylé beavatkozasok sziikségessége:

- f6- vagy célvizsgalat készitése

- hid korszerisités, hidrehabilitacio terv alapjan

- a hid elbontasa

Magyarazat

hianyz6, nem sziikséges hidelem

hibatlan allapotd hidelem (nincs jelentds allagromlas)
karosito hatas, lathat6 hiba nélkul

élettartam korlatozé hiba

sulyos hianyossag és/vagy teherbiras csokkenés
veszélyes, azonnali elharitast koveteld hiba

— O~ WM O

Az allapot értékelés a hiba sulyossagat fejezi ki, fliggetlendil a hiba kiterjedésétél.

A kozvetlenll nem vizsgéalhaté elemek (alapozas, szigetelés) allapotanak a meghatarozasa .
a kozvetett jelek alapjan torténik

A beavatkozas siirg 6ssége

\% veszélyes éallapot, azonnali beavatkozast igényel
S sziilkséges beavatkozas 1 éven bell

H halaszthato beavatkozas 1 éven tulra

N nincs szilkség beavatkozasra

Beavatkozasi javaslat
Az alap-k&sor védelmében, tovabbéa az elégtelen szarnyfalhossz miatt
SURGOSEN 6sszefiiggé mederburkolat épitését javasolom a hid kérnyezetében,

kulonos tekintettel az elmalt évben elvégzett meder rendez . ‘

hidnyzé funkcio, a zardjelben szereplé szdm a hiany hatasa a fenti besorolas szerint
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HIDALLAPOT ERTEKELESI LAP

Az értékelést végezte: KERENYI DENES HT-Sz/13-1834

Készult:

2013. aprilis ho

Az Ut neve / szelvény

Peca ténal

Az athidalt akadaly / szelv.

Benta-patak

A hid térzszsdma

01

A beavatkozas slrgéssége (az egész hidra vonatkozéan)

S

ALLAPOT ERTEKELES

AZ ELVEGZEND O BEAVATKOZASOK

AZ ESZLELT HIBA

A JAVITAS MODJA

HIDELEM min. MENNYISEG!SURGOSSEG
1. ALEPITMENY 3
1.1 Alapok 1
A tartok alol és mogil kifolyd viA hiba a szigetelésrendszerrel
(s6lé) aztatja a homlokfalat és degyiitt javithaté (a tovabbiakat lagd
végkereszttartok kdrnyezetéber]3.1.-nél')
1.2 Hidfék 3 ioldalso fellletet . 20 m2 S
Az 4ll6 févasalas betonacéljai |A betonkorr6zids karok
lefesziteik a betonfedést helyreallitasanak csak ezutan van
értelme
1.3 Pillérek 0
1.4 Saruk, csuklok 1
2. FELSZERKEZET 4
Mindkét szél§ és 2. tartd és a |az azas a szigetelés rendszerrel
kifolyasi old. febli 3. tarté azik (gegytt javithato (a tovabbiakat lasd
plyalemez fedl), a két széls és a|3.1.-nél!), 105 m?>
3. tartdalso sikjan, tovabba a [utana a karosodott tartokat helyre
L kifolyasi jobb és a bef. jobb kell &llitani, a betonfedést néveln
2.1 Fétarto(k) 4 oldalon a tarté oldalsikjan a kell, és sovédelemmel kell ellatn S
betonacélok vonaldban hosszafpti
repedés (vagyis a betonacélok
rozsdasodnak, duzzadnak), a K|f.
oldalon eés rozsdafolyas
2.2 Palyatartok 0
A szegélyek mentén a hid teljeda szigetelésrendszerrel egyiitt
2.3 Palyalemez 2 thosszan atazik, a kif. 3. tartd  |Jjavithat6 (a tovabbiakat lasd 3.1.- H
kérnyezetében szintén nél!)
2.4 Kieg. savok tartoi 0
3. HIDPALYA 3
a hidpélya szigetelésebetgedett]a szigetelésrendszert Ujja kell 60 m?
az atazas felulete névekszik  [épiteni (burkolat és szigetelés
. . a felszerkezet végénél a szigetglEmtas, palyalemez rehabilitacio,
3.1 Szigetelés 3 . o e e S
csomoépontja hibéas lejtésviszonyok korrigalasa, (j
szigetelés- és burkolat rendszer
épitése
katyus, repedezett, nem folyton| 65 m?
3.2 Palyaburkolat 3 !aszegelynél nincs elleniranyd |lasd 3.1.-nél!
lejtés
3.3 Dilataciok 0
3.4 Vizelvezetés 1
a szegély felllete fészkes, felllet helyreallitas, a felszerkezet 21 m?2
fagykarosodott, a felszerkezet |hatsé vonalaban iranyitott repeddst -
L végenél mindenditt keresztiranyfkell kiképezni, rugalmas bitumen} 440 65 m
3.5 Kiegészitd savok 3 irepedés KiGntéssel S

burkolata

az ebregyartott szegélyelemek
repedezettek, néhény elem sar

az elemek nem javithatok
a

lefagyott. lerepedt
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hossz-szelvényileg szabalytalarjlésd 3.1.-nél!
hid végeinél bukkano van
A hattoltés megsiullyedt, a csatlakozd, alacsonyabb teftel
szarnyfalon futd szegélyek ala |szegély épitése, lekerekitéssel

3.6 Palyacsatlakozés 3 |belatni inditva 4 x3fm S
a kiemelt szegélyek végdése
nem szabvanyos (magas sarkok)

4. HIDTARTOZEKOK 3
1 db korlatlab (zartszelvény) |uj, tdmor korlatlabak készitése,

. . . - Ny . 20db /

4.1 Korlatok 4 iatrozsdasodott, tovabbi talplemezzel, dibellel rbgzitve 1180 kg H

korlatlabak rozsdasak -
L . a surrantok, 1épk felulete betonfelllet javitas, vétbevonat 16 m?

4.2 Leépcsok, folyokak 2 helyenként fagyott, fészkes készitése H
a fliggesztett szarnyfalak befog§asr ok a szigetelésrendszerrel egyutt
keresztmetszete folyamatos  [|javithatd (a tovabbiakat lasd 3.1.

4.3 Toltés lezaras 3 iazésnak van kitéve a felszerkegegl!), 10 m? S
végénél lefolyd csapadék miatt jutana a fellletet helyre kell allitani

és sovédelemmel kell ellatni

4.4 Egyéb tartozékok 0

5. AHID KORNYEZETE| 2

5.1 Forgalombiztonsagi 1

berendezések

5.2 Kdzmivek 0

5.3 Hid alatti tér 1

_ i a szegélyek mentén sarlerakodps . |
5.4 Tisztasag 2 van, novényzetd tisztitas 36 fm S

A felsorolt munkéknal nagyobb volumend, el6készitést igénylé beavatkozasok sziikségessége:

- f6- vagy célvizsgalat készitése

- hid korszerisités, hidrehabilitacio terv alapjan

A teherbiras csokkenés megéllitdsa érdekében 1-2 éven beliil !

- a hid elbontasa

Magyarazat

A WNPEFLO

5
[]

hianyz6, nem sziikséges hidelem
hibatlan allapotd hidelem (nincs jelentds allagromlas)
karosito hatas, lathat6 hiba nélkul

élettartam korlatozé hiba

sulyos hianyossag és/vagy teherbiras csokkenés
veszélyes, azonnali elharitast koveteld hiba
hidnyzé funkcio, a zardjelben szereplé szadm a hiany hatasa a fenti besorolas szerint

Az allapot értékelés a hiba sulyossagat fejezi ki, fiiggetlendl a hiba kiterjedésétdl.

A kozvetlenll nem vizsgéalhatd elemek (alapozas, szigetelés) allapotanak a meghatarozasa .
a kozvetett jelek alapjan torténik

A beavatkozas siirg 6ssége
veszélyes éllapot, azonnali beavatkozast igényel

\%
S
H
N

sziilkséges beavatkozas 1 éven

beltl

halaszthat6 beavatkozas 1 éven tulra

nincs szilkség beavatkozasra

VALTOZAS az el 6z6 vizsgalathoz képest, javasolt beavatkozasok
- A mar kordbban is hibas fétartok korrézids allapota jelentésen tovabb romlott az elmult évben.

szegélyek) !

A széls6 tartdn lathat6 rozsdafolyas egyértelmiien a betonacél keresztmetszet csokkkenésére,
ezzel elkezdédott TEHERBIRAS CSOKKENES RE utal! Siirg 8s beavatkozas sziikséges!

- Teljes kor (i hidfelujitas szlikséges (alépitmények, szigetelés, felszerkezet, hidpéta,
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HIDALLAPOT ERTEKELESI LAP

Az értékelést végezte: KERENYI DENES HT-Sz/13-1834

Készult:

2013. aprilis ho

Az Ut neve / szelvény

I. VIADUKT - gyaloghid

A hid térzszsdma

Az athidalt akadaly / szelv.

Fuzes-patak, 8101.sz ut

V1

A beavatkozas slrgéssége (az egész hidra vonatkozéan)

V

ALLAPOT ERTEKELES

AZ ELVEGZEND O BEAVATKOZASOK

HIDELEM

min.

AZ ESZLELT HIBA

A JAVITAS MODJA

MENNYISEG|SURGOSSEG

1. ALEPITMENY

3

1.1 Alapok

1

1.2 Hidfék

A beton boltozat atazik, a
kéburkolatban pang a viz, ataza

foltok lathatdk rajta, a fugakban].

ndvényzet f, a fugazas hianyos
Az 1. hid (Bp felé) E-i oldalan
a boltozat als6 siikjanak a
kéburkolata elvalt, a fidgdeges
sikon legalabb 5db kévon/fugar
atmerd repedés latsziKTdbb

éve latszolag valtozatlanEnnek].

a kozelében a(z alsd) vizszinte
kéburkolat felllete nagy
darabokban "hamlik" (szintén
fagykar)

A zarol6 kdrnyezetében szintén

vizszintes Ksor lerepdésére utajé

(lathatéan régebbi eredgt
repedés

Az iv ugyanezen peremén, Bp 1|
2 db 6 (legalabb is a kérbevév
fugazas) kimozdult

A 3. hid® térdfalan, az északi
sarok kozelében akburkolat
elvalt, a sarok elmozdult, a
burkolat a homlokfalon hianyos
A fugakban helyenként gyondn

Az 4tazas a szerkezet
gszigetelésével sziintethaheg

A repedést rugalmas fugazoval ki
kell télteni. A repedés, tovabba a
2db kimolzdul(nak latszé)&k
viselkedésének a tisztazasa célj&
repedésathidalé tveglapok
felragasztasat javasolom.

A nbvényzet eltavolitasa, tisztitas
fugazas, a hianyzé kévek potlasa

bol

1.3 Pillérek

1.4 Saruk, csuklok

A hidf6 saruk kdérnyezetében
lerakodas van, (lehullik a higol
a murva burkolat. + kifagyott
habarcsmaradvany), nagy
csomoékban gyom A kdzbeng
saruk kornyezete tiszta.

A saruk korréziovédelme hianyg

Tisztitas, tartds megoldas 3.2.
szerint.
A saruk mazolasa

S.

2. FELSZERKEZET

2.1 Fétarté(k)

A felllet 1-2 %-an hianyos a Ja hibak kijavitasa

fedéréteg (a hibas felulet a 200
as Bvizsgalathoz képest alig
valtozik), néhany foltban az
alapozé hianya (elégtelen
vastagsaga) miatt rozsdasodas

20 m? H

2.2 Palyatartok

A fellilet 5-15 %-an hianyos,
sérilt a bevonat, rozsdasodas

a hibak kijavitasa

QualiPLAN Mérnokiroda Kit.
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A kozbens$ tamasz folott 1db
lemez kidll a sikbdl.
BALESETVESZELY!

Az acéllemezek sikba illesztése,
a hianyzé csavarok pétlasa, a
csavarok ellefrzése

2 3 Palval 5 A Bp felsli hidfé elstt 1db Y,
> Falyalemez acéllemez sarka felall (a csavarja bevonat rendszer teljeskori H
hianyzik), BALESETVESZELY!|feldjitasa
A felllet 15-25 %-an hianyos,
sériilt a bevonat, rozsdasodas
2.4 Kieg. savok tartoi 0
3. HIDPALYA )
. i a hidbk felss sikja szigeteletlen |szigetelés vagy szigeteburkolat 200 m?
3.1 Szigeteles [3] boltozat atazik készitése a hidlk felss sikjan H
Lasd 2.3. pontnal!
) . A hidfékon szilard burkolat épitése )
3.2 Palyaburkolat 5 A hidfékon 1éw kavicsmurva (a szigeteléssel egyidi¢g) 140 m S*
burkolat alkalmatlan
3.3 Dilataciok 0
A hidfék viztelenit vizkopsi a vizkopket UGjja kell épiteni 2db
sériltek, hianyosak, rovidek, a \.
3.4 Vizelvezetés 3 ‘afalra folyik Tisztitas S
a vizkivezed nyilasokban
névényzet f
3.5 Kiegészitd savok 0
burkolata
A murva-acéllemez csatlakozadlasd 3.2-nél! 140 m?
, 3 a sok cm-nyit felallé acéllemez
3.6 Palyacsatlakozas 4 BALESETVESZELYES S*
4. HIDTARTOZEKOK S
a kézfogo rozsdas (15-20%) |a teljes bevonat felljitasa 30 m?
Mindkét hidt kozelében a korlaf.
. hélé hidnyos, kiszakadt. A halét a hid teljes hosszan felll
4.1 Korlatok © IBALESETVESZELYES! kell vizsgalni, a meglazult kétése v
egyenként meg kell ésiteni!
a lépcs felllete szennyezett, |tisztitas 2
4.2 Lépesok, folyokak | 2 névgnyzet s raita y 80m s
a rézgkupokat felll lezaré tisztitas, fugazas 20 m?
4.3 Toltés lezaras 3 kékapok részben szétfagytak, S
névényzet karositja
azérallasok vasbeton szerkezereljeskbﬁ vasbeton rehabilitacio 28 m?
4.4 Egyéb tartozékok 4 ikorrodalt, a betonacélok szaba S
vannnak, rozsdasak
5. AHID KORNYEZETE| 4
5.1 Forgalombiztonsagi 1
berendezések
5.2 Kézmivek 0
A boltozatok alatt a ré#s A felliletet Ujra kell burkolni 80 m?
5.3 Hid alatti tér 3 irendezetlen, a régi burkolatot H
nagyobbrészt elltavolitottak
A hidpalyara felhordott kavicsoljlasd 3.2-nél! 140 m?
hid alatt kozlekegkre nézve
_ i BALESETVESZELYT
5.4 Tisztasag 4 S

jelentenek. A kavicsfelhordas a
hidfsk jelenlegi allapotaban

elkertlhetetlen.)
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A felsorolt munkaknal nagyobb volumen, elékészitést igénylé beavatkozasok sziikségessége:

- f6- vagy célvizsgélat készitése

- hid korszer(sités, hidrehabilitacié terv alapjan Sirg6s (a hidfék leszigetelése, szilard burkolat épitése)

- a hid elbontasa

Magyarazat

hianyz6, nem sziikséges hidelem

hibatlan &llapotd hidelem (nincs jelent6s allagromlas)

karosito hatas, lathat6 hiba nélkul

élettartam korlatozé hiba

sulyos hianyossag és/vagy teherbiras csdkkenés

veszélyes, azonnali elharitast koveteld hiba

hianyzo funkcié, a zaréjelben szereplé szam a hiany hatasa a fenti besorolas szerint

— O~ WNPFO

[

Az allapot értékelés a hiba sulyossagat fejezi ki, fiiggetlendl a hiba kiterjedésétdl.
A kozvetlenll nem vizsgéalhatd elemek (alapozas, szigetelés) allapotanak a meghatarozasa .
a kozvetett jelek alapjan torténik

A beavatkozas siirg 6ssége

\% veszélyes éallapot, azonnali beavatkozast igényel
S sziikséges beavatkozas 1 éven belll

H halaszthato beavatkozas 1 éven tulra

N nincs szilkség beavatkozasra

VALTOZAS az el 6z6 vizsgalathoz képest

Az 1. Hidfé kéburkolatanak az elvalasa nem valtozott, az also6 felllet lehdmlasa sem. (Nagyon széraz tél volt.)

EGYEB MEGJEGYZES
A kdzbensd tamasz folott az egyik acél jardlap éle rendellenesen kiall a sikb6l, BALESETVESZELYES!

A hidfé épitmények felsé sikjan 6sszefliggd, szigetel® burkolatot kell épiteni, vizelvezetéssel. A munka két okbdl is
SURGOS:

- a boltozatokon atszivarg6 viz felgyilemlik, pang a betonszerkezet és a kéburkolat hataran, és megfagyva lefesziti a
kéburkolatot (a folyamat megindult! - lasd 1.2.)

- a murva jardaburkolat kavicsai a teljes hidpalyan széttertilnek (a gyalogosok, kerékparosok felhordjak); egyetlen, 25-28
m magasrol lehulld kavics is balesetveszélyt jelent a hid alatti forgalomra

A hidon folyamatos a kerékparforgalom. A korlat magassaga jelentésen elmarad a kerékparos hidra el6irt 1,40m
magassagtol (1,20-1,25m), ezért javasolom egy tilt6 tabla (vagy a kerékpar attolasat el6ird tabla - ha ilyet lehetséges)

kihelyezését.
ZCL E’_F
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HIDALLAPOT ERTEKELESI LAP

Az értékelést végezte: KERENYI DENES HT-Sz/13-1834

Készult:

2013. aprilis ho

Az Ut neve / szelvény

Il. VIADUKT - szerkezet

Az athidalt akadaly / szelv.

Fuzes-patak, 8101.sz ut

A hid térzszsdma

V2

A beavatkozas slrgéssége (az egész hidra vonatkozéan)

S

ALLAPOT ERTEKELES

AZ ELVEGZEND O BEAVATKOZASOK

HIDELEM min. AZ ESZLELT HIBA A JAVITAS MODJA MENNYISEG}SURGOSSEG
1. ALEPITMENY 2
1.1 Alapok 1
A boltozat atazik, fennal annak pAz atazas a szerkezet
veszélye, hogy a szerkezet és {leszigetelésével sziintetbhaheg
burkolat hataran felgytlegiiz [(lasd 3..1.")
megfagyva lefesziti a burkolatof.
A 3. hid® kisebbik boltiv Medfigyelés H
1.2 Hidfék 2 !'mennyezetén atazo repedések]. S
latszanak(Tavaly 6ta .
valtozatlan) Tisztitas (évente)
A falazat oldalsé feltletében (a
fugakban) névényzet telepedetq
meq
A pillérfej kozelében hianyos a |A fugazas poétlasa, a rpedések
1.3 Pillérek 2 fugazas, néhany burkol® kepedfkijavitasa injektalassal + ~10 fm S
medgfigyelés
a hidb szerkezeti gerendak
1.4 Saruk, csuklok 2 ifugazasa hianyos, a fugakban |Tisztitas, a fugazas pétlasa 28 fm S
névényzet @
2. FELSZERKEZET 3
A fellilet 2-3 %-an hianyos, sér{t hibak kijavitasa
2 1 E5tarts(K 3 a bevonat, rozsdasodas, adels s
1 Fotarto(k) sikon foktokban leveles rozsda 10 m?
2.2 Palyatartok 0
2.3 Palyalemez 0
2.4 Kieg. savok tartoi 0
3. HIDPALYA 3
) 3 a hidbk felss sikja szigeteletlen |szigetelés készitése 320 m?
3.1 Szigetelés [3] boltozat atazik H
3.2 Palyaburkolat 0
3.3 Dilataciok 0
A hidfék viztelenib vizkopsi a vizkoket ujja kell épiteni 4 db
3.4 Vizelvezetés 3 isérlltek, hianyosak, rovidek, a S
a falra folyik
3.5 Kiegészitd savok 0
burkolata
3.6 Palyacsatlakozas 0
4. HIDTARTOZEKOK 3
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hianyzo térdléc szakaszok, a [javitas 30 fm

Bicske febli hidfé hatsé sarkan |. 1db
régzitetlen korlatlab A kaput le kell zarni, tovabba 2db

4.1 Korlatok 4 A Bp feléli lezard kapu lakatja [javasolom (mindkét hidhél) H
hianyzik, akadalytalanul be lehgt'Belépni TILOS és veszélyes"
jutni a hidbre - felirat kihelyezését
BALESETVESZELY

4.2 Lépcsék, folyokak 0 i(kozos lépcsaz I. hiddal)
a rézgkapokat fellil lezard tisztitas, fugazas 24 m?

4.3 Toltés lezéras 3 1k8kupok részben szétfagytak, S

ndvényzet karositja

azorallasok vasbeton szerkezegeljeskoki vasbeton rehabilitacio: 36 m?

4.4 Egyéb tartozékok 4 korrodalt, a betonacélok tisztitas, betonacél passzivalas, S
' y szabaddavaltak, rozsdasak javitas pcc habarccsal, fellletwééd
bevona
5. AHID KORNYEZETE| 3
5.1 Forgalombiztonsagi
berendezések
5.2 K6zmivek 0
A felsb boltozatok alatt a réiis A felliletet Ujra kell burkolni 60 m?
5.3 Hid alatti tér 3 rendezetlen, a régi burkolatot H
elltavolitottak
5.4 Tisztasag 1

A felsorolt munkaknal nagyobb volumen, elékészitést igénylé beavatkozasok sziikségessége:

- f6- vagy célvizsgélat készitése

A nagyobb kérok megel6zése érdekében 2-3 éven beliil (a hidfék

- hid korszerisités, hidrehabilitacié terv alapjan . X
leszigetelése)

- a hid elbontasa

Magyarazat

hianyz6, nem sziikséges hidelem

hibatlan allapotd hidelem (nincs jelentds allagromlas)

karosito hatas, lathat6 hiba nélkul

élettartam korlatozoé hiba

sulyos hianyossag és/vagy teherbiras csokkenés

veszélyes, azonnali elharitast koveteld hiba

hidnyzé funkcio, a zardjelben szereplé szadm a hiany hatasa a fenti besorolas szerint

— O~ WM O

[

Az allapot értékelés a hiba sulyossagat fejezi ki, fiiggetlendil a hiba kiterjedésétdl.

A kozvetlenill nem vizsgalhato elemek (alapozas, szigetelés) allapotanak a meghatarozasa .
a kozvetett jelek alapjan torténik

A beavatkozas siirg 6ssége

veszélyes allapot, azonnali beavatkozast igényel
szilkséges beavatkozas 1 éven belll
halaszthat6 beavatkozéas 1 éven tllra

nincs sziikség beavatkozasra

Z2ZTn

A szerkezet allapota nem valtozott jelentésen az utolsé vizsgalat 6ta.

EGYEB MEGJEGYZES
Javasolom a szerkezet két végén allé kapu(k) lezarasat és ugyanide a belépést tiltd, balesetveszélyre figyelmeztetd

tablak kihelyezését. I /(: ‘
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